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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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1. Informasjon om uttaks-sted  
 

1.1 Bedriftsdata 
Bedriftsnavn Veidekke Industri AS, avd Skoppum Pukkverk 

Gateadresse Skabos vei 4 

Postadresse 0278 

Kommune Oslo              Fylke: Oslo 

Kontaktperson Thor Einar Stokke Thor.stokke@veidekke.no Tlf: 951 11 371 

Org. Nummer (bedrift) 913536 770 

 

1.2 Eiendom for virksomhet 

Gårdsnr/ bnr. 49/ 26, 27   (Skoppum Eiendomsutvikling AS) 
49/ 28       (Veidekke Industri AS) 

Kommune: Horten kommune 

 

1.3 Planstatus  

Reguleringsplanens 
navn og dato for vedtak: 

Skoppum pukkverk, plan nr 00324, vedtatt i bystyret 18/9-2006, med 
godkjente mindre endringer i Hovedutvalg for bygg og regulering 29/1-
2008 

Rekkefølgekrav (utvalg):  
 Opparbeide ny sti. 

 Voll rundt eksisterende anleggsområde og fortløpende ved etablering 
av nye uttaksområder 

Andre krav (utvalg):  Etablere sedimentasjonsbasseng 
 Etableres miljøoppfølgingsprogram 

 

1.4 Andre tillatelser 
 

 

1.5 Berørte naboer 
Ref punkt 5.8 i søknad driftskonsesjon 
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2. Generelt 
Det har foregått kontinuerlig drift i Skoppum pukkverk siden 1972. 
 
Uttaksarealet for Skoppum pukkverk har 1 grunneier, Skoppum Eiendomsutvikling AS (g/bnr) 49/26- 27.  
Veidekke Industri AS eier (g/bnr) 49/28 som består av kontor/verkstedbygg/vekt samt en noen ute arealer. 
 
Det regulerte området er på planen vist som reguleringsgrense, dette utgjør et areal på ca 164 dekar. 
Planområdet er regulert til bla følgende formål: 

 Spesialområde: Massetak, Skjermingsbelte, Massedeponi, Område for anlegg og drift  
av kommunalteknisk virksomhet, gjenvinningsstasjon, Privat veg og Frisiktsone. 

 Kombinerte formål: Massetak (pukkverk)/massedeponi. 
 
I kommuneplanens arealdel for Horten kommune plan nr 99002 er område satt av til råstoffutvinning, 
vedtatt 20.06.2011 
 
Adkomst gjennom felles vei samme med kommunens miljøstasjon. 

3. INFORMASJON OM MINERALFOREKOMSTEN 
Produktene er knyttet til knuste steinmasser til bygge- og anleggsindustrien. Kvaliteten på massene er 
undersøkt og vurdert som godt egnet til dette formålet.  
 
Fra ngu database beskrevet som regionalt viktig steinressurs 
 
Hovedbergarten er rombeporfyr, betydelig hydrotermalomvandlet og utpreget rød. Steiltstående sprekker i 

tillegg til benkning. Knusingen har ført til nedstøving og dannelse av rødt leirslam.  
 
Forenklet petrografisk beskrivelse: 
 
Knust fjellforekomst av feltspatisk bergart (rombeporfyr) sammensatt hovedsakelig av kubisk 
Skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.  
 
Skoppum pukkverk leverer hovedsakelig til private og kommunale kunder i Horten og omliggende 
kommuner. 
 

4. UTTAK 

4.1 Uttaksområde 
Masseuttaket er beliggende i en delvis skogkledt ås sørvest for Horten sentrum, syd for Rv 19 som går fra 
E18 til Horten, og øst for Fv 530 Adalsveien i Horten kommune 
 
Området er delvis omringet av skog med riksvei 19 i Nord 
 
Det er noe spredt bebyggelse (boliger/gårdsbruk) sør, vest og øst. I nord ligger næring og boligområder. 
Nærmeste nabo er lokalisert ca. 50 m fra kant bruddområdet og ca 100 m fra knuseverk og lager. 
Nærliggende skogområder benyttes i liten grad til turområde.  
 
I øst renner et mindre bekkevassdrag der prosessvann fra anlegget slippes ut. 
 
Uttaksområdet har en god beliggenhet for adkomst til de markedene som er naturlig å betjene for denne 
type produkter.  
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Område er sikret med bom og skiltet på adkomstvei (felles med kommunal miljøstasjon).  
 
 
 

4.2 Data uttak 

 Gjenværende volum er beregnet til ca. av 830 000 m3  
 Årlig uttaksvolum vil ligge på ca. 60.000 m3 

 Uttaksdybde skal ikke være lavere enn kote 30 i nord og kote 33 i sør (iht reguleringsplan) 

 Pallehøyde ca 15 meter (iht reguleringsplan) 
 Pallebredde ca 7,5 meter (iht reguleringsplan) 

 

4.3 Uttaksmetode 
 Uttak vil skje ved hjelp av boring og sprenging. All sprengning utføres av underentreprenør. 

 Grovknusing utføres med mobilt verk av underentreprenør. 

 Finknusing foregår med eget utstyr og bemanning – mobilt verk. 
 

4.4 Driftstider  
Iht. reguleringsbestemmelser 
 

Sprengning Mand- Fredag 08.00 - 16.00 
Boring, pigging, knusing. 
Øvrig produksjon, uttransport  
Uttransportering av ferdigprodukter 

Mand- Fredag 
Mand- Fredag 
Lørdag 

07.00 - 17.00 
06:00 – 22:00 
08.00 - 13.00 

 

4.5 Arealdisponering 
Planområdet massetak omfatter et areal på ca. 100 daa: 

 Ca. 50 daa avsatt som uttaksområde. 

 Ca. 20 daa til områder for gjenvinning av asfalt/ massemottak etc.  

 Ca. 25 daa skjermingssoner. 
 Ca. 5 til kontorer, vekt etc.   

 
Lagring av ferdigprodukter vil skje i område rundt knuseverk.  
Utkjøring av ferdigprodukter skjer over vekt til adkomstvei. 
 
Dagens adkomst til uttaksområdene går gjennom eksisterende anleggsvei.  

4.6 Driftsfaser 
Uttaket operere i dag med 2 uttaksetapper.  
(Uttaksetapper tilsvarer etappe 3 og 4 i reguleringsbestemmelser) 
 

 Driftsretning er angitt i planen med piler.  

 I tegnforklaringen er de forskjellige etapper angitt med tekst og farger.  
 Adkomst til pallene skjer gjennom midlertidige anleggsveger innenfor uttaksområdet.    

 Bruddet drives i en til to pallhøyder samtidig. 
 
Vegetasjon/ løsmasser fjernes og benyttes voll som skjermingstiltak. Ved avslutning av uttak brukes deler 
av voll/ løsmasser til revegetering av området. 
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Maksimal uttaksdybde i nytt uttaksområde skal ikke være lavere enn kote 33 i sør og 30 i nord. 
Bunnutformingen legges med et fall på ca 1: 100 fra sør mot nord.  
 
Overvann fra bruddet og resten av virksomhetene samles i eksisterende dam / basseng like sør for 
gjenvinningsstasjon. Dette fungerer som et sedimenteringsbasseng.  Det er etablert et system med 
periodevis pumping fra bassenget ut i bekk. Anlegget kan helt stenges hvis det skulle oppstå 
situasjoner som dette er påkrevd. 
 
Vrakmasser/ overskuddsmasser brukes om mulig som fyllmasse ved avslutning av brudd.  
 
Etappe 1:  
Uttak fra etappe 1 pågår. 
Etappen er valg å tas på østlig side først for så å vri drivretning mot vest. Grunnet til dette er at fjellet 
kan skytes i en retning som bedre beskytter produksjonsutstyr og massemottak 
Vil hovedsakelig tas ut i to til tre paller. Øvre pall vil tilpasses fjellformasjon 
 
Etappe 2:  
Etappe 2 påbegynnes når etappe 1 er ferdig tatt ut. 
Vil hovedsakelig tas ut i 2 til 3 paller. Øvre pall vil tilpasses fjellformasjon 
 

4.7 Sikring under drift 
Rundt hele uttaket er det regulert inn et skjermingsbelte . 
Permanent jordvoll er etablert innenfor hele skjermingsbeltet rundt uttaket. Vollen bidrar til å 
avgrense uttaket fra omkringliggende terreng fysisk og visuelt. 
I skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 
skjermende effekt. 
 
Bruddet er sikret med gjerde (1,8 meter) fortløpende rundt området. Internt er det satt opp et midlertidig 
sperring mellom etappe 1 og 2. 
 
Rensk og sikring av bruddvegger gjennomføres kontinuerlig iht intern prosedyre og vil også følges opp på 
vernerunder. 
 
Området er sammen med miljøanlegg er sikret med bom/ port ved innkjøring til området.  
Området er skiltet med «Anleggsområde, Uvedkommende adgang forbudt» 
 

5. AVSLUTNING - SIKRING 
 
Prinsipp for istandsetting av bruddområdet er nedfelt i reguleringsbestemmelsene og vist  i kart.  

 På toppen av bruddkanten mot urørt terreng skal det etableres et 1,8 m høyt permanent 
sikringsgjerde iht reguleringsplan.  

 Pallehøyde som skal benyttes er 15 m med inntrinn ca 7,5 meter  

 Hvis det avsluttes med massedeponi mot uttakets vestside skal ikke skråning være brattere 
enn 1:2 

 For hver pall settes det av en 5 – 7,5 m bred avsats som påføres løsmasser for tilplanting av 
vegetasjon.  

 Bruddkanter, paller og skjæringer skal ved avslutning renses og sikres best mulig mot utrasing av 
større steiner/blokker. 
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Etter ferdigstillelse av delområdene påføres vekstjord lagret i område for massedeponi og det legges til 
rette for tilplanting av vegetasjon på paller.   
 
Oppfylt skråning arronderes og sammenføyes med vegskråningen sør for massedeponiet  som vist på 
plan for istandsetting. 
 
Bunn av brudd skal avrettes og forberedes til næring/ eiendomsformål 
 
Eventuelt spesialavfall fra driften skal ryddes opp og leveres til godkjent mottak for slikt avfall.  
Alle bygninger og faste installasjoner fjernes. 
 
 

6. Vedlegg 
1. Oversiktskart,    1:35 000  A3 
2. Eiendomskart    1:3000  A3 

3. Reguleringskart   1:3000  A3 
4. Uttaksplan med dagens situasjon  1:750   A1 

5. Terrengprofiler snitt A-F   1:500  A1 
6. Avslutta avvik    1:750  A1 
7. Terrengprofiler avslutta uttak  1:500  A1 
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