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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 
 
         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 
 

2. Opplysninger om området  
  Navn på uttaksområdet/uttaket 
 
 

  Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

 Størrelse på omsøkt areal (daa) 
 
 

  Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

 
 
 
 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

                

 
3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 

råstoffet):  
 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

mailto:mail@dirmin.no
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 
 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
                
               Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 
 
               Navn på plan: _______________________________ 
 
               Vedtaksdato: ________________________________ 
 
               Hvis nei: 
 
               Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 
 
               Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
  
               _____________________________________________________________________________ 
 
               _____________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 
 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

                - For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

                - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

 
5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 

1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

5.4.      Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  
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1. TILTAKET 

Planområdet ligger på deler av gnr/bnr 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1 ved Åndalen bru i Gjøvik 

kommune.  

 
Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets lokalisering (M 1:50000) 

Vedlegg 2: Dronebilde som viser dagens situasjon (2016) 

Vedlegg 3: Oversiktskart ( M 1:5000) 

 

 

2. DRIVER OG UTVINNER 

Veidekke Industri AS er driver og utvinner av Åndalen pukkverk. I vedlagte organisasjonskart fra 

Veidekke Industri AS vises driftsorganisasjonen. Åndalen pukkverk er organisert innunder Distrikt 

Indre Østland og Finnmark der Arvid Jordet er ansvarlig. Kjersti Grini leder driften av Åndalen 

pukkverk.  

Bergteknisk ansvarlig er Frode Myrvang. 

Grunneierne innenfor planområdet er Harry Munkelien og Stian Grønnerud.  

 

Vedlegg 4: Organisasjonskart Veidekke Industri AS 

 

 

3. AREAL OG VOLUM 

Uttaksområdet dekker et areal på ca. 280 daa og inneholder et volum på ca.5,1 millioner faste 

m3. 

 

 

 

4. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

Gjeldende reguleringsplan for Åndalen ble vedtatt 09.01.1974. Ny reguleringsplan legges ut til 

offentlig ettersyn og høring høsten 2017 og forventes vedtatt i Gjøvik kommune i løpet av høsten 

2017. 

 

Vedlegg 5: Forslag til reguleringsplan for Åndalen pukkverk  

Vedlegg 6: Forslag til reguleringsbestemmelser for Åndalen pukkverk 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

5. BESKRIVELSE AV DRIFTEN OG KOMMENTARER TIL KART 

OG PROFILER 

5.1 Drift 

Fjell tas ut innenfor området som vist på driftsplanen og som vist på profiler til driftsplanen. 

Uttaket deles inn i 2 etapper. Det drives med en pallhøyde på maksimalt 15 meter og en 

pallbredde på minimum 10,5 meter. Det tas ut masser ned til bunnkote 375. Driftsveger legges 

internt i uttaksområdet. 

 

Blokker kan forekomme ved sprengning, ellers er det ingen blokker. Blokker renses ut ved 

fjellrensk i stuffen når røysa pigges. Det detaljplanlegges rensk og sprenging for ca. 3 måneder 

av gangen og det vil drives på flere høydenivåer samtidig innenfor hver av etappene. 

 

5.2 Etappe 1 

Etappe 1 dekker et areal på ca.75 daa og inneholder et volum på ca. 1,7 millioner faste m3. 

Nedre uttaksdybde i etappe 1 er +375. Etappe 1 er en fortsettelse av eksisterende uttak. I den 

østlige delen av etappen vil det drives østlig og sørlig retning. I den vestlige delen av etappe 1 vil 

det drives fra nord mot sørvest. 

 

5.3 Etappe 2 

Etappe 2 dekker et areal på ca. 125 daa og inneholder et volum på ca. 3,4 mill. faste m3. Nedre 

uttaksdybde i etappe 2 er +375. I etappe 2 vil det i hovedsak drives i sørvestlig retning. 

 

5.4 Tidsplan for uttak 

Antatt årlig uttak er ca. 100.000 faste m3. Dersom årlig uttak holder seg relativt konstant vil  

driftsperioden for uttaket vare frem til omtrent år 2071. 

 

Det presiseres at tidsperspektivet på ca.54 år, som er antatt uttakstid for hele uttaket, baserer 

seg på et årlig uttak på ca. 100.000 faste m3. En endring i marked og etterspørsel vil kunne føre 

til at total driftstid endres. 

 

Etappe Volum/m3 Tid/antall år Ferdig 

1 1.700.000 17 2037 

2 3.400.000 34 2071 

 

5.5 Avdekningsmasser og vrakmasser 

Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi for senere bruk til istandsetting av uttaket. Det 

legges til rette for midlertidig deponi av avdekningsmasser i deler av området regulert til 

vegetasjonsskjerm og inne i uttaket. Tykkelsen på avdekningsmassene i området varierer veldig 

fra berg i dagen til ca. 5 meter. Også vrakmasser skal brukes til istandsetting av uttaket. 

 

5.6 Plan for rensk av bruddvegger  
Etter hver sprenging går gravemaskin over toppen og ser etter blokker. Bruddvegger pigges 

sammen med røysa. Når røysa er lastet ut gås det over resten av bruddveggene og fjernes 

blokker. 

5.7 Tekniske innretninger, byggverk og lagringsområder i uttaket 

Av tekniske innretninger i uttaket er det vekt og kontorer, innebygget finverk, innebygget 

grovverk, strøvarelager, innebygget primærsikt, verksted, strøvaretelt og dieseltank. Oversikt 

over plasseringen av disse innretningene ses på oversiktskartet. 

 

Ferdigvarer lagres på egnede steder i bruddet i tillegg til området markert på kartet. 

Deponiområder og produktlager er også markert i vedlagte kart. 

Vedlegg 7: Oversiktskart som viser tekniske bygg og lagringsområder  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

5.8 Avslutta uttak 

Etter endt drift og før istandsetting fjernes alle innretninger, byggverk maskiner, infrastruktur og 

unødvendige gjerder. Veger knyttet til skogsdriften opprettholdes da etterbruk av området er 

landbruksformål. 

 

Utforming 

Permanente vegger i uttaket skal istandsettes fortløpende når det er praktisk mulig. Det er 

ønskelig med en total igjenfylling av uttaksområdet. Graden av igjenfylling vil imidlertid avhenge 

av graden av mottak av rene gravemasser.  

 

Der permanent bruddkant er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som 

overgang mellom avslutta uttak og eksisterende terreng. Skråningen får maks helning 1:1,5. Der 

permanent bruddkant er så høy at en får et palltrinn eller flere, legges det vekstmasse på 

palltrinnene og i bunn uttak inntil bruddkanten. Dette tilsås og plantes med stedegen vegetasjon. 

Tilførte masser skal ha en minste dybde på 30-50cm.  Skulle det vises seg at det er mer 

tilgjengelig masse kan området fylles opp mer slik at en får en jevn skråning.  

 

Eventuelle tiltak mot erosjon og avrenning. 

Avslutningen i overgangen mellom eksisterende terreng og uttaket formes som en skråning. Om 

det viser seg at skråningen blir utsatt for erosjon vil dette løses med å anlegge avskjærende 

grøfter på toppen av skråningen. 

 

Overflatevannet fordrøyes i grunnen. Etter istandsetting med masser og vegetasjon vil 

kapasiteten for fordrøynigen øke. Vegetasjonsbeltene rundt uttaket er også gode buffersoner 

som har god kapasitet for fordrøyning. Uttakets bunn terrengformes slik at vannet ikke ledes 

direkte ut i tilstøtende veger og vassdrag.   

 

5.9 Sikring av uttaket 

Utvinner og driver er ansvarlig for nødvendig sikring av uttaket. Uttakskanten skal til enhver tid 

være forsvarlig sikret med gjerde. Driver og utvinner har ansvar for at sikringstiltakene er 

tilfredsstillende i driftsperioden. Etter endt uttak og når istandsettingen er ferdig etter 

istandsettingsplanen vil ansvaret for uttaksområdet bli overført til grunneierne. 

 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.1 c) har følgende bestemmelse som omhandler 

sikringsgjerdet: «Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensen. Uttaket skal sikres med 

permanent sikringsgjerde med høyde på minimum 1,5 meter». 

Det er bom og skilt inn til området.  

 

5.10 Bruksområde og kvalitet 

Bergarten består av mørk grå mafisk bergart 93% og granitt, feltspatisk bergart, lysbergart 7% . 

Bergarten har Kulemølle An på 10-14, Micro Deva MDE <9 og Los Angeles knusingsverdi LA 18. 

Bergartene er ikke alkaliereaktive og egner seg spesielt godt som tilslagsmaterialer til betong, 

asfalt og vegbyggingsformål. Forekomsten i Åndalen egner seg derfor til alle typer formål innen 

bygg og anlegg. Materialene har godkjenning etter NSEN 12620-13043-13252. 

5.11 Driftstider 

Følgende driftstider legges til grunn: 

 Sprenging i uttaket skal bare skje mandag- fredag mellom kl. 07.00-16.00. 
 Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-19.00. 
 Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 

08.00 – 13.00. 

 Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager. 
 

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: 

 Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprenge og produsere akutt (f.eks. ved 

vegbrudd, ras, flom eller liknende). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal 

føres. Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentes 7 dager i uka hele døgnet. 

Vedlegg 8 og 9: Driftsplan og avslutningsplan for Åndalen pukkverk m/tilhørende profiler  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

6. HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

6.1 Støy og støv 

Støy og støv fra uttaket skal håndteres i henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 30. 

§§ 30-7 og 30-9 omhandler støy og §§ 30-5 og 30-9 støv. Støy fra sprengninger er unntatt fra 

bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7.  

 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.1 i) har følgende bestemmelse som omhandler støv: 

 «Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe støvmengden 

under produksjon. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig 

utsatt for vind som kan gi støvflukt»  

 

6.2 Ivaretagelse av naturmangfold 

Tiltaket er vurdert ut fra Naturmangfoldloven og det er funnet at kunnskapsgrunnlaget for 

naturmiljøet er tilfredsstillende uten ytterligere utredninger. 

 

Planområdet omfatter i hovedsak et allerede eksisterende fjelluttak og en mindre utvidelse av 

dette som består av skog. Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, 

er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og 

Artsdatabankens artskart, jf.at tiltaket berører natur. Naturbasen og Artskart viser at det ikke er 

registrert spesielt verdifulle naturtyper eller truede arter i det aktuelle området. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget er dermed oppfylt, jf. Naturmangfoldloven § 8.  

 

6.3 Begrensning av avrenning til vassdrag 

Utformingen av uttaket skal forhindre uønsket utslipp fra massetaket til bekken. Svært brede 

kantsoner ut mot Kongelstadelva og høydeforskjeller i terrenget vil sørge for naturlig rensing av 

finpartikulært materiale før vannet når ut i elva. Nitrogeninnholdet i vassdraget overvåkes i dag 

jevnlig ved prøvetaking av vannet nedstrøms utløpet. Denne prøvetakingen vil fortsette.  

Tiltaket øker størrelsen på bruddområdet. For å beskytte elva mot forurensning av finpartikler fra 

driften er det avsatt en svært bred buffersone med vegetasjonsskjerm ut mot vassdraget (inntil 

90 meter) og det er regulert inn en hensynssone flom og naturmiljø på 20 meter langs elva. Den 

avsatte buffersonen (vegetasjonsskjermen og hensynssonen) er nedfelt i både plankart og 

bestemmelser og skal være en sikkerhet mot flom og ukontrollert avrenning til Kongelstadelva. 

 

6.4 Kulturminner 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller verneverdig bebyggelse innenfor 

planområdet. 

 

6.5 Ivaretagelse av naturlige terrengformer 

Det er tilstrebet en avgrensning og dimensjon på uttaket som føyer seg inn i de naturlige linjene i 

landskapet, som ikke bryter silhuettlinjer og som går minst mulig på tvers av terrengets 

hovedretninger. Vegetasjonsbeltet rundt hele uttaket danner en viktig skjerm for innsyn på nært 

hold og noe i fjernvirkning. Det er valgt å regulere høydedraget nordvest i uttaksområdet til 

vegetasjonsskjerm slik at bebyggelsen på høydedraget bak denne skjermes for innsyn. 

 

7. AVTALER OG RETTIGHETER 

Det er inngått langsiktig leieavtale med grunneierne. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

8. VEDLEGG 

Vedlegg 1 Oversiktskart som viser tiltakets lokalisering (M 1:50 000) 

Vedlegg 2 Dronebilde som viser dagens situasjon (2016) 

Vedlegg 3 Oversiktskart (M 1:2 000) 

Vedlegg 4 Organisasjonskart Veidekke Industri AS 

Vedlegg 5 Forslag til reguleringsplan for Åndalen pukkverk 

Vedlegg 6 Forslag til reguleringsbestemmelser for Åndalen pukkverk 

Vedlegg 7 Oversiktkart som viser tekniske bygg og lagringsområder 

Vedlegg 8 Driftsplan for Åndalen pukkverk m/tilhørende profiler  

Vedlegg 9 Avslutningsplan for Åndalen pukkverk m/tilhørende profiler 
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BESTEMMELSER  
 

 REGULERINGSPLAN FOR 
 

 
 
 

 Plandato: 
31.03.2017 

 

 Sist revidert:  
 Godkjent:  
 Planid:5020387  

 
 

§ 1 PLANENS FORMÅL 

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av og fortsatt drift i 
eksisterende uttak på deler av gnr/bnr 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1, Åndalen 
pukkverk der det tas hensyn til omgivelser og naboer.   

 
 

§ 2 AVGRENSNING 

 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert 31.03.2017. 
 Planen erstatter delvis reguleringsplan for: Åndalen bru, 1974. 
 
 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens 
(PBL) §§ 12-5 og 12-6: 

 
 Reguleringsformål (PBL § 12-5): 
 
 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Steinbrudd og masseuttak (BSM) 
 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

- Kjøreveg (SKV) 
- Veg (SV) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 
 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 

- Vegetasjonsskjerm (GV) 
   
 Hensynssoner (PBL § 12-6): 

- Frisiktsone 
- Fareområde 
- Sone med særlige hensyn til bevaring av naturmiljø 
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

 
§ 4.1 Rekkefølgekrav 

Etter avsluttet uttak skal området tilbakeføres til landbruksformål. 
 
§ 4.2 Overflatevann 

Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, 
rensing og bortleding av overflatevann fra veier og andre arealer. Dette gjelder 
også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet. 

 
Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 
løsninger.  

 
§ 4.3  Støy 

For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
disse, legges til grunn for alle tiltak i områder. Støynivå innendørs skal tilfredsstille 
kravene i TEK 10, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter 
disse.  

 
 

§ 5 REGULERINGSFORMÅL 

 
 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
§ 5.1 Steinbrudd og massetak 

a) Området skal benyttes til masseuttak/pukkverk og massedeponi for lagring 
og tilvirkning av produkt med grunnlag i steinmaterialene.   

b) I området skal det tas ut masser i samsvar med reguleringsplan og driftsplan. 
Masser tillates ikke tatt ut lavere enn 1 meter over normal grunnvannstand. 

c) Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensen. Uttaket skal sikres med 
permanent sikringsgjerde med høyde på minimum 1,5 meter. 

d) I uttaksområdene tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg 
som er nødvendige for driften av uttaket.  

e) Palltrinn i avsluttende bruddvegg skal etterbehandles fortløpende når det er 
praktisk mulig. Trinnene skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og tilplantes 
med stedegen vegetasjon. 

f) Sprenging i uttaket skal bare skje mandag- fredag mellom kl. 07.00-16.00. 
Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-19.00. 
Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på 
lørdager mellom 08.00 – 13.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager 
og helligdager. 

g) Følgende avvik tillates utenom normal driftstid; Ekstraordinære forhold som 
gjør det nødvendig å sprenge og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, 
flom eller liknende). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal 
føres. Strøsand til strøing av offentlige veger kan hentes 7 dager i uka hele 
døgnet. 

h) Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. Støy fra 
uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. 
Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-5 
og 30-9. Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i 
forurensningsforskriften § 30-7. 

i)   Knuseverk skal ha nødvendige metoder for å dempe støvmengden under 
produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lagre av råvarer 
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og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan 
gi støvflukt. 

j) Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og 
revegetering av området. 

k) Det er tillatt med produksjon og foredling av tilkjørte masser. Det tillates 
mottak av rene masser (ikke-forurenset grunnmasse, stein, tegl – og 
murstein, ren betong uten armeringsjern og mindre mengder røtter) for 
oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder. Massene skal være 
innenfor tilstandsklasse 1 «meget god» eller 2 «god» i h.h.t. SFT’s veileder 
TA 2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn». Det 
tillates mottak for midlertidig lagring av asfalt. 

l) Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent 
driftsplan. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og 
lignende. Bygninger i området tilknyttet driften av uttaket skal fjernes 
dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. Det skal 
tilbakeføres et øvre jordsjikt  på minimum 30 cm med jord som egner seg for 
skogplanting for å legge til rette for naturlig vegetasjonsetablering. Området 
skal være tilbakeført til LNF-formål ved gjenplanting av skog innen 1 år etter 
at deponeringen av masser er ferdigstilt. 

 
 
 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
§ 5.2 Veg 
a) Skumsjøvegen (SKV) er regulert til offentlig veg. 

b) SV_1 er både inn- og utkjøring inntil SV_2 er opparbeidet. Når SV_2 tas i 
bruk skal den benyttes som utkjøring og SV_1 skal da kun benyttes som 
innkjøring til anlegget. 

c) Alle sideinngrep til veg (Annen veggrunn grøntareal, SVG) skal istandsettes 
og revegeteres med stedegen vegetasjon.  
 

 GRØNNSTRUKTUR  
§ 5.5 Grønnstruktur  

a) Vegetasjonsskjermene, områdene merket GVS_1 og GVS_2 skal fungere som 
buffersoner med best mulig skjerming mot omgivelsene. I skjermingsbeltet 
skal eksisterende skog pleies og drives på en måte som opprettholder 
skjermingseffekten.  Det er forbudt med flatehogst i skjermingsbeltet. Det 
tillates lagring av avdekningsmasser i skjermingsbeltet. Sikringsgjerder kan 
plasseres i skjermingsbeltet. Det tillates etablert adkomst til palltrinn og 
bruddkant i skjermingsbeltet. Adkomsten skal etableres skånsomt med minst 
mulig inngrep. Når de ikke lenger er i bruk skal de revegeteres. 

 
 
 

§ 6 HENSYNSSONER 

 
§ 6.1 Frisiktsone 

a) I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over 
tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates 
med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående 
oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer sikten tillates. 
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§ 6.2 Fareområde 

a) Høyspenningsanlegg (H 370_1 og H 370_2) reguleres i en bredde på 30 meter 
til hver side av traséens senterlinje. 

b) Innenfor hensynssone flom, H320_1, skal vegetasjonen bevares og det skal 
ikke bygges eller foretas andre typer terrenginngerp innenfor denne sonen. 
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