x Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Soknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Seknaden med vedlegg sendes til:

Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

1. Innledning

TOM SKJEMA

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1.1 Om sokeren

Sekers navn/firma:

Organisasjonsnummer:

Velde Pukk AS 914995531
Postadresse:

Noredalsveien 294

Postnummer: Sted: Land:
4308 Sandnes Norge
Telefonnummer: Mobiltelefon: E-postadresse:

51 60 15 00 post@veldeas.no

Eva Kaldestad Esbensen, Sweco Stavanger

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra seker dersom kontaktperson ikke kan representere sgker, se punkt 12):

Postadresse:

Gamle Forusveien 10A

959299 83

Postnummer: Sted: Land:
4032 Stavanger Norge
Telefonnummer: Mobiltelefon: E-postadresse:

eva.esbensen@sweco.no

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn pa uttaket/omradet:

Kylles, Sviland
Gnr. Bnr. Festenr.
Geografisk beliggenhet: 9 7
Kommune: Fylke:
Sandnes Rogaland

Sterrelse pa arealet (daa):

394,8

Sterrelse pd omradet det sgkes konsesjon for skal angis pa kart og koordinatfestes.
Kartet skal vedlegges seknaden (se punkt 12).

1.3 Eksisterende inngrep

1.3.1 Masseuttak

i) Har det tidligere veert foretatt uttak i det aktuelle omradet?

Ja@

Nei O

ii) Har soker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle omradet?

@

Nei O
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1.3.2 Andre fysiske tiltak

Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsomréade og i umiddelbar naerhet beskrives her:

Neerhet til/innkjarsel fra fv. 316, Noredalsveien. Kraftlinje nord for konsesjonsomradet.

1.4 Grunneiere til omradet

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsgkt konsesjonsomrade skal angis med navn,
gardsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.

Navn: Postadresse:

Se egen liste, vedlagt

Gnr./bnr./fnr. Postnr. Sted.

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsomradet

1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven D

i) Det foreligger utmal etter bergverksloven D

1.5.2 For seknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsgkt konsesjonsomrade
Avtalene skal vedlegges saknaden i sin helhet (se punkt 12).

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier D
Avtalene skal vedlegges saknaden i sin helhet (se punkt 12).

iii) Seker er selv grunneier til omsgkt konsesjonsomrade
Utskrift av grunnboken skal vedlegges soknaden (se punkt 12).

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst

Seknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).

i) byggerastoff (lasmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm

I R
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2.2 Planlagt uttaksvolum

Planlagt arlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden: 750 000 m?
Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden: 30 000 000 (inkl. M2+fjellhaller) m*

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

2.3.1 Kommuneplan

Omradet det sgkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til falgende formal (beskriv):

Omrédet er i kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030 avsatt til masseuttak og neering.

2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

Navn pa plan og plan ID:
Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde pa gnr. 9 bnr. 7 m.fl., Kylles

Vedtaksdato:
13.3.2017

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men omradet er under regulering til formalet/masseuttak

2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Type tillatelse:

Nei
Vedtaksdato:

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges sgknaden (se punkt 12).

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges seknaden (se punkt 12).
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3. Tiltakets pavirkning pa omgivelsene og miljoet
Her skal det gis en beskrivelse av falgende forhold under punktene 3.1 - 3.5:

3.1 Risiko for skade pa omgivelsene

Beskriv risiko for skade pa eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:

Det er i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan 2014 133 utarbeidet bade Risiko- og sarbarhetsanalyse (ROS) og
konsekvensutredning (KU). Det fremkommer i ROS-analyse falgende potensielle risikoer:

* Ekstremveer som sedimenterings- og fordrgyningsbasseng ikke vil kunne handtere

* Setninger i byggegrunn

* Geotekniske utfordringer

* Overbelastning av ledningsnett

* Permanent forurensning

* Ulykke knyttet til sprengstofflager

* Trafikkulykke

* Terrengform som utgjgr spesiell fare

3.2 Tiltakets pavirkning pa naturmangfoldet
Beskriv eventuelle pavirkninger tiltaket kan fa for naturmangfoldet:

Det er ikke registrert biologisk mangfold som er definert som lokalt eller regionalt viktig innenfor eller i direkte forbindelse med planomradet.
Omradet har imidlertid avrenning mot Grunningen som er vernet som naturreservat iht. naturmangfoldloven. Det er etablert
sedimenteringsbasseng for & unnga forurensning i Grunningen.

3.3 Tiltakets pavirkning pa kulturminner

Beskriv eventuelle pavirkninger tiltaket kan fa for kulturminner i omradet:

Det er ikke registrert kulturminner innenfor det aktuelle omradet.

3.4 Forurensing (stov, stoy og avrenning)

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som stav, stay og eventuell avrenning, inkludert pavirkning pa drikkevannskilder og vassdrag:

Forurensning som stav, stgy og avrenning er utredet i forbindelse med reguleringsplan 2014 133.

Stey: Det er gjennomfart staytiltak for aktuelle boliger langs Noredalsveien ifbm. tidligere reguleringsplan. Det er ifom. reguleringsplan 2014
133 gjort en ny vurdering av stgy som konkluderer med at reguleringsplanen ikke utlgser nye krav om stgyreduserende tiltak.

Stgv: Det er periodevis problemer med & overholde utslippskravet til stav i for nsermeste nabo i gst.

Utslipp til vann: Overvann ledes via sedimenteringsbasseng til Grunningen. Det jobbes med en langsiktig plan for & lede overvann til
Kyllesvatnet i framtiden.
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3.5 Avbeatende tiltak

Beskriv mulige avbgtende tiltak som kan bidra til & redusere negative effekter angitt i punktene 3.1-3.4:

ROS: Nytt sedimenteringsbasseng, prgveprosjekt med forbelastning av masser, gang- og sykkelundergang og gang- og sykkelveg ble
oppgradert ifom. forrige reguleringsplan og krav om gjerde ved skréninger som innebeerer risiko for fall.

Stay: stayreduserende tiltak ble gjort knyttet til forrige reguleringsplan.
Stgv: vanning i forkant av vestlig vind kombinert med lite nedbgr, planting av treer mot gst.
Utslipp til vann: Det er etablert nytt sedimenteringsbasseng vest for deponiet.

se planbeskrivelse for plan 2014 133 for utfyllende informasjon.

4. Spesielt for ssknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berarte samiske interesser i omradet som det sgkes konsesjon for og tilgrensende omréder.

ikke relevant

5. Planer for etterbruk eller tilbakefering av omradet
Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en naermere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakefaring av omradet etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakefering.

omradet skal ga over til byggeomrade (uspesifisert formal) etterhvert som etapper avsluttes. Det er i reguleringsplanen fastsatt intervaller for
hvilken kotehgyde omradet kan planeres til.

Avslutningsplan er vedlagt.
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6. Sokers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn pa bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring).*

Ole Bernhard Eriksen Kompetanse:

Fagbrev i bergverksfaget, 2006.
HMS- oppleering for ledere, 2015
Bergsprenger sertifikat, 2011
Bergsprengningsleder, 2017

Erfaring: Skytebas, driftsleder, daglig leder

* Dokumentasjon pd formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemal/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Folgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos seker:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring).*

Kjartan Eggebg Kompetanse: Fagskoleutdanning tekniske fag - bygg og anlegg, Bergsprengereksamen, 2016

Erfaring: Leerlig, Formann, driftsleder

Hernan Mujica Kompetanse: Sivilingenigr, kurs betongteknologi, kurs i produksjons- og samsvarskontroll, kurs
for produksjonsledere og kontrolleder, betongproduksjon

Erfaring: Laboratoriesjef, innkjgpssjef, kvalitets- og miljgsjef

* Dokumentasjon pa formell utdannelse, avgangsdr og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemdl/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Seker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos falgende personer innenfor konsernet*:

Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse,
avgangsar og praktisk relevant erfaring).**

*  Dokumentasjon pd formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemdl/kursbevis og attester) (se punkt 12).

**  Spkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges seknaden (se punkt 12).

Seker har ved innleie av felgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:

Navn.

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Beskrivelse av kompetanse.

Eva Esbensen
Njal Erland

Per Helge Ollestad
m.fl.

Sweco Norge AS

Arealplanlegging, kommunalteknikk m.m.

@yvind Riste
@yvind Hgvding
m.fl.

Multiconsult AS

Geologi, geoteknikk

* Dokumentasjon pd formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemal/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7. Okonomi

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i omradet etter 01.01.2010

7.1.1 Oversikt over ngdvendige investeringer for & apne uttaket og finansieringsplan

Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lageromrader, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lan (spesifiser).

Andre finansieringsl@sninger (spesifiser).

Sum

7.1.2 Budsjett

Det skal vedlegges et budsjett til seknaden for de farste driftsdrene (se punkt 12). Budsjettet skal vise
markedssituasjonen og prisnivaet for produktet. Dersom prisnivd ma kunne antas @ ligge over den normale
markedsprisen, ber denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i omradet for 01.01.2010

Godkjent drsregnskap for de siste to dr skal vedlegges seknaden (se punkt 12).

8. Okonomisk sikkerhet

Forslag til ekonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomfering av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven
(Forslaget skal inneholde bade forslag til sikkerhetens sterrelse og form. Hvordan sgker har beregnet seg frem til
sikkerhetens stgrrelse skal begrunnes.).

Se vedlegg
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9. Tiltakets betydning for verdiskaping og naeringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter,

eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsomrader osv.

Velde Industri AS er regionens stgrste leverandgr av pukk, asfalt og betong. i 2018 har Velde Industri 250 ansatte omsetter for 500 millioner.

De er synlige i store deler av regionens bygg- og anleggsprosjekter.

De har fokus pa gjenvinning av produkter som ellers ma handteres som avfall, og har blant annet investert i et massivt vaskeanlegg for
gjenvinning av masser som tidligere ble lagt p& deponi. Dette bidrar til & gke levetiden pa bade deponi og masseuttak, samt at det spares
store mengder transport og energi siden gjenvinning og produksjon er samlokalisert.

10. Private interesser som kan bli berort av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsomradet

Oversikt med opplysninger om navn pa eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsomradet

(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan ogsa fglge som vedlegg.

Rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Se vedlegg

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremga av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn

Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

P

Det skal vedlegges dokumentasjon pd at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til sesknaden

Fglgende dokumenter skal vedlegges sgknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1:

Punkt 1.2:

Punkt 1.5.2:

Punkt 2.3:

Punkt 2.4:

Punkt 6:

Punkt 7.1:

Punkt 7.2:

Punkt 11:

Fullmakt dersom relevant.
Kart, koordinatfestet.

For grunneiers mineraler der soker ikke er grunneier selv: Avtaler om

utvinningsrett med eventuelle vedlegg.

For grunneiers mineraler der sgker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.
Forslag til driftsplan.
Dokumentasjon pa kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

For virksomheter med oppstart av uttak i omradet etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

For virksomheter med oppstart av uttak i omradet far 01.01.2010:
Godkjent arsregnskap for de siste to ar.

Dokumentasjon pa at behandlingsgebyret er betalt.
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Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og seknaden

Minerallovens formal er & fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en baerekraftig utvikling (mineralloven & 1).

| henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster pa mer enn 10 000 m3
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den
som har utvinningsrett. Hva en sgknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgar ogsa av forskrift
til mineralloven § 1-8.

Seknad om driftskonsesjon skal skje pa vedlagte skjema og sendes til DMF. Ngdvendig dokumentasjon,
som angitt i skiemaets punkt 12, skal vaere vedlagt. Hjelpetekster er ogsa lagt inn i seknadsskjemaet for
veiledning.

Forslag til driftsplan som skal vedlegges seknaden er en viktig del av en driftskonsesjonsseknad,
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for
driftsplan som finnes tilgjengelig pa vare nettsider www.dirmin.no.

En konsesjonssgknad skal underlegges en skjgnnsmessig preving fer det avgjeres om driftskonsesjon
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt pa om saker er
«skikket» til & utvinne forekomsten. Dette innebaerer at det skal legges vekt pa om prosjektet fremstar
som gjennomfgrbart skonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om seker har
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formal skal det ogsa
legges vekt pa hensynene angitt i mineralloven § 2:

« verdiskaping og nzeringsutvikling,
+ naturgrunnlaget for samisk kultur, naeringsliv og samfunnsliv,
« omgivelsene og nzrliggende omrader under drift,
+  miljgmessige konsekvenser av utvinning, og
« langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakefgring av omradet.
DMF kan fastsette vilkar for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjerelsen av hvilke vilkar som

skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon
skal gis.

DMF gjgr oppmerksom pa at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er sgkers ansvar & innhente
slik tillatelse.
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Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsomrade

Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster pa mer enn 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon fra
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. | sesknad om driftskonsesjon etter
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at sgker skal angi det geografiske omradet som det sekes
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at omradet skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsomradet i seknaden opp imot den driften som planlegges, krav til
bergfaglig forsvarlig drift', hensynet til 8 fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en baerekraftig utvikling?.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsomrade

«  Etdriftsomrade er omradet hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende
areal som benyttes for a giennomfare uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsomradet.

«  Sgker ma ha utvinningsrett for hele driftsomradet hvor det er sgkt om konsesjon.?
For grunneiers mineraler kan sgker fa utvinningsrettsrett giennom avtale med grunneier.

«  Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et omrade
og omradet er egnet som driftsomrade, er det hensiktsmessig a sette konsesjonsomradet lik
omradet som er regulert til og markert som rastoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene
for dispensasjon og driftskonsesjonen veere i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir
naermere hvordan seker tillates a drive uttaket.

«  Dersom omradet verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette
formalet, ber seker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal-
disponering. Dette kan forega samtidig med at seknad om driftskonsesjon sendes DMF.
| sgknaden til DMF skal sgker angi det geografiske omradet hvor driften av uttaket planlegges
som omsgkt konsesjonsomrade.

«  Dersom omradet kun er avsatt til rastoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse
av konsesjonsomradet bero pa en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsomradet.

DMF har adgang til a sette vilkar og folge opp uttaket utenfor konsesjonsomradet

DMF har adgang til a fastsette vilkar, og dermed ogsa handheve vilkarsbestemmelsene, utenfor det
fastsatte konsesjonsomradet.* Vilkar som har virkning utenfor konsesjonsomradet er for eksempel
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan forega utenfor omradet.

DMF stiller ogsa krav til sikring og opprydding av omradet i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes
utenfor konsesjonsomradet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

' Mineralloven § 41.

2 Mineralloven 88 1 og 2.

3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).

4 Mineralloven 8 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.
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SWECO %

DRIFTSPLAN

Driftsplan 2018-2023 — masseuttak ved Kylles i Sandnes kommune

Kunde: Velde Pukk AS
Prosjekt: Driftsplan
Prosjektnummer: 2390 _17

Rev.: 3 28.06.2019



Sammendrag:

L)
SWECO ﬁ

Pukkverket og steinbrudd ligger i Sandnes kommune (kommunenummer 1102).

Driver av anlegget er Velde Pukk AS, som er regionens ledende leverandgr av pukk og grusmaterialer.

Velde omsetter for 400 millioner i aret og har 170 ansatte.

Bedriften har en hagy miljgambisjon, og har vaskeanlegg som gjer det mulig & gjenvinne mye av
massene. Dette gir gevinst for miljget i form av gjenbruk, samtidig som det spares store mengder
transport.

Ny reguleringsplan for utvidelse av masseuttak og massedeponi ble vedtatt 13.3.2017.
Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak mot nord, fjellhaller for
deponering av forurensede masser, nytt industriomrade, gkte uttaks- og fyllingshgyder, samt forlenget

driftstid til og med ar 2050 for masseuttaket.

Reguleringsplanen ligger til grunn for denne driftsplanen.

Utarbeidet av: Sign.:

@rjahn Hjelm Andersen

Tonje K. Doolan

Eva Kaldestad Esbensen

Kontrollert av: Sign.:

Njal Erland

Prosjektleder: Prosjekteier:
Njal Erland Velde Pukk AS
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Gamle Forusveien 10A
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1 Innledning

Velde Pukk AS ligger i Sandnes kommune og bestar av bade masseuttak og deponi. Det ble i 2015
etablert et gjenvinningsanlegg for masser innenfor masseuttaket.

I mars 2017 ble ny reguleringsplan for masseuttak og deponi endelig vedtatt, plan 2014 133
Detaljregulering for masseuttak og deponi for Velde pa gnr. 9 bnr. 7 m.fl., Kylles. Denne gir bl.a.
rom for utvidelse av masseuttak mot nord, etablering av fjellhaller, utvidelse av industriomradet i
servest, samt utvidet driftstid til og med ar 2050.

Plan 2014 133 ligger til grunn for denne driftsplanen, som vil fungere som et redskap for
giennomfering av masseuttaket.

Det er i denne revisjonen av driftsplanen valgt & ikke beskrive gjennomfaring av fjellhaller, samt
masseuttak i det som er dagens industriomrade hvor det er etablert en rekke installasjoner. Dette
med bakgrunn i at det pa navaerende tidspunkt foreligger for lite informasjon om hvordan det er
gnskelig & drive disse omradene, da det ligger noe fram i tid. Driftsplanen vil bli revidert med
beskrivelse av de nevnte omradene nar det blir aktuelt & begynne uttak i disse.
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2 Rammevilkar

2.1 Uttaksstedet

2.1.1 Beliggenhet

Kylles steinbrudd har id 38 i Direktoratet for mineralforvaltnings register. Steinbruddet ligger vest for
Kyllesvatnet i Sandnes kommune (kommunenummer 1102), ca. 4,7 km gst for Sandnes sentrum.
Omréadet er merket med rad sirkel i kart under.

B spioa =

; /-ﬁ!— x

C g my——
W

" Ur-Ekjeland
Qi g | 2 ’ \ ;-

Figur 2-1 Oversiktskart (Kart: Gule sider)

Omréadet er pa ca. 1180 daa og er avgrenset av fylkesvei 316 Noredalsveien i sgr og
landbruksomrader i nord, gst og vest. Adkomst er fra fylkesvei 316.

Innenfor omradet som benyttes til masseuttak er det administrasjonsbygg og ulike driftsbygninger
og installasjoner som knuseverk.

2.1.2 Topografiske forhold

Omradet der pukkverket ligger er i stor grad nyttet til landbruk. Omradet er kupert med relativt store
haydeforskjeller. Det er myret med flere vann i naerheten, som Kyllesvatnet, Grunningen,
Lutsivatnet og Dybningen.

Omradet har hgyeste punkt pa kote +129 pa fjellknausen Kjglen. Terrenget gar relativt bratt ned fra
toppunktet og synker videre jevnt mot Noredalsveien. Terrenget nord for Kjglen er kupert med flere
hgyder. Laveste punkt ligger pa et jordbruksomrade i vest pa kote +35.
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Figur 2-2 Topografisk kart (Temakart-Rogaland)

2.1.3 Eiendomsforhold

Masseuttaket ligger innenfor falgende eiendommer (gnr/bnr):9/7, 9/1, 9/5, 9/17 og 9/4.

|

Figur 2-3 Oversiktskart over grunneiere
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2.2 Arealavklaring

2.2.1 Regionalplan for Jeren 2013-2040

2.2.2

| Regionalplan for Jeeren ligger
planomradet disponert som
utbyggingsomrade og langsiktig
utviklingsretning.

Omradet ligger tilgrensende hgyverdig
kollektivtransport, langsiktig
utviklingsretning og regional
grantstruktur.

Det er varslet revisjon av regionalplan
for Jeeren. Forslag til planprogram er for
tiden pa haring med frist 30.mars 2018
for 8 komme med innspill.

Planlagt vedtak av ny plan er desember

2020 (Regionalplan for Jeeren 2050, Figur 2-4 Utsnitt Regionalplan for Jaeren (Rogaland
planprogram). fylkeskommune)

Regionalplan for massehandtering
Fylkestinget vedtak Regionalplan for massehandtering pa Jaeren 13.12.2017.

Formalet med planen er a legge til rette for en mer sirkuleer forvaltning av rastoffene. Det er et ma
a gke andelen masser som gjenvinnes for & hindre fyllinger i natur- og landbruksomrader, samt
spare ikke-fornybare ressurser som stein og grus.

Planomradet dekker blant annet Sandnes kommune og kommuneplanen skal fglge opp det faglige
innholdet i planen gjennom forpliktende vedtak i kommuneplanen.

2.2.3 Kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030

| kommuneplanen er omradet disponert
til masseuttak, naeringsbebyggelse og
fremtidig masseuttak.

Det er ikke knyttet seerlige bestemmelser
til omradet, men § 3.8 gir bestemmelser i
forhold til hva en reguleringsplan for
rastoffutvinning som minimum skal
inneholde.

Kommuneplanen har lagt inn nye
boligomrader ser for planomradet,
Sviland nord og Sviland sgr. Disse kan
tidligst bygges ut i 2032 eller nar
minimum 80 % av Sandnes Jst fase 1 —
Vatnekrossen er utbygd.

Kommuneplanen er for tiden under
rullering og er forventet vedtatt 2019.
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Figur 2-5 Utsnitt fra Kommuneplan for Sandnes
kommune 2015-2030

2.2.4 Reguleringsplan

Ny reguleringsplan for omradet ble vedtatt 13.3.2017, Detaljregulering for masseuttak og
massedeponi for Velde pa gnr 9 bnr 7 m.fl. — Kylles, plan 2014133. Denne erstatter tidligere
reguleringsplaner Reguleringsplan for utvidelse av steinbrudd for Velde Pukk, plan 2004 104 og
Reguleringsplan for utvidelse av massedeponiomrade — Kylles, plan 2004 113.

Figur 2-6 Gjeldende reguleringsplan

Formalet med detaljreguleringen er & legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak mot
nord, fjellhaller for deponering av forurensede masser, nytt industriomrade, gkte uttaks- og
fyllingsheyder, samt forlenget driftstid til og med ar 2050 for masseuttak.

| forbindelse med planarbeidet ble det utarbeidet konsekvensutredning. Den utredet fglgende tema;
landskapsbilde; naturmiljg; kulturminner; forurensing; stey; neermiljg og friluftsliv; transport;
byutvikling; gjenvinning av masser; regionalt anlegg for deponimasser, og; etterbruk.

Reguleringsplanen har flere bestemmelser som innvirker pa driftsplanen, blant annet etterbruk av
masseuttak i sgr, maks koter for uttak. I tillegg er det bestemmelser for & sikre at det ikke
forekommer forurensing pa neerliggende vann gjennom avrenning, samt bestemmelser for stoy,
stgv og skjerming (se vedlagte bestemmelser for ytterligere informasjon).

2.2.5 @vrige foringer
Det er flere faringer som ligger til grunn for masseuttaket, blant annet:

e Mineralloven med tilhgrende forskrift
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e Plan- og bygningsloven med tilhgrende forskrifter
e Forurensingsloven med tilhgrende forskrift

e Vannressursloven

e Kulturminneloven

e Jordlova med tilharende forskrift
2.3 Mineralforekomsten

2.3.1 Grus- og pukkdatabasen

Norges geologiske undersgkelse (NGU) har kartlagt og klassifisert grus- og pukkressurser i Norge i
grus- og pukkdatabasen. Omradet er i databasen markert som nummer 150.

Pukkressursen innenfor omradet er vurdert som nasjonalt og regionalt viktig.

\\{_"_"flf ; - VERDIWVURDERING
\\JA/_\ ?/ / Forekomstenes betydning

. ' SOM Fessurs
ningen SVartemW 7 / - Nasjonalt viktig
S / [] Regionalt viktig
T s - Meget viktig
B wviktig
[] Lite viktig

I:l Ikke vurdert

Kyllg

Figur 2-7 Pukkressurs i Kyllesfiellet (NGU Grus- og pukk databasen)

Kartutsnittet viser deler av eksisterende uttaksomrade.

2.3.2 Kvalitet

Steinressursen er en granittisk gneis og er ensartet innenfor bruddomradet. Det er ikke
kvalitetsvariasjoner av betydning.

2.3.3 Anvendelsesomradet

Steinressursen har tilstrekkelig gode mekaniske egenskaper til at steinproduktene kan nyttes til de
fleste formal. Ressursen brukes som asfalttilslag, betongtilslag og pukk for ulike bygningsformal.

2.3.4 Volum

Det tas ut ca. 770.000 m3 arlig, dette kommer fra Velde Pukk sitt anlegg, samt Torsteinsfjellet som
driftes av Stangeland. Velde Pukk AS har inngatt avtale med Stangeland AS om uttak pa
Torsteinsfjellet til og med ar 2025. Det er anlagt egen kulvert under fylkesveien mellom de to
uttakene.
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2.3.5 Salgsprodukter

Velde Pukk leverer pukk og grus, industrisand, asfalttilslag, betongtilslag, og pukk og sand til
veibygging.
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3 Uttaksplan, opprydning og sikring av drift

3.1.1 Innledning

Innenfor formalet skal det forega uttak, knusing, sikting, vasking/gjenvinning og transport av stein.
Masseuttaket skal drives pa en bergmessig forsvarlig mate. Dette innebaerer tradisjonell palldrift,
med svakt hellende bruddsaler og bruddfronter som avsluttes med terrasser.

| september 2015 ble det etablert et gjenvinningsanlegg innenfor eksisterende masseuttak.
Anlegget kan ta imot i overkant av én million tonn masser i aret.

Gjennom skylling blir ulike steinfraksjoner skilt ut og sortert for gjenbruk som hgyverdig
byggerastoff. Gjenvinningsproduktene fra anlegget gar inn i produksjonen og Veldes pukkverk.
Samvirket mellom eksisterende masseuttak, deponi og vaskeanlegg er fordelaktig. Entreprengren
tar med masser fra byggeplassen som leveres hos Velde Pukk hvor ca. 70 % kan gjenbrukes og
30 % deponeres, samtidig kan han ta med seg ferdig behandlet grus og pukk tilbake. Dermed blir
det ogsa mindre behov for & hente ut nytt fjell til pukk og grus, slik at levetiden pa eksisterende
masseuttak forlenges.

Vaskeanlegget har i dag tillatelse til gjenvinning av rene masser. Reguleringsplanen apner for at
det ogsa kan tillates gjenvinning av forurensede masser.

3.1.2 Utforming
Adkomsten til uttaket skjer via eksisterende fylkesvei 316 Noredalsveien.

Det er laget kulvert under Noredalsveien som knytter masseuttaket i Torsteinsfjell sgr for
planomradet sammen med knuseverket innenfor planomradet.

Det tillates uttak ned til kote +26 og oppfylling av masser til minimum kote +60 og maksimum kote
+80. Vedlagt etappeplan viser hvordan bruddet vil drives de neste arene. | senere revisjoner av
driftsplanen vil det fremkomme hvordan fjellhaller og industriomradet 12 skal drives, da det forelgpig
ligger for langt frem i tid til & skissere drift pa naveerende tidspunkt. Det er spesielt etappe 3 som
potensielt ma endres som felge av fjellhaller. Fjellhaller er illustrert i enkelte av vedleggene, dette
viser kun mulig lasning og ma sees pa som illustrasjoner i denne revisjonen av driftsplanen.

Det skal anlegges vegetasjonsskjerm for & hindre innsyn. | de smaleste omradene kan det
etableres natursteinmur for & skjierme mot innsyn. Mot veien er det krav om at voll skal beplantes
med trevegetasjon for a gi tettest mulig skjerm. Det skal benyttes treer/beplantning som bidrar til &
binde stgv fra omradet.

Revegetering skal skje fortlapende etter hvert som bruddkantene ferdigstilles. Skjerming av
bruddet mot omgivelsene skal veere best mulig.

Det skal oppfares gjerde ved store skjaeringer som innebaerer risiko for fall.

3.1.3 Uttaksvolum og kvalitet

Pukkverket er et konvensjonelt pukkverk som nytter den stedlige steinressursen til produksjon av
ulike produkter for ulike bygningsformal.

Det tillates drift til og med ar 2050.

Tabell 3-1 viser beregninger for masseuttaket til Velde Pukk pa Kylles.
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Tabell 3-1 Levetid masseuttak

iz Med gjenvinningsanle
Delomrader Vekt (tonn) gjenvinningsanlegg 29500 000 to?mlér 99
2 500 000 tonn/ar
Eksisterende 34 900 000 14,0 ar 17,5 ar

uttak (etappe 1-3)

Eksisterende
uttak anleggs- og 15 100 000 6,0 ar 7,6 ar
adm. omrade

Utvidelse uttak

mot nord (etappe 25200 000 10,1 ar 12,6 ar
4-6)

Uttak fjellhaller 4 300 000 1,7 ar 2,2 ar
SUM 79 500 000 31,8 ar 39,9 ar

Egenvekten pa steinen er 2,65 t/m3.

Den totale ressursen innenfor uttaksomradet anslas & veere ca. 79,5 millioner tonn. Grunnlaget er
estimater basert pa erfaringstall og erfaring med steinforekomsten innenfor omradet. Med et arlig
uttak pa ca. 2,5 millioner tonn svarer dette til ca. 32 ars drift. Ved gjenvinningsanlegg er det
beregnet et arlig uttak pa ca. 2,0 millioner tonn, som svarer til ca. 40 ars drift.

Velde Pukk har inngatt avtale med Stangeland maskin i forhold til sambruk med Torsteinsfjellet til
og med ar 2025. Ved uttaket fra Torsteinsfjell (totalt 15 000 000 tonn), gir det ca. 38 ars drift og 47
ars drift med gjenvinning.

3.2 Drift av brudd

Bruddet skal drives som tradisjonell palldrift. Fallhgyder skal ikke vaere hayere enn 15 meter og
avsatser ikke mindre enn 7 meter brede. Revegetering skal skje fortigpende etter hvert som
bruddkantene ferdigstilles. Bruddkantene skal avsluttes med palletrinn. Skjerming av bruddet mot
omgivelsene skal veere best mulig.

| tidligere reguleringsplan var det krav om at bruddet til enhver tid ikke skal ha brattere veggvinkel
enn 51 grader. Ved en pallhgyde pa 15 meter tilsvarer det en hyllebredde pa 12 meter. Det er i ny
reguleringsplan ikke fastsatt krav til veggvinkel m.m. da det ble vurdert som mer hensiktsmessig &
innarbeide dette som en del av driftsplanen. Det er na gnskelig a justere dette kravet slik at det
tillates en veggvinkel pa 56 grader. Dette tilsvarer ved 15 meter pallhgyde en hyllebredde pa 10
meter. Dette for a gi bedre utnyttelse av uttaket.

Bruddveggen skal avsluttes med sikringshyller. Masseuttaket skal tas ned til kote +26, og skal sa
oppfylles med masse i trdd med hgyder angitt i plankartet.
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3.21

Veggvinkel 56
Pallhoyde 15 m
Hyllebredde 10m

Veggvinkel 56
Pallhoyde 15 m
Hyllebredde 12m

Figur 3-1 lllustrasjon som viser prinsipp av bruddprofil med veggvinkel 51 og 56 grader
Etablering av kunstig innsjo

Miljganlegget bidrar til gjenbruk av stein, men medfgrer ogsa overskuddsmasser som er sveert
flytende. Det er derfor etablert en kunstig innsjg i forbindelse med Veldes deponi pa Kylles. Utlgpet
av bassenget renner ned gjennom et stort sedimenteringbasseng fgr det sammen med @vrig vann
fra deponiet slippes ut til Grunningen.

For a redusere vannmengden til Grunningen er det ogsa valgt & benytte et omrade inne i bruddet til
lagring av overvann med hensyn pa gjenbruk i bl.a. vaskeanlegg og pa sikt med tanke pa utslipp av
overskuddsvann til Kyllesvatnet. Det jobbes med a lede store deler av overvannet fra bruddet ned i
denne «synken» slik at den vil fungere som et midlertidig fordreyningsmagasin hvor en kontrollert
kan styre mengden vann som slippes til det nedre sedimenteringsbassenget ved deponiet.

Driftstid

Driftstider skal veere i samsvar med forurensningsforskriftens kapittel 30 (om forurensninger fra
produksjon av pukk, grus, sand og singel). Velde Pukk har dispensasjon til & drive grovknuseren
mandag til fredag 07.00-23.00.

3.2.2 Etapper

Uttaksomradet er delt inn i 6 etapper av ulik stgrrelse. Uttak pagar i dag innenfor etappe 1 som
ligger innenfor omrade M1 i reguleringsplanen. Dette er omradde som ogsa tidligere var avsatt til
uttak. Etappe 1 forventes a vare i 8 ar fgr en gar videre til etappe 2 i @st og deretter etappe 3 i vest.
Etappe 4, 5 og 6 ligger innenfor omrade M2 i reguleringsplanen, som er et nytt omrade ift. tidligere
reguleringsplan. Det stilles i reguleringsplanen krav om at avrenning skal snus til Kyllesvatnet fgr
det kan pabegynnes uttak i felt M2.
Tabellen nedenfor beskriver etapper, med forventet uttak. Det legges til grunn et arlig uttak pa
770 000 m3.

Etappe Uttaksmengde mill. fm3

1, ca. 10 ar (2018-2028) 7,64
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2, ca. 3 r (2028-2031) 2,26
3, ca. 2 ar (2031-2033) 1,5
4, ca. 4 &r (2033-2037) 3,37
5, ca. 4 ar (2037-2041) 3,3
6, ca. 3 &r (2041-2044) 2,45

Figur 3-2 Oversikt over forventet uttak fordelt pa etapper.

3.3 Hensyn til natur og omgivelser

3.3.1 Stey

Det er krav om at samlet stgyniva fra planomradet ikke skal overskride krav i

Forurensningsforskriften kapittel 30, gjengitt i tabell under.

Stegynivaet fra nye virksomheter skal ikke bidra til at samlet stayniva fra planomradet overskrider
gitte grenser. Nye virksomheter ma dokumentere stagynivaet sitt ved byggesgknad. Dersom
ekvivalentnivaet er 10 dB eller lavere enn grensene for ekvivalentniva i tabellen under, vil de ikke
bidra til okt stayniva og videre dokumentasjon er ikke pakrevd. Er marginen til grensene for
ekvivalentniva mindre enn 10 dB ma den nye virksomheten ta hensyn til sumstgy, og samkjgre sine
vurderinger med gvrige virksomheter i planomradet.

Tabell 2-2 @vre grenseverdier i forurensningsforskriften for sty ved naboer

Mandag- Mandag Lorda Son- og

fredag fredag, (do n? helligdager | Natt 23-07 Natt 23-07
(degn) kveld 19-23 9 (degn)

55L den 50 Levening 50 Lden 45 gen 45Lnight

Ved reinvestering eller nyetablering skal det velges lgsninger som gir minst mulig stey til
omgivelsene, sa langt kostnader/ulemper vurderes som rimelige i forhold til stayreduksjonen som

oppnas.

Det utfgres arlige stgymalinger av uavhengig firma som sendes til kommunen ved

kommuneoverlege for godkjenning per 1.april hvert ar.

Stayvurdering og tilhgrende tilbud om tiltak for boliger langs Noredalsveien ble gjennomfgrt som en
del av rekkefglgekrav til tidligere reguleringsplan.

3.3.2 Stov

Nedfallsstgv fra virksomheten skal ikke pa noe tidspunkt overstige 5 g/m2 per. 30 dagn. Dette
gjelder mineralsk andel malt ved naermeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt.

Dagngrenseverdien for svevestgv er 50 ug/m3 steinstgv med partikkeldiameter <10 pm (PM10), og

ma ikke overskrides mer enn 30 ganger per ar. Arsgrenseverdien for steinstav med
partikkeldiameter <10um (PM10) er 25 ug/m3.

Alle deler av produksjonsanlegget vannes kontinuerlig for & redusere stegving fra anlegget.
Vanningsanlegget er datastyrt. | tillegg er knusere, sikter, matere og transportband innebygd. Pa
utsatte dager med fare for stgvflukt vannes trafikkarealene i knuseverkomradet. | tillegg strgs det
med kalsiumklorid. Omradet rundt betongverk, silobygg, asfaltverk og vektomradet er asfalter.
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3.3.3

3.3.4

3.3.5

Utslippskravet for mineralsk stgvnedfall er 5 gram/m? over 30 dagn. Stgvnedfallet males i dag pa to
stasjoner. Den ene er plassert ved den naermeste boligen gst for knuseverket. Den andre er plassert
ved den naermeste boligen vest for knuseverket. Resultatene fra malinger i perioden 2013-2015
viser at det er hyppige overskridelser av utslippskravet pa begge preovetakingsstasjonene.
Overskridelsene samsvarer i stor grad med den dominerende vindretningen og arstidsvariasjoner.

Planlagte, ytterligere forebyggende arbeid som vanning i forkant av forventet vestlig vind kombinert
med lite nedbgr, planting av treer langs den gstre grensen, beholde konturene av
terrengformasjonene mot gst for a skjerme mot stgvspredning, underspylingsanlegg for utgadende
trafikk fra M1 og M2, og ytterligere tiltak rettet mot knuseanlegg/lager antas & kunne bidra til redusert
stgvspredning.

I ny reguleringsplan er det krav om maleprogram som definerer «stgvfluktepisoder» som skal
registreres og rapporteres i arsrapport. Kommuneoverlegen skal godkjenne maleprogram for stev,
utfgrende institusjon og eventuell bedriftsintern oppfalging og dokumentasjon. Maleprogram er
utarbeides og fglges kontinuerlig.

Begrensing av trafikk

Opplasting av bruddstein skjer i dag med en 90 tonns gravemaskin og transport til grovknuser skjer
med 60 tonns dumper. Knuseverket ligger helt inntil bruddomradet. Ferdigvare lastes fra lagerhaug
og over pa lastebil med hjullaster, eller via dosering fra siloanlegget. All utkjgring skjer med lastebil
via fylkesvei 515, Noredalsveien.

I ny reguleringsplan er det lagt til rette for at forurensede masser kan behandles ved anlegget, og pa
den maten unngas videretransport til andre mottak. (Naermeste godkjente mottak for denne typen
masser er i dag Dalane IKS sitt mottak pa Svaaheia i Eigersund kommune (det er ca. 60 km mellom
Velde Pukk AS og Svaaheia avfall AS). Biler som leverer til disse mottakene vil kjgre tilbake med
tom last).

Innenfor omradet deponeres deler av finstoff fra massene gjennom & utvanne massene til slurry og
pumpe dem i slanger til deponiomradet. Dette reduserer transport innenfor omradet.

Naturmangfold
Det er gjennomfart registreringer som viser at ingen sjeldne arter eller naturtyper vil bli berart.

Det er registrert ropende hubro i omradet. Hubroen har store territorier (30-40 km?) og det er ingen
opplysninger om reirlokalitet. Det er derfor usikkert om disse vil risikere a bli forstyrret av en
utvidelse av steinbruddet. | trdd med reguleringsplanen er fagpersoner bestilt for & gjennomfare en
registrering etter ropende hubro i februar/mars 2018, med oppfalging gjennom leting etter reirplasser
i juni-september 2018.

Avrenning til vassdrag

Planomradet drenerer i dag til Grunningen. Dette er et vassdrag som er utsatt for forurensning og
det er derfor planlagt & dele omradet slik at 1 med et areal pa 90 dekar drenerer til Grunningen,
mens 12 og M1 med et areal pa ca. 560 dekarledes til Kyllesvatnet gjennom et nytt borehull.

Overvann fra |1 vil benytte eksisterende sedimenteringsanlegg for overvann og vil slippes ut i
eksisterende vassdrag og drenere videre til Grunningen.

Overvann fra 12 og M1 vil samles opp i et sedimenteringsanlegg og benyttes til prosessvann i
forbindelse med masseuttaket og vaskeanlegg for masser.
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3.3.6

3.3.7

Forurenset overflatevann fra uttaksomradet ledes til et sedimenteringsbasseng som er plassert like
vest for innfarten til Velde Pukk. Derfra ledes vannet i rer under eksisterende deponi til
sedimenteringsbassenget for deponiet.

Kvaliteten pa avlgpsvannet kontrolleres ukentlig. Gjeldende utslippskrav for innhold av suspendert
stoff er 50 mg/l. Innholdet av suspendert stoff varierer betydelig, og dette har trolig sammenheng
med nedbgrsmengdene.

Det er krav om at det skal utarbeides en samlet plan for hele reguleringsomradet, med forslag til
maleprogram for de planlagte sedimenteringsanleggene, bade for utslipp til Grunningen og til
Kyllesvatnet. Samlet plan og maleprogram skal godkjennes av Sandnes kommune sin myndighet
knyttet til fagomradet. Det skal sendes arsrapport innen 1. april hvert ar. Det fglges et maleprogram i
dag, men et revidert maleprogram er under utarbeidelse.

Bevaring av kulturminner

Det er to kulturminner innenfor omradet som er regulert til masseuttak, id 219460 og id 219462.
Begge er merket med hensynssone. Det ene kulturminnet (id 219462) er frigitt av
kulturmyndighetene. Det er krav om at det for det andre kulturminnet (id 219460) skal foretas en
arkeologisk utgraving. Velde har kontaktet Rogaland fylkeskommunen for & fa overslag for
utgravingen og starte arbeidet. Arkeologiske utgravinger kan sannsynligvis starte tidligst sommer
2018.

Landskapsbilde

Omradet ligger innenfor
landskapsregion 18 «Heibygdene i
Dalane og Jeereny, ifglge NIJOS
inndeling av landet i
landskapsregioner (NIJOS 2005),
og innenfor underregionen «Jaeren
fiellbygd» som bestar av kupert
asterreng med bergkoller og daler i
et rotete mgnster og med lite
lasmasser. Bergkollene varierer i
omfang og hgyde, men toppene av
kollene ligger over store omrader i
noenlunde samme hgyde.
Fjellknausen Kjglen og grustaket i
sgrvest er de mest dominerende
landskapsformene.

Figur 3-3 Planomradet sett fra sorast, eksisterende
masseuttak i bakgrunnen

Gjennom masseuttak vil kvalitetene i landskapet forsvinne og fremsta annerledes enn tilgrensende
jordbruksomrade. For & redusere de negative virkningene for landskapsbildet skal falgende
avbgtende tiltak gjennomfgres:

e Skjerm for innsyn til neeringsomradet sett fra vei ved a etablere skjerming i form av
vegetasjon, voller og natursteinsmurer.

e Fjellknausen Kjglen skal sta igjen for a sikre skjerming.

o Etablere grgntdrag internt i feltet for at omradet skal fa bedre forankring til omgivelsene.
Dette vil bryte opp graarealene, dempe effekten av bygningsmassen og gjere det
triveligere.

e Unnga ungdvendig haye skjeeringer og fyllinger.
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e Skjeeringer og fyllinger skal sa langt det lar seg gjgre revegeteres slik at de far best mulig
tilpasning til omgivelsene.

3.3.8 Sprengning

Det skal utfgres systematiske rystelsesmalinger for & kontrollere at rystelsene er lavere enn de
grenseverdiene som fremkommer ved & benytte NS 8141. Hvis pakrevd, vil resultatene fra de utferte
rystelsesmalingene benyttes for & justere bore- og ladeplanene. Det foretas rystelsesmalinger bade
pa lgsmasse og fjellfundamenterte bygninger. Rystelsesmalinger vil bli utfart ved oppstart av hver ny
etappe, samt halvveis inn i hver etappe.

3.4 Marked
Markedet til Velde Pukk er hele Nord-Jzeren, bade entreprengrer og offentlige instanser som
kommuner.
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4 Avslutning

Pallene avsluttes med svakt hellende bruddsaler og bruddfronter som avsluttes med terrasser.
Revegetering skal skje fortlapende etter hvert som bruddkantene ferdigstilles. Skjerming av bruddet mot
omgivelsene skal vaere best mulig.

Bruddkantene skal avsluttes med palletrinn. Bruddet skal til enhver tid ikke ha brattere veggvinkel enn
56 grader. Fallhgyder skal ikke vaere hgyere enn 15 meter og avsatser ikke mindre enn 7 meter brede.
Revegetering skal skje fortlapende etter hvert som bruddkantene ferdigstilles. Skjerming av bruddet mot
omgivelsene skal veere best mulig.

Omrade for masseuttak skal tilbakefares til byggeomrade (uspesifisert) i trdd med gjeldende
reguleringsplan. Etter hvert som etapper avsluttes skal omradet ga over til byggeomrader. Avslutning
skal skje til kotehayder for ferdig terreng i henhold til reguleringsplan. Minste helning pa ferdig planert
areal skal vaere 1:100.

Etterbruk til neeringsformal vil fungere som en forlengelse av regulert industriomrade. Det ligger lengre
borte fra Sandnes st og er skjermet fra omkringliggende garder/boliger ved sin plassering pa et lavere
niva omgitt av hgye fjellskjeeringer.

Felt I1 er et nytt industriomrade pa ca. 90 dekar. Det tilrettelegges i dette omradet for industrivirksomhet
som har tilknytning til eller kan kombineres med masseuttaksvirksomhet. Dette gjelder bl.a.
betongblandeverk, asfaltverk, administrasjonsbygg, lager, servicebygg, produksjonsfabrikker og
verksted m.m.

Felt 12 er i stor grad bebygget med bygninger og anlegg i dag, men gir samtidig rom for nye etableringer
som del av den naturlige utviklingen som forventes innenfor omradet og for bedriften generelt.

Bruddet er sikret med gjerde.

Avrenning fra masseuttaket skjer via gvre og nedre rensebasseng. Nytt rensebasseng ble etablert vest
for deponiet mot slutten av 2017. Reguleringsplanen stiller krav om at avrenning skal skje mot
Kyllesvatnet fgr en kan begynne masseuttak i omrade M2.

Sluttrensk av bruddvegger

Det legges ikke opp til sluttrensk for omrader som skal fylles igjen med deponimasser (inntil kote +70).
for uttak hagyere enn dette skal sluttrensk gjennomfgres.

Bruddvegger skal bearbeides slik at veggvinkler og hyller er stabile. Det bar sgkes i starst mulig grad a
skape naturlige overganger mot omkringliggende omrade.

Aktuell sluttrensk:

e Bearbeiding av bruddvegger - forsiktig sprengning mot endelig bruddvegg — etablere stabil
veggvinkel — etablere tilstrekkelige sikringshyller — sarge for stabile hyller. pafgre
lesmasser for vegetasjonsetablering.

¢ Restsprengning — lave bruddvegger, skiemmende knauser sprenges ned for & avrunde til
mer naturlige terrengformer.

¢ Rensk av bruddvegger — spesielt viktig i omrader som skal tas i bruk til menneskelig
aktivitet.

e Pallhgyder, pallbredder og veggvinkel iht. driftsplan.
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1102 Sandnes kommune Vedtatt dato: 13.03.2017
Dato for siste endring: 13.03.2017

Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde
pa gnr 9 bnr 7 m.fl. - Kylles

Reguleringsbestemmelser

PlanIiD 2014133
Saksnummer 14/05387

I medhold av 88 12-7 og 12-12 i plan og bygningsloven av 27.06.2008 har Sandnes bystyre vedtatt
denne reguleringsplanen med tilhgrende reguleringsbestemmelser i mgte 13.03.2017 som sak 32/17

8 1 Formal

Formal med planen er a legge til rette for viderefgring av eksisterende massedeponiomrade
og masseuttak, med justerte fyllingshgyder for deponi, utvidelse av masseuttaksomrade,
etablering av fjellhaller for lagring av forurensede masser samt etablering av nytt
industriomrade. Reguleringsplanen skal ikke legge begrensninger for etablering av fremtidig
boligbebyggelse i Sandnes gst, i henhold til kommuneplan for Sandnes kommune 2015-
2030.

§ 2 Rekkefalgekrav
a) Far det gis tillatelse til uttak innen felt M2 ma falgende foreligge;
e Driftsplaner godkjent av direktoratet for mineralforvaltning.

e Plan for dreneringssystem og sedimenteringsanlegg med maleprogram for
vannkvalitet, godkjent av Sandnes kommune sin myndighet knyttet til
fagomradet. Arsrapport for vannpraveresultater skal sendes Sandnes
kommune innen 1. mars hvert ar.

e Maleprogram for maling av stgv og stay. Programmet skal godkjennes av
kommuneoverlegen. Malingene skal gjennomfares av uavhengig, faglig
institusjon etter standard metoder. Arsrapport skal sendes
kommuneoverlegen innen 1. mars hvert ar. Stgy- og stevreduserende tiltak
ma veere pa plass fer driftsstart innen felt M2.

b) Far det gis igangsettingstillatelse for uttak av masser innen felt M2 eller brukstillatelse
gis innen felt 11 ma ny planskilt kryssing av FV 316 Noredalsveien ved Skjgrestad for
g/s-trafikk veere etablert eller sikret etablert ved gkonomisk garanti.

c) Fer det gis igangsettingstillatelse for uttak av masser innen felt M2 eller
brukstillatelse gis innen felt 11 skal f_VS2 vaere opparbeidet i minimum 5 meters
hagyde fra fv. 316.

d) Far det gis igangsettingstillatelse for uttak av masser innen felt M2 skal det
etableres underspylingsanlegg for utgaende trafikk fra M1/M2.

e) Far det gis igangsettingstillatelse for uttak av masser innen felt M2 skal det vere
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1102 Sandnes kommune Vedtatt dato: 13.03.2017
Dato for siste endring: 13.03.2017

gjennomfart undersgkelser av hubro i neeromradet for a finne eventuelle

reirplasser nzr planomradet. Dette ma gjeres i perioden juni-september.

Det skal ogsa vare utarbeidet en plan for handtering av matjord innenfor feltet. Slik
plan ma beskrive bruk av matjord fra planomradet i andre jordbruksomrader.

f) Fer det kan gis brukstillatelse innenfor felt 11 skal f VS1 ogo_KV1 veere
ferdig opparbeidet.

g) F_VS3 skal opparbeides nar narliggende tekniske installasjoner, som i dagens
situasjon er til hinder for opparbeidelsen av f_VS3 skiftes ut, fjernes eller
flyttes.

h) Fer det gis tillatelse til deponering av forurensede masser innen D2, ma det
gjennomfares resipientundersgkelser i bekken ned mot Grunningen, i Grunningen,
Kyllesvatnet/Lutsivatnet og Dybingen. Basert pa resultatet av undersgkelsen ma det
vurderes forurensningsbegrensende tiltak. Planer for overvannshandtering/utslipp
skal veere godkjent av Fylkesmannen far tiltak kan iverksettes.

§ 3 Fellesbestemmelser
8§ 3.1 Krav til sgknad om byggetillatelse for 11 og 12

Ved sgknad om byggetillatelse innen felt 11 og 12 skal det utarbeides situasjonsplan i
malestokk 1:500 som viser avkjarselsforhold, parkering, terrengbehandling, beplantning,
gjerder over 1,5 meter, hgyde, avfallshandtering og innretninger som er sgknadspliktige
etter plan- og bygningsloven i den grad det er relevant for tiltaket. Det skal utarbeides
fasadetegninger som angir hgyder og som viser tilstatende bebyggelse og terreng.

Ved byggesgknad ma det dokumenteres at stay fra enkeltbedriftene tilfredsstiller
grenseverdiene satt i reguleringsplanen. Det ma dokumenteres og sikres at staygrensene kan
og vil bli overholdt ikke bare for eksisterende boliger, men for planlagt bebyggelse sgr og
vest for omradet, innen disse omradene bygges ut.

§ 3.2 Mindre konstruksjoner

Mindre konstruksjoner knyttet til steinbrudd og masseuttak med tilhgrende knuseverk og
sorteringsanlegg skal ikke byggesgkes dersom BY A er 300 m? eller mindre, konstruksjonen
har en hgyde som ikke gir silhuettvirkning, samt at det ikke tilrettelegges for varig opphold.

§ 3.3 Stoy

§ 3.3.1 Industristay

Samlet stgyniva fra planomradet skal ikke overskride krav i Forurensningsforskriften
kapittel 30, gjengitt i tabell under. Staynivaet fra nye virksomheter skal ikke bidra til at
samlet stgyniva fra planomradet overskrider gitte grenser.

Nye virksomheter ma dokumentere stgynivaet sitt ved byggesgknad. Dersom ekvivalentnivaet er
10 dB eller lavere enn grensene for ekvivalentniva i tabellen under, vil de ikke bidra til gkt stgyniva
og videre dokumentasjon er ikke pakrevd. Er marginen til grensene for
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1102 Sandnes kommune Vedtatt dato: 13.03.2017
Dato for siste endring: 13.03.2017

ekvivalentniva mindre enn 10 dB ma den nye virksomheten ta hensyn til sumstgy, og samkjgre
sine vurderinger med gvrige virksomheter i planomradet.

Tabell 1. @vre grenseverdier i forurensningsforskriften for stay ved naboer.

Mandag- Mandag Lordag Sen- og
fredag fredag, (dogn) helligdager | Natt 23-07 Natt 23-07
(degn) kveld 19-23 (degn)
55Lden 50 Levening 50 Lden 45Lden 45Lnight 60 LAFmax

I tilfellene det blir vanskelig a oppfylle alle kravene rundt hele boligen kan intensjonen i
kravet anses a veere oppfylt dersom Lgen 0g Levening €r tilfredsstilt pa hoveduteplass og
grenseverdiene for natt er tilfredsstilt utenfor soveromsvindu.

Ved reinvestering eller nyetablering skal det velges lgsninger som gir minst mulig stay til
omgivelsene, sa langt kostnader/ulemper vurderes som rimelige i forhold til
stgyreduksjonen som oppnas.

8§ 3.3.2 Tekniske installasjoner

Stay fra tekniske installasjoner, som f.eks. klima- og ventilasjonsanlegg, ma ivaretas under
prosjektering av nybyggene. Krav i NS 8175 Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike
bygningstyper ma da legges til grunn. Dette innebaerer eksempelvis at ventilasjonsanlegg
som ngdvendig for bygningens normale drift ikke ma gi hgyere lydniva enn Lpamax= 35
dB foran boligfasade pa natt.

For starre vifteanlegg i industriproduksjon eller store kjglelagre gjelder kravet til
industristgy, som angitt i T-1442/2012.

§ 3.4 Stgv

Forurensningsforskriften gjelder med tanke pa bl.a. stev. Gjeldende forskrift har fastsatt
falgende bestemmelser:

e Nedfallsstav fra virksomheten skal ikke pé& noe tidspunkt overstige 5 g/m? per. 30
dagn. Dette gjelder mineralsk andel malt ved narmeste nabo, eller annen nabo
som eventuelt blir mer utsatt.

e Daggngrenseverdien for svevestav er 50 pg/m?3 steinstav med partikkeldiameter <10
um (PMio), og mé ikke overskrides mer enn 30 ganger pr. ar. Arsgrenseverdien for
steinstgv med partikkeldiameter <10pm (PMo) er 25 pg/m?®.

For & redusere stgvutslipp fra knusing, sikting, transportband og lasteanlegg skal det
benyttes automatisk vannpaspraytning.

Tiltakshaver skal pase at pukk m.m. ikke spres ut i fylkesvegen.

Ved reinvestering eller nyetablering skal det velges lgsninger som gir minst mulig stav til
omgivelsene, sa langt kostnader/ulemper vurderes som rimelige i forhold til
stgvreduksjonen som oppnas.
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8§ 3.5 Tiltak mot vannforurensning

Det skal etableres lgsninger slik at felt M1 og M2 drenerer til Kyllesvatnet. Det skal
etableres sedimenteringsanlegg innenfor ett eller flere av feltene M1, M2.

Felt 11 og D1 drenerer til Grunningen og sedimenteringsanlegg innenfor @K1. Det tillates
ikke gkt forurensningstilfgrsel til Grunningen og Kyllesvatnet.

Felt 12 tillates a drenere til Grunningen og Kyllesvatnet. Det tillates etablert
sedimenteringsanlegg innenfor felt 12.

Alt sigevann og overflatevann som fgrer med seg stev og lgsmasser fra deponi og
masseuttak skal fanges opp og fares via sedimenteringsanleggene. Dreneringssystem og
sedimenteringsanlegg ma planlegges og utfares av kvalifisert firma, og planene skal
godkjennes av kommunen far anleggene bygges. Dersom planlagt rensetiltak ikke er
tilfredsstillende kan det paregnes ytterligere krav til rensing. Anlegget skal utformes slik at
det etter avslutning av fyllingen kan bli en naturlig del av vassdraget.

Saniteeravlgpsvann skal behandles i samsvar med de krav som kommunen eller
fylkesmannen setter. Avlgp fra virksomheter innenfor planomradet skal tilknyttes offentlig
avlgp.

Kommunen har rett til a kreve inn avgifter og stille krav til beskyttelse av redningsnett,
renseanlegg m.m.

Fastsatte utslippskrav og grenseverdier skal overholdes.

NVE skal sgkes om godkjenning for endring av vannvei, dvs. planene for at deler av
nedslagsfeltet skal overfgres fra Grunningen med utslipp til Kyllesvatnet.

§ 3.6 Maleprogram

Bedriften skal utarbeide maleprogram for utslipp til luft og vann, stay og rystelser.
Malingene skal gjennomfares av uavhengig, faglig institusjon etter standard metoder.

Maéleprogram vannkvalitet

Det skal utarbeides en samlet plan for hele reguleringsomradet, med forslag til maleprogram
for de planlagte sedimenteringsanleggene, bade for utslipp til Grunningen og til
Kyllesvatnet. Samlet plan og maleprogram skal godkjennes av Sandnes kommune sin
myndighet knyttet til fagomradet. Det skal sendes arsrapport innen 1. mars hvert ar.
Godkjente sedimenteringsanlegg kan ikke fjernes eller flyttes far det foreligger
godkjenning fra Sandnes kommune.

Ved endringer i driftssituasjonen skal det vurderes om det er behov for nye maleprogram.
Sandnes kommune v/ VAR-sjefen skal godkjenne maleprogram for utslipp til vann, og skal
tilsendes arsrapport innen 1. mars hvert ar

Avlgp fra @K1 skal prevetas i henhold til godkjent preveprogram, og grenseverdier for
innhold av suspendert stoff settes til 50 mg/liter. Avlgpet skal ikke medfare nedslamming
av tilfarselsbekken/Grunningen.
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Maéleprogram stav, stay og rystelser

Maleprogrammet ma definere «stavfluktepisoder» som skal rapporteres. Avvikshendelser
skal registreres og rapporteres i arsrapport. Kommuneoverlegen skal godkjenne
maleprogram for stev, stay og rystelser, utfgrende institusjon og eventuell bedriftsintern
oppfelging og dokumentasjon.

Det ma utarbeides prosedyrer for miljgkontroll av de massene som skal deponeres.

Det ma utarbeides tiltaksplan mot stevforurensning. Vegetasjonsetablering pa arealer som
blir liggende urart i flere ar vurderes som tiltak. Dette bade for & hindre stevspredning fra
arealet og for a fange stgv fra omkringliggende arealer.

Tiltaksplanen skal ogsa omfatte tiltak for a unnga tilskitning av offentlig veg ved
massetransport.

§ 3.7 Driftsplan

Masseuttak skal fglge en driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.
Driftsplanen skal til enhver tid vaere godkjent av Direktoratet og skal vanligvis ajourfagres
hvert 5. ar, eller etter naermere avtale med Direktoratet. Direktoratet skal, med bakgrunn i
driftsplanen, fare tilsyn med masseuttak.

Driftsperioden skal vere til og med ar 2050 for masseuttak og deponi innen M1, M2, 12 og
D2.

Driftsperioden skal veere til og med ar 2032 for massedeponi, D1.

8 3.8 Felles bestemmelser for deponi innen D1, M1, M2 og 12

Deponering skal skje etappevis, slik at maksimalt 50 daa er apent til enhver tid. Fylling skal
skje opp til angitte kotehgyder i reguleringsplankartet.

Utendgars deponi skal veere for rene, naturlige masser som jord, stein, sand, grus og leire fra
byggeaktivitet som utsprengning av veier og tomter, utgraving, terrengforming m.m.

Ingen andre enn tiltakshaver kan deponere masser i planomradet. De aktive deponiomradene
skal veere avstengt for uvedkommende.

Kjering til og fra deponiomradet kan kun skje via O_KV1 og f_KV2. All masse til deponiet
skal kjares gjennom pukkverket for veiing og visuell kontroll.

Omradet skal til enhver tid veaere forsvarlig sikret med gjerde e.l.

Det skal gjennomfares et praveprosjekt med forbelastning av masser og evt. geonett for a
male setninger og vurdere om dette er en god lgsning for omradet.
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8§ 4 Bebyggelse og anlegg
§ 4.1 Steinbrudd og masseuttak, M1og M2
§4.1.1 Generelt

Det skal utarbeides en plan for handtering av masser innenfor felt M2 fgr igangsetting av
tiltak. Far igangsetting skal det dokumenteres at matjorden blir brukt i fremtidsretta
jordbruksomrader, og pa en agronomisk god mate som gir bedre arealkvalitet og gkt
produksjonspotensiale.

Innenfor formalet skal det forega uttak, knusing, sikting, vasking/gjenvinning og transport av
stein. Masseuttaket skal drives pa en bergmessig forsvarlig mate. Dette innebarer tradisjonell
palldrift, med svakt hellende bruddsaler og bruddfronter som avsluttes med terrasser.

Det tillates etablert bygg og installasjoner knyttet til masseuttak. Dette inkluderer bygninger
for maskiner og personell.

Uttak av stein skal skje gjennom etapper som defineres i driftsplanen.

Bruddveggen skal avsluttes med sikringshyller. Masseuttaket kan tas ned til kote +26, og
skal sa oppfylles med masse i trad med hgyder angitt i plankartet. Revegetering skal skje
fortlgpende etter hvert som bruddkantene ferdigstilles. Trevegetasjon skal etableres pa
bruddsalene. Skjerming av bruddet mot omgivelsene skal vere best mulig.

Det skal vaere mulighet for a bygge interne veier innenfor masseuttaket.

Dersom anlegget blir nedlagt eller en virksomhet stanser, skal eieren eller bruker varsle
kommunen, og gjere det som til enhver tid er ngdvendig for @ motvirke forurensninger.
Dersom virksomheten gnsker oppstart pa nytt skal det gis melding til kommunen i god tid
far start er planlagt.

Det tillates mellomlagring av forurensede masser i avfallsklasse 2, ordinzrt avfall,
i forbindelse med gjenvinning av forurensede masser i vaskeanlegg. Det ma sgkes
til Fylkesmannen om tillatelse til dette.

Det skal oppfares gjerde ved store skjeeringer som innebarer risiko for fall.

§ 4.1.2 Deponering innenfor steinbruddet

Innenfor formalet steinbrudd og masseuttak kan det ogsa foretas deponering av lgsmasser.
Fellesbestemmelser for deponi er fastsatt i § 3.7.

§4.1.3 Avslutning

Omradet skal ga over til byggeomrade (uspesifisert formal) etter hvert som etapper
avsluttes. Avslutning skal skje til kotehgyder for ferdig terreng i henhold til godkjent
avslutningsplan, og deretter tilsaes. Minste helning pa ferdig planert areal skal vaere 1:100.
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§ 4.1.4 Driftstid

Driftstider skal veere i samsvar med forurensningsforskriftens kapittel 30 (om
forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel) nar ikke annet fremgar av
disse bestemmelsene.

§ 4.1.5 Sprengning

Det skal utfgres systematiske rystelsesmalinger for a kontrollere at rystelsene er lavere enn de
grenseverdiene som fremkommer ved & benytte NS 8141. Hvis pakrevd, vil resultatene fra de
utfarte rystelsesmalingene benyttes for & justere bore- og ladeplanene. Det foretas
rystelsesmalinger bade pa lgsmasse og fjellfundamenterte bygninger. Rystelsesmalinger vil bli
utfart ved oppstart av hver ny etappe, samt halvveis inn i hver etappe.

8 4.2 Industri, 11 og 12

Ved etablering av nye bygninger og konstruksjoner innenfor 11 og 12 skal disse i stgrst mulig
grad plasseres og utformes slik at spredning av stay og stav minimeres, deretter slik at de far
en helhetlig og tiltalende arkitektur og en dimensjon som harmonerer med omgivelsene.

11

Innenfor formalet tillates etablert industrivirksomhet som har tilknytning til eller kan
kombineres med masseuttaksvirksomhet. Dette gjelder bl.a. betongblandeverk, asfaltverk,
administrasjonsbygg, lager, servicebygg, produksjonsfabrikker og verksted m.m.

Det tillates utnyttelse pa 40-100 % BRA.
Det skal etableres minimum 0,5 bilparkeringsplass per 100 m? BRA. Det
skal etableres minimum 0,5 sykkelparkeringsplass per 100 m? BRA.

Maks. gesimshgyde er 20 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates etablert
ngdvendige oppbygg for tekniske anlegg, silo, vifterom m.m. inntil 25 meter fra
gjennomsnittlig planert terreng.

Bygg med funksjoner som krever stor byggehgyde kan tillates over de angitte maksimale
byggehgyder. Enkeltelementer som kraner, piper, tarn og deler av bygninger kan tillates ut
over de angitt maksimale byggehgyder. Disse forhold ma avklares ved sgknad om tiltak.

Ved uttak av masser skal driftstid vaere i samsvar med forurensningsforskriften.
Rystelsesmalinger skal gjennomfares. Jf. § 4.1.5.

12

Innenfor formalet tillates etablert industrivirksomhet som har tilknytning til eller kan
kombineres med masseuttaksvirksomhet. Dette gjelder bl.a. betongblandeverk, asfaltverk,
sorterings- 0g gjenvinningsanlegg, administrasjonsbygg, lager, servicebygg,
produksjonsfabrikker og verksted m.m.

Forurensede masser kan mottas, vaskes, behandles og mellomlagres under forutsetning av at
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Fylkesmannen gir tillatelse.

Det tillates uttak av masser i henhold til § 4.1 Steinbrudd og masseuttak. Uttak tillates ned
til kote +26 og oppfylling skal skje i trad med hgyder fastsatt i plankart. Deponi tillates iht.
angitte hgyder i plankart. Se ogsa krav fastsatt i § 3.7.

Maks. gesimshgyde er 20 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates etablert
ngdvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom m.m. over maks byggehgyde.
Oppbyggene skal vanligvis ikke vaere hgyere enn 3 meter, og skal innordnes en
arkitektonisk tilfredsstillende helhetslgsning.

Bygg med funksjoner som krever stor byggehgyde kan tillates over de angitte maksimale
byggehgyder. Enkeltelementer som kraner, piper, tarn og deler av bygninger kan tillates ut
over de angitt maksimale byggehgyder. Disse forhold ma avklares ved sgknad om tiltak.

Det tillates mellomlagring av forurensede masser i avfallsklasse 2, ordinaert avfall, i
forbindelse med gjenvinning av forurensede masser i vaskeanlegg.

8 4.3 @vrige kommunaltekniske anlegg, @K1

Innenfor formalet tillates etablert sedimenteringsanlegg. Sedimenteringsanlegget skal fange
opp all avrenning fra felt D1, 11 og eventuelt 12. Det tillates etablert tilkomstveg til
sedimenteringsanlegget innenfor formalet.

§ 4.4 Deponi, D1 og D2
D1

Innenfor omrade for deponi kan det foretas deponering av lgsmasser i henhold til kotelinjer
pa reguleringsplankart. Det kan fravikes fra angitte hayder med +/- 2 meter.

Driftsperioden for deponi D1 skal veare til og med ar 2032.
Se ogsa § 3.7

Avslutning
D1 skal ga tilbake til landbruk etter hvert som etapper avsluttes. Minste helning pa ferdig
planert areal skal vare 1:100.

Deponiet skal avsluttes mot ytterkantene med jevn overgang til eksisterende terreng.
Ferdig terreng skal aldri veere brattere enn 1:3.

Terrenget skal gjenskapes slik at det i starst mulig grad egner seg for rasjonell jordbruksdrift.
Det skal samtidig tilpasses terrenget rundt. Matjordlaget pa toppen skal vaere 50 cm hvis god
morenejord brukes, og 60 cm om det brukes lettere omsettelig organisk materiale som humus
og myr. Omradet skal dreneres.

Fyllmassene ma vaere fri for store steiner. Arealet tilsas og tas i bruk til jordbruksformal nar
etappen avsluttes. Mattilsynets retningslinjer for flytting av matjord skal faglges.
Tilbakefaring til jordbruksformal skal skje i samsvar med avslutningsplan, som skal vise
arealbruk ved avslutning og landskapselementer som steingarder og vegetasjon.
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D2 (Vertikalniva 1 — under grunnen)

Innenfor felt D2 tillates etablert fjellhaller med tilhgrende atkomsttuneller under bakkeniva.
Fjellnaller skal etableres med bunn pa kote + 24 eller lavere. Fjellhallene kan vare maksimalt
25 meter brede og 50 meter hgye og skal ha en overdekning pa minimum 20 meter. Det skal
vaere minimum 20 meter mellom hver hall.

Det tillates deponert avfall i kategori 2 (ordinert avfall) jf. Avfallsforskriften i fjellhallene.
Det ma ogsa sakes til Fylkesmannen om tillatelse til deponering av avfall i fjellhallene.

Det tillates drift av fjellhallene til og med ar 2050.

§ 5 Grgnnstruktur
8 5.1 Vegetasjonsskjerm, f VS1,f VS2,f VS3,f VS4o0gf VS5

Innenfor felt f VVS1, f VS2,f VS3 ogf VS4 skal det anlegges vegetasjonsskjerm for a
hindre innsyn. | de smaleste omradene kan det etableres natursteinsmur for a skjerme mot
innsyn.

F_VS1 skal ha en minste hgyde pa 5 meter og gradvis stige mot en hgyde pa 10 meter i det
sydvestlige hjernet. Omradet skal beplantes med trevegetasjon for a gi tettest mulig skjerm.
Det skal benyttes traer/beplantning som bidrar til & binde stgv fra omradet.

Det tillates etablert pumpestasjon for spillvann, med oppstillingsplass mot o_KV1, innenfor
f VS1

Det tillates oppfart sikringsgjerde innenfor omrade avsatt til vegetasjonsskjerm.

§ 6 Forsvaret
§ 6.1 Skytefelt/gvingsomrade, F1

Omradet kan disponeres til forsvarets virksomhet.

§ 7 Landbruks- natur og friluftsformal
8 7.1 LNF, LNF1, LNF2 og LNF3

I landbruksomrader er inngrep eller bygninger som ikke har tilknytning til jordbruk
ikke tillatt.
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§ 8 Hensynssoner
8 8.1 Hensynssone brann- og eksplosjonsfare, H350

Innenfor hensynssone brann- og eksplosjonsfare tillates ikke sykehus, skole, barnehage,
hayhus, boliger eller forsamlingslokaler med mindre det kan dokumenteres ved ROS-
analyse at dette likevel er trygt.

§ 8.2 Hensynssone bevaring kulturmiljg, H570

Alle tiltak innenfor omradet ma pa forhand avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov
om kulturminner § 3. Det er ikke tillatt & oppfare bygg eller starre anlegg innenfor omradet.
Det forutsettes videre at evt. Mindre installasjoner i omradet skal ha en god
landskapstilpasning av hensyn til nerliggende automatisk freda kulturminner.

§ 8.3 Bandlegging etter lov om kulturminner, H730

Det er ikke tillatt & foreta noen form for fysiske inngrep innenfor omrade avsatt til
hensynssone H730. Eventuelle tiltak innenfor omradet ma pa forhand avklares med
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 88 3 og 8. Fortrinnsvis ber slike tiltak
fremmes i form av reguleringsendring.

§ 9 Bestemmelsesomrader, #1 og #2

Far iverksetting av tiltak etter planen skal det foretas en arkeologisk utgravning av det
bergrte automatisk freda kulturminner id 219460, som er markert som bestemmelsesomrade
#11i plankartet.

Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid far tiltaket skal gjennomfares,
slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.

Det bergrte automatisk freda kulturminnet med id 219462, som er markert med #2 i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere arkeologiske undersgkelser.

Endringer etter vedtak:

Dato Saksnummer | Beskrivelse
DD.MM.ARRA | xx/xxxxx XX
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