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Søknad om driftskonsesjon 
i henhold til mineralloven § 43 

 
 
Skjemaet med vedlegg sendes til:     
Direktoratet for mineralforvaltning            E-post: mail@dirmin.no  
med Bergmesteren for Svalbard      Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50  
Postboks 3021 Lade      Hjemmeside: http://www.dirmin.no   
7441 Trondheim     
 
 

         
 

1.  Opplysninger om søker 
Fullstendig navn/firma Organisasjonsnummer 

Postadresse Postnummer Sted Land 
 

Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside 

 

2. Opplysninger om området  
 Navn på uttaksområdet/uttaket   Uttaksområdets gårds- og bruksnummer   Kommune 

Størrelse på omsøkt areal (daa)   Anslag totalvolum uttak (m3)   Forventet årlig uttak (m3) 

 
 

3. Opplysninger om forekomsten 

3.1.      Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?    Grunneiers mineraler 
      Statens mineraler 

3.2.      Drives det på forekomsten i dag?                     Ja                           Nei  

3.3.      Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av 
råstoffet):  

 
 
 
 
 
 

 

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET 

Tøm skjema

Reddal Sand AS 950612444 

Industriveien 11 4886 Grimstad Norge

37046880 90991345 morten@reddalsand.no www.reddalsand.no

Lunden sandtak 104/1, 104/2, 104/4, 104/6, 104/7,8, 104/9, 104/10, 104/11,13 ,203/31 Grimstad

171 2 300 000 80 - 100 000

Sand- og grusforekomstene Lundemoen og Lunden. Kvaliteten er noe varierende der 
forekomsten Lundemoen har størst volum og best kvalitet. Massene skal benyttes til 
produksjon av støpesand, pussesand, kabelsand, strøsand og som tilslag til betong. Massene 
fra forekomsten Lunden er best egnet som fyllmasse jf. grus- og pukkdatabasen.
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

4.1.     Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________ 

 

4.2.     Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?            Ja                Nei 
               
              Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato: 

              Navn på plan: _______________________________ 

              Vedtaksdato: ________________________________ 

              Hvis nei: 

              Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?         Ja         Nei 

              Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område?  Opplys om hvilke 
 

              _____________________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Vedlegg til søknaden  

Med søknaden skal alltid vedlegges: 

5.1.      Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten 

- For grunneiers mineraler:        Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller 
dokumentasjon på grunnbokshjemmel 

               - For statens mineraler:              Oppgi rettighetsnummeret(ene) 

5.2.       Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 
1:1000-/1:2000.  

5.3.      Gi en kort firmapresentasjon. 

5.4.      Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en 
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

5.5.      Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav 
til driftsplaner.  

Råstoffutvinning, LNF
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5.6.      Oversikt over økonomiske forhold: 

5.6.1.   For uttak som allerede er i drift: 
- Godkjent årsregnskap for de siste to år 

5.6.2.   For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: 
- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7.      Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og 
oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.  

5.8.   Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).  

5.9.   Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.  
 
          Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883 
          
 Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter 

forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000. 
 

          Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker  

 
 

6. Eventuelle tilleggsopplysninger  

 

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for 
behandling av søknaden. 

 
7. Underskrift 
Sted og dato Underskrift 
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0. Forord 
 

Stærk & Co as er engasjert av Reddal Sand AS for å utarbeide driftsplan for Lunden Sandtak 
i Grimstad kommune.   

Planen er utarbeidet i tråd med krav som er utarbeidet og definert av Direktoratet for 
mineralforvaltning. 

Driftsplanen består av en beskrivende del og supplerende tegninger, begge utarbeidet av 
Stærk & Co as.  

 

 

 

 

 

 

Arendal 20.04.2018 rev. 02.11.18 

 

 

Reddal Sand AS      Stærk & Co as 

     

Morten Pedersen      Turid Hagelia Korshavn 

daglig leder       oppdragsansvarlig 
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1. RAMMEVILKÅR 
I denne delen av driftsplanen gis generell informasjon om uttaket og forekomsten, føringer 
fra offentlige myndigheter, berørte grunneiere, type uttak m.m.  
 
1.1. Informasjon om uttakssted og topografiske forhold 

LUNDEN SANDTAK
Driver Reddal Sand AS, 950 612 444
Daglig leder Morten Pedersen
Kommune/fylke Grimstad (0904)/Aust Agder
Berørte gnr/bnr 104/1, 104/2, 104/4, 104/6, 104/9, 104/10, 104/11,13 og

203/31
Koordinater 468000, 6567880, Euref 89 UTM sone 32
Forekomstområde 0904 025 (Lundemoen) og 0904 026 (Lunden)

 

Lunden sandtak ligger i Grimstad kommune ca. 11 km vest for Grimstad sentrum. Se fig. 1. 
Oversiktskart i målestokk 1:50 000 fremgår av vedlagte tegningshefte.  

Figur 1: Oversiktskart Lunden sandtak grovt markert med rød ring 

1.1.1. Arealavklaringer 

Sandtaket er avsatt til råstoffutvinning og LNF-område i gjeldende kommuneplan. Området 
omfattes også av hensynssoner landbruk og skred. Se Figur 2. 
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Figur 2:  Utsnitt av gjeldende kommuneplan for området. Rød linje viser uttaksgrensen fra 
reguleringsplan 

Det er utarbeidet reguleringsplan for uttaket; Reguleringsplan for Lunden Sandtak, Grimstad 
kommune (ID 349). Planen er i skrivende stund til behandling i Grimstad kommune. I planen 
er arealet regulert til råstoffutvinning. Reguleringsplanen legger opp til at uttaket 
gjennomføres i tre faser. Hver fase har sitt reguleringsplankart og det er knyttet 
rekkefølgebestemmelser til fasene. Se Figur 3 - Figur 5. Dagens fylkesvei 31, som går 
gjennom uttaksområdet, skal legges om. 

Oversikt over rekkefølgekrav til fase 1 – 3: 

Fase Rekkefølgekrav jf bestemmelse 7.1.1 – 7.1.3 
1 I fase 1 skal massene i område M1 tas ut og området ferdigstilles til 

landbruksformål. Masser i område M2 kan tas ut til formålsgrensen i vest basert 
på de tillatte uttaksdybder.  
 

2 I fase 2 anlegges ny fylkesvei vest for områdene M2 og M3. Område M1/L1 skal 
være ferdig tilrettelagt for landbruksdrift før ny fylkesvei kan åpnes for trafikk. Før 
M3 kan påbegynnes skal ny fylkesvei være åpnet for trafikk. 

3 I fase 3 skal områdene M2 og M3 tilrettelegges for landbruksdrift.  
 

 

Delområdene innenfor planområdet kan drives ut til følgende kotehøyder (bestemmelsene 
pkt. 3.1.3 – 3.1.5): 
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Område  Kotehøyde - 
ca 

Kommentar jf. bestemmelse 

M1 + 32 Svakt fall mot nordvest og tilstøtende jorde på kote +33. Kote 
+ 32 gjelder dersom det også tas ut fjell.  

M2 + 28 Kote +28 i sydvest. Jevn stigning på 1-3 % mot nordøst 
M3 + 30 Kote +30 i sydøst. Nivå med tilstøtende jorder. Jevn stigning 

1-3 % mot nord. 
 

Følgende andre bestemmelser har også betydning for driften: 

(3.1.2) Før masseuttaket påbegynnes skal humus og humusholdig jord i området fjernes og 
deponeres og nyttes til istandsetting av områdene etter at driften er avsluttet, og evt. til 
midlertidige skjermingsvoller i driftsperioden.  
 
(3.1.7) Masseuttaket skal avsluttes mot omkringliggende naturlig terreng ved etablering av 
en stabil rasskråning med helning min. 1:1,5. Tildekking og vegetering av avsluttede 
skråninger skal hvis mulig skje suksessivt og i takt med gjennomføring av uttaket, for å 
hindre unødig sandflukt, dempe støy fra driften og slik at skråningene får et tiltalende uttrykk.  
Langs fjellterreng kan uttaket avsluttes mot fjellet. 
 
(3.1.8) Alle områdene skal tilrettelegges for senere landbruksdrift, på en slik måte at driften 
kan utføres på en mest mulig rasjonell og effektiv måte.  
 
(3.1.9) Den private veien gjennom område M3 (dagens situasjon) kan flyttes midlertidig 
innenfor områdene M2 og M3 i anleggsperioden. Midlertidige traséer må anlegges med 
tilsvarende standard som eksisterende vei og må til enhver tid være åpen for gangtrafikk og 
for kjøring med landbruksredskaper/-maskiner. Stigningen må ikke overstige 10 %.  
 
(4.3.1) Vei a_V3 nyttes til driftsvei for landbruket og turvei for brukere av friluftsområdene øst 
for uttaket. Traséen er avsatt på plankartet med 4,0 m kjørebane og 1,0 m sideareal. Veien 
skal både under uttaksperioden (når den midlertidig flyttes) og etter uttak (permanent 
løsning) ha minst samme standard Veiklasse 3 i «Normaler for landbruksveier» (utgitt av 
Landbruksdepartementet og sist revider i 2016). 
 
(5.1.2) Dyrkingsjord som er fjernet og deponert før uttaket skal tilbakeføres og benyttes i 
området både til tildekking av løsmasseskråninger og til å tilrettelegge for nydyrking.  
 
(6.2.1) Bestemmelsesområde #1 omfatter del av område M3 nærmest eksisterende 
landbruksarealer. Ved uttak skal terrenget innenfor bestemmelsesområdet opprettholdes til 
uttaket i område M2 og i den øvrige delen av område M3 i hovedsak er avsluttet. Før uttak 
av masser innenfor bestemmelsesområde #1 settes i gang, skal det være vurdert i 
kommuneplan-sammenheng om masseuttaket skal utvides mot nord og øst. Uttak av masser 
innenfor bestemmelsesområdet skal gjennomføres fra nordsiden slik at 
terrengskjermen/åsryggen avtar gradvis. 
 
(6.2.2) Bestemmelsesområde #2 omfatter den strekning av fylkesvei 31 som skal flyttes til ny 
trasé. Nåværende vei med tilhørende underbygning skal opprettholdes til ny vei er godkjent 
og åpnet for trafikk. Etter omlegging av veien kan veistrekningen innenfor 
bestemmelsesområdet fjernes og uttaket gjennomføres sammenhengende i områdene M2 
og M3.  
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Figur 3:  Utsnitt av forslag til reguleringsplan for uttaket. Fase 1. 
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Figur 4:  Utsnitt av forslag til reguleringsplan for uttaket. Fase 2. 
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Figur 5:  Utsnitt av forslag til reguleringsplan for uttaket. Fase 3 - avslutning. 
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1.2. Informasjon om mineralforekomsten 
Lunden Sandtak er del av forekomstområdene Lundemoen (forekomstområde 0904-025) og 
Lunden (forekomstområde 0904-026). Lundemoen er karakterisert som viktig av Norges 
Geologiske Undersøkelse (NGU), mens Lunden er karakterisert som lite viktig. Lundemoen 
er et isranddelta, mens Lunden er en erosjonsrest av elve- og breelvavsetninger. Se Figur 6.  

 

Figur 6: Forekomstområdene Lundemoen og Lunden vist med orange, jf. grus- og pukkdatabasen til 
NGU.  

 
Det skal tas ut sand og grus til videreforedling. Massene graves etappevis ut og 
videreforedles i andre deler av sandtaket. Anslått volum innenfor hele uttaksområdet er på 
ca. 2 300 000 m3. 
 
Forekomsten Lundemoen er beskrevet slik i NGU sin grus- og pukkdatabase: Forekomsten 
er et isranddelta bygget opp til ca. 51 m o.h. En bekk fra Lundetj. deler avsetningen i 2. Et 
grovt topplag av sandig grus med stein på 1-3 m mektighet. Det er minst nord og sør på 
avsetningen. Skrålag av sand og grus. Lagene heller ca. 30 grader mot sør. Det er antatt at 
innholdet av ensgradert, (fin) sand øker i området nord for massetak og i distalskråning mot 
sør. Mot sør er en markert terrassekant med grunnvannsutslag (kildehorisonter) på ca. 15 m 
dyp under toppen av terrassen. 
 
Kornfraksjoner: stein 10% - grus 30% - sand 60% 
 
Det er foretatt grunnboringer på Lundemoen i området øst for fv. 31 i 2002. Boringene viser 
at massenes tetthet og kornstørrelse varierer i forskjellige sjikt. Se vedlagte rapport. 

Lunden

Lundemoen
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Uttaksvolum innenfor areal regulert til råstoffutvinning på Lundemoen er ca. 2 200 000 m3. 
 
Forekomsten Lunden er i beskrevet slik i NGU sin grus- og pukkdatabase: Forekomsten er 
en erosjonsrest av elve- og breelvavsetninger. Øverste terrasseflate korresponderer med 
nivået på Lundemoen (marin grense). I et nedlagt massetak helt syd på forekomsten sees 
lag av sand, dels siltig finsand som heller mot sørøst. Det er observert et par fjellblotninger 
og leire/silt i dypere lag. Massene består vesentlig av sand (topplagene har noe grus). 
Sanden er dominert av ensgradert middels og fin sand. Innslag av siltlag. Massene vil egne 
seg best til fyllmasse. 
 
Det er gjennomført boringer til fjell på Lunde. Dybde til fjell er varierende fra 6 – 16 m. Volum 
sand og grus er beregnet til i underkant av 100 000 m3.  Se Figur 7. 

 
Figur 7: Lunden: Snitt som viser boringer til fjell samt antatt fjell. 
 
Reddal Sand AS produserer i dag støpesand, pussesand, kabelsand, strøsand, golfsand, 
pukk, kulestein og vasket natursingel mm i uttaket på Møretrømoen, som ligger ca. 1,7 km 
fra Lundemoen. Uttaket på Møretrømoen er ferdigstilt i løpet av noen få år og produksjonen 
skal flyttes til Lundemoen og Lunden. Massene fra Lundemoen og Lunden skal benyttes i 
produksjonen av produktene Reddal Sand AS leverer i dag.  
 
Massene i Lunden sandtak har samme kvalitet som massene fra Møretrømoen. 
 
 
2. UTTAKSPLAN 
2.1.  Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift 
2.1.1.  Uttak 
 
Uttaket er planlagt i tre etapper/faser med ulike størrelse og omfang. Totalt omfatter regulert 
område for råstoffutvinning ca. 171 daa. Uttaksvolumet er beregnet til rundt 2 300 000 m3. 
Årlig uttak ligger på 80 - 100 000 m3. Dette gir en forventet driftstid på rundt 25 år. 
 
Planlagt uttak er vist på vedlagt kartvedlegg til driftsplanen. Massene graves ut og 
videreforedles i andre deler av sandtaket. Planen er å fjerne vegetasjon og jord for å 
avdekke løsmassene som skal utvinnes. Toppjord deponeres i et belte i randsonen av 
massetaket. 
 
Reddal Sand AS planlegger primært uttak av løsmasser i området, men i enkelte deler av 
området vil man trolig møte faste masser. Disse kan det bli aktuelt å sprenge ut og benytte i 
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f.eks. betongproduksjon. Omfanget av faste masser er ikke avklart, men vil bli avdekket når 
uttak av løsmasser i de aktuelle områdene har kommet godt i gang. Søknad om 
driftskonsesjon for uttak av fast fjell vil fremmes som egen søknad dersom det vil være 
behov for det. 

Reddal Sand AS planlegger bruk av mobilt produksjonsutstyr. Plassering av 
utstyret/produksjonsområde mellomlager for ferdigvarer, avgravningsmasser/vrakmasser er 
vist på driftsplankartene.  
 
Driften foregår ved at en gravemaskin fyller et sikteverk som flyttes kontinuerlig, slik at det 
står nærmest der løsmassene er. Sortert masse transporteres enten til vaskeanlegg, stort 
sikteverk eller direkte til lagringshauger i området med hjullaster. Det benyttes også hjullaster 
til å laste på lastebiler for uttransport. 
 
Skråningsvinkelen under drift er varierende, men vil stedvis/på deler av skråningen være opp 
mot 1:1, dvs. ~43-44  under uttak. Det vil aldri være skråningshelling 1:1 i hele skråningens 
høyde. Det graves til naturlig rasvinkel. Reddal Sand AS er bevisst rasfaren og 
framprovoserer kontrollerte ras i fbm. uttak av masser. Skråninger som ikke er i drift i en 
periode blir bearbeidet slik at hellingen blir ~ 1:1,5. Skråningshøyden under drift vil være ca. 
20 m. Alt drives ut fra et nivå. Bunn uttak vil ligge på kote + 28 i sør til kote + 32 i nord. 

Vrakmasser skal benyttes i forbindelse med istandsetting av jordbruksareal. De kan benyttes 
som underlag for matjord og som innblanding i jord til istandsetting av skråningsareal. 
 
Etappe 1A og 1B 
Reguleringsplanen stiller krav om at uttaket skal starte med Lunden i sør før området M2 tas 
ut. Dette gir muligheter for omlegging av fv. 31. 

Uttaket planlegges startet i sør (Lunden) – etappe 1A. Løsmassene på toppen av 
Lundehaugen graves av fra nord mor sør. Det settes igjen en kant mot bebyggelsen lengst 
mulig. Det graves ut til fjell. Det er aktuelt å benytte fjell fra Lundehaugen til bygging av ny 
fylkesvei. Uttak av masse til veiformål vurderes imidlertid ikke å være del av driftsplanen. 
Etappe 1A omfatter ca. 21 daa og et estimert uttaksvolum på ca. 95 000 m3. Driftstiden er 
ca.1 år. 

Etappe 1B omfatter uttak vest for eksisterende fylkesvei. Uttaket starter i sør på kote + 28. 
Driftsretning og svak stigning (ca. 2 %) mot nord. Etappe 1B omfatter ca. 42 daa og et 
estimert masseuttak på 550 000 m3. Driftstiden er beregnet til 5,5 -7 år. 

Etappe 2 
Etappe 2 omfatter uttak innenfor regulert område M3. Den nordligste delen av M3 som ligger 
nord for veien til Syndle drives ut først. Området drives ut mot nordøst. 
   
Før uttak innenfor etappe 2 tar til må fv. 31 være lagt om. 
 
Etappe 2 omfatter ca. 52 daa og uttaksvolumet er estimert til ca. 900 000 m3. Driftstiden er 
beregnet til 9 – 11 år.  
 
Etappe 3A og 3B 
Etappe 3A omfatter uttak i sør for veien til Syndle. Før uttaket tar til må vei til Syndle være 
midlertidig lagt om. Veien planlegges lagt langs uttakets yttergrense i vest og nord.  
 
Etappe 3B omfatter uttak av ryggen som ligger igjen mot bebyggelsen i Reddal. Uttaket skal 
skje fra nord slik at det står igjen en buffer mot bebyggelsen lengst mulig. 
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Når uttaket er ferdig skal det være en jevn stigning fra tilstøtende jordbruksareal i sør (ca. 
kote + 30) og nordover.  
 
Etappe 3 omfatter ca. 55 daa og uttaksvolumet er estimert til ca. 750 000 m3. Driftstiden er 
beregnet til 7,5 - 9 år.   
 
 
2.1.2. Opprydding og sikring under drift 

Området skal sikres med bom på adkomstveien og skiltes som anleggsområde. Utover dette 
vil alle maskiner og lagerkontainere mv. være sikret med lås.  

I driftsfasen vil det bli behov for sikring i og rundt sandtaket. Sikringstiltakene skal både sikre 
mot at uvedkommende får adgang til anlegget og at arbeidene i sandtaket skjer på en sikker 
måte. I driftsfasen vil det bli varierende krav til sikring tilpasset de ulike etappene. Sikring er 
vist på driftsplankartene og omtalt for hver etappe nedenfor.  

Internt i sandtaket vil det bli behov for mellomlagring av masser og store hauger med 
løsmasser i ulike fraksjoner. Haugene vil ha naturlig rasvinkel og krever i utgangspunktet 
ingen sikring. Underveis i produksjonen må interne driftsveier sikres etter behov. Produksjon 
og lagring må også planlegges på en slik måte at transport og ferdsel generelt i anlegget kan 
skje på en sikker måte. Skilting eller annen merking må suppleres ved behov.  

Sikring i etappe 1 
I etappe 1 er det behov for sikring langs eksisterende fylkesvei. Det skal etableres voll 
mellom fylkesvei og uttakskant i etappe 1B for å sikre mot utforkjøring. I tillegg skal det settes 
opp midlertidig anleggsgjerde langs fylkesveien i hele veiens lengde. Anleggsgjerde kan 
plasseres på vollen i etappe 1B. 

Sikring etappe 2 
I etappe 2 er fylkesveien lagt om og det er etablert permanent autovern langs veien samt 
langs gjenværende strekning på eksisterende fylkesvei (i nord). Det skal etableres voll langs 
atkomstvei til Syndle og settes opp midlertidig anleggsgjerde. Anleggsgjerde kan sette opp 
på vollen.  

Det skal også settes opp flettverksgjerde (type viltgjerde) langs uttakets 
nordvestligste/nordligste kant.  

Sikring etappe 3 
I etappe 3 er atkomstveien til Syndle midlertidig lagt om. Det skal settes opp midlertidig 
anleggsgjerde langs veien. Det skal også settes opp flettverksgjerde (type viltgjerde) langs 
uttakets nordligste/nordøstligste kant. Det skal videre settes opp midlertidig anleggsgjerde 
langs uttakets sørligste del fram til grøft langs jordbruksareal. 

 

2.2. Hensynet til naturen og omgivelsene  

Innsyn og landskap 
Området skal skjermes mot innsyn og uttaket planlegges slik at omgivelsene (boliger og 
jordbruksareal) sør for uttaket skjermes mest mulig. Mellomlagring av toppmasser plasseres 
mellom uttaksområdet og boliger slik at innsynet til uttaket begrenses. Området skal 
istandsettes i takt med uttaket slik at de de sørligste områdene istandsettes først. Uttaket 
drives slik at det står igjen en skjerm mot omgivelsene lengst mulig. 
 
Uttak på Lunden (Lundehaugen) vurderes som mest krevende for landskapet og innsyn. 
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Støy 
Det er utført støyberegninger jf. krav i forurensningsforskriften §30-7. Gode voller og fokus 
på plassering av utstyr og lagerhauger, tilsier at det blir akseptable forhold mht. støy. Det er 
særlig viktig at produksjonsutstyr planlegges plassert slik at det er skjermet mot 
omgivelsene.  
 
Det må etableres en voll på jorde langs fv. 31 mellom uttaket og bebyggelsen. Vollen må ha 
en kotehøyde på +36-37 m og skal anlegges i etappe 1. Se Figur 8. 
 
 

 
Figur 8: Voll mellom uttaket og bebyggelse. 
 
Støv 
Uttaksområdet ligger forholdsvis godt skjermet og avstanden fra planlagt produksjonsområde 
til nærmeste bolig er i overkant av 200 m. Det skal settes i gang støvmålinger jf. krav i 
forurensningsforskriften kap. 30.  
 
Det er viktig at vegetasjonen i området bevares i størst mulig grad, og at områdene ikke 
ryddes for vegetasjon før nærmest mulig opp til uttak. Vegetasjonen demper vindhastigheten 
og begrenser faren for støvflukt. Vind fra nord og nordøst dominerer om vinteren, mens 
sørlig og sørvestlig vind dominerer om sommeren.  
 
Avrenning 
Området har avrenning til Reddalsåna, som ligger vest for uttaksområdet. Avrenning fra 
uttaksområdet er i hovedsak knyttet til partikkelavrenning. Mesteparten av overvannet 
forventes å renne gjennom sanden og evt. partikler avsettes i sandmassene. Det skal 
etableres grøft og sedimentasjons-/fordrøyningsbasseng for overvannshåndtering sør i 
område M2 (jf. reguleringsplanen) for å ivareta avrenning av overvann. Ved omlegging av fv. 
31 må det legges overvannsrør under veien sør i uttaksområde.  
 
Det skal anlegges landgrøft. Reddal Sand har ikke ansvar for øvrig grøfting av arealet – dette 
påhviler grunneierne jf. grunneieravtalene. 
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Kulturminner 
Området er vurdert som del av konsekvensutredning til reguleringsplanen. Det er ikke behov 
for ytterligere tiltak.  
 
Naturmangfold 
Området er vurdert som del av konsekvensutredning til reguleringsplanen. Det er ikke behov 
for ytterligere tiltak.  
 
 
Trafikkbelastning 
Trafikkbelastningen er vurdert som del av konsekvensutredning til reguleringsplanen og er 
vurdert som akseptabel. Nedsatt fartsgrense til 50 km/t ved start uttak bør imidlertid 
vurderes.  
 
2.2.1. Opprydding og sikring etter endt drift (avslutningsplan) 

Plan for avslutning framgår av kart over driftsetapper og kart som viser avslutningsplan. 
Masseuttaket skal istandsettes og revegeteres i takt med uttaket. Kotehøyder framgår av 
reguleringsplan og er vist på driftsplankart. 
 
Skråningene skal påføres toppdekke bestående av grus/stein-masser i fraksjonen 30 – 150 
mm blandet med jord (deponerte vekstmasser) og røtter/vrakrester for å sikre reetablering av 
vegetasjon og hindre erosjon. Det forventes at det er nok spiredyktige frø i vekstmassene slik 
at tilsåing ikke er nødvendig. Skråningene vil over tid gro til med naturlig vegetasjon.   
 
Det skal videre anlegges avskjærende grøfter for å håndtere overvann. Grøftene steinsettes. 
Grøftene må tilpasses stedlige forhold og plasseringen av disse kan først bestemmes når 
massene er tatt ut og en ser hvor overvannet tar veien. 

Flatene skal istandsettes til jordbruksareal. Jordbruksarealet skal leveres grovplanert med 
såldet toppjord øverst. Tykkelsen på topplaget bestemmes av gjenværende masser. Det skal 
i tillegg tilføres minst 20 000 m3 toppjord utenfra. Det skal anlegges landgrøft. Øvrig grøfting 
av jordbruksareal påhviler grunneierne. Store stein skal graves ned til minst 1 m dybde under 
ferdig planert terreng. 
 
Sikteverk, evt. konstruksjoner, bygg og skrot skal fjernes. 
 
Det vurderes ikke å være behov for sikring etter endt uttak. Viltgjerder som er satt opp langs 
uttakets nordligste og østligste del blir imidlertid stående igjen. Det vil være behov for sikring 
(autovern) langs fylkesvei og deler av eksisterende fylkesvei som blir liggende igjen i nord. 
Dette settes opp i forbindelse med bygging av vei. 

 

2.3. Økonomi og garantier 

I forbindelse med mineraluttaket er det gjort en vurdering av størrelsen og formen på den 
økonomiske sikkerhetsstillelsen. Se «Notat økonomisk sikkerhetsstillelse». 
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Lunden Sandtak, Grimstad kommune 

Asplan Viak AS 

DETALJREGULERING FOR:  

LUNDEN SANDTAK 
PLANBESTEMMELSER 

Planid.: 

Plankartets dato: 01.03.18    Siste revisjon: 19.06.18 

Bestemmelsenes dato: 01.03.18  Siste revisjon: 19.06.18 

Vedtatt i kommunestyret: ………. Sak: ……….. 

 

1.0 GENERELT 
 

1.1 Virkeområde 
 Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsplangrense 

på plankartet. 
 
1.2 Reguleringsformål  
 Området reguleres for følgende formål etter plan og bygningslovens §12-5:  
 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 
- råstoffutvinning     M1 – M3 
   
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 
- kjørevei      o_V1, a_V2, a_V3 
- fortau      - 
- annen veigrunn – tekniske anlegg  - 
- annen veigrunn – grøntanlegg   - 
 
Landbruks-, natur- og friluftsområder (pbl § 12-5 nr. 3)  
- landbruksformål     L1 – L3 
- friluftformål     F1 
  

I området avsettes følgende hensynssoner etter plan- og bygningslovens § 12-6: 
 
Sikringssone 
- frisikt       H140 

 
I området avsettes følgende bestemmelsesområder etter plan- og bygningslovens § 
12-7: 

- krav til særskilt rekkefølge   #1 - #2 
 
 

2.0 FELLESBESTEMMELSER 
 

2.1 Drift av sandtaket skal til enhver tid utføres iht. konsesjon og driftsplaner fastsatt av 
Direktoratet for mineralforvaltning. 
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2.2 Overvann fra områdene må ledes til Åna. Det må sikres at Åna ikke får tilsig av 
finstoffer fra virksomheten.  
 

2.3 Innenfor områdene M2 – M3 Innenfor områdene M2 – M3 tillates mottak, mellom-
lagring og gjenvinning av reine jordmasser for bruk til matjordlag iht. punkt 5.1.1. 
Reine masser defineres iht. forurensningsforskriften kapittel 2 og må ha 
forurensninger under normverdiene for mest følsom arealbruk. Før mottak skal det 
framlegges dokumentasjon med egenerklæringsskjema på at massene er reine, med 
referanse til opprinnelse og type. Masser kan bare leveres når anlegget er bemannet. 
Det skal gjennomføres visuell kontroll og registrering ved levering. Jorddeponiet skal i 
massetakets driftsfase være åpent for mottak av rene jordmasser egnet for etablering 
av matjordlag til nydyrking/reetablering av jordbruksareal i L1 - L3.  
 

2.4 Grenseverdier for støyretningslinje T-1442 skal legges til grunn for virksomhetens 
bygg- og anleggsvirksomhet. 
 
 

3.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Råstoffutvinning M1 – M3 
 

3.1.1 Områdene M1 – M3 nyttes til uttak og foredling av grus og sand. Rekkefølge for uttak 
og ferdigstillelse skal gjennomføres iht. den faseinndeling som er vist på plankartet og 
nærmere angitt i bestemmelsene.  
 

3.1.2 Før masseuttaket påbegynnes skal humus og humusholdig jord i området fjernes og 
deponeres og nyttes til istandsetting av områdene etter at driften er avsluttet, og evt. 
til midlertidige skjermingsvoller i driftsperioden.  
 

3.1.3 I område M1 kan uttak av masser foretas ned til ca. k. +32. Ferdig planert terreng skal 
istandsettes og tilrettelegges til dyrkbar mark. Området skal ligge i nivå med 
tilstøtende jorde på nordsiden på ca. k +33 og anlegges med et svakt fall mot 
nordvest. 
 

3.1.4 I område M2 kan uttak av masser foretas ned til k. +28 i laveste punkt i sydvest. 
Området skal ha en jevn stigning på 1 - 3 % mot nordøst. 
 

3.1.5 I område M3 kan uttak av masser foretas ned til k. +30 i sydøst. Ferdig planert 
terreng med jorddekke skal ligge i nivå med tilstøtende jorder og området anlegges 
med en jevn stigning på 1 - 3 % mot nord.  
 

3.1.6 Midlertidige konstruksjoner som brakker, skur, haller og anlegg som er nødvendige 
for driften av masseuttaket er tillatt. 
 

3.1.7 Masseuttaket skal avsluttes mot omkringliggende naturlig terreng ved etablering av 
en stabil rasskråning med helning min. 1 : 1,5. Tildekking og vegetering av avsluttede 
skråninger skal hvis mulig skje suksessivt og i takt med gjennomføring av uttaket, for 
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å hindre unødig sandflukt, dempe støy fra driften og slik at skråningene får et 
tiltalende uttrykk.  

 
Langs fjellterreng kan uttaket avsluttes mot fjellet. 
 

3.1.8 Alle områdene skal tilrettelegges for senere landbruksdrift, på en slik måte at driften 
kan utføres på en mest mulig rasjonell og effektiv måte. 
 

3.1.9 Den private veien gjennom område M3 (dagens situasjon) kan flyttes midlertidig 
innenfor områdene M2 og M3 i anleggsperioden. Midlertidige traséer må anlegges 
med tilsvarende standard som eksisterende vei og må til enhver tid være åpen for 
gangtrafikk og for kjøring med landbruksredskaper/-maskiner. Stigningen må ikke 
overstige 10 %. 
 
 

4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 Kjørevei o_V1 (fase 1 – 3) 

 
4.1.1 Kjørevei o_V1 (fv. 31) legges om utenom masseuttaket. Ny veistrekning anlegges 

med standard i samsvar med veiklasse U_Hø1 i vegnormal N100. Detaljerte bygge-
planer for veien må være godkjent av veimyndighet / vei-eier før tiltaket kan 
gjennomføres. 
 

4.1.2 Mindre justeringer av høydeprofilet kan foretas ved detaljprosjektering og gjennom-
føring. Maks stigning for ny veistrekning skal ikke overstige 8 %. Evt. breddeutvidelse, 
sikring og andre veitekniske tiltak fastsettes ved prosjektering. 
 

4.1.3 Teoretisk fyllingsutslag med helningsgrad 1 : 1,5 er vist på plankartet. Faktiske 
grenser for veiarealet fastsettes etter gjennomføring. Fyllinger og skjæringer ut til 
minst 1,0 meter fra topp skjæring og fra bunn fylling skal inngå i veiarealet selv om 
dette er regulert til annet formål.  
 
Fyllinger skal jordkles med stedegne vegetasjonsmasser. Nærmere krav fastsettes 
ved behandling av byggeplan. 
 

4.1.4 Omlegging av fv. 31 omfatter en strekning på mellom 550 og 600 meter. Traséen 
videre vestover kan ev. senkes slik at veien får en stigning på maks 10 % opp til 
toppen. Detaljerte byggeplaner for veien må være godkjent av veimyndighet og 
veieier før tiltaket kan gjennomføres. 
 

4.1.5 Avkjørsel med tilhørende siktsone til masseuttak M2 og M3 og til drifts-/turveien 
gjennom området er vist på plankartet (vei a_V3). Detaljutforming av avkjørselen 
fastsettes ved teknisk prosjektering. 
 

4.1.6 Bussholdeplassen med tilhørende refuge og fortau/venteareal gjennomføres etter 
behov. 
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4.2 Kjørevei a_V2 (fase 2 – 3) 
 
4.2.1 Kjørevei a_V2 skal opprettholdes med sin nåværende standard. Etter at fv. 31 er lagt 

om skal traséen betjene eiendommene gnr./bnr. 104/25 og 104/26. Veien med 
sidearealer kan evt. overføres til privat eie.  

 
4.3 Drifts-/turvei a_V3 
 
4.3.1 Vei a_V3 nyttes til driftsvei for landbruket og turvei for brukere av friluftsområdene øst 

for uttaket. Traséen er avsatt på plankartet med 4,0 m kjørebane og 1,0 m sideareal. 
Veien skal både under uttaksperioden (når den midlertidig flyttes) og etter uttak 
(permanent løsning) ha minst samme standard Veiklasse 3 i «Normaler for 
landbruksveier» (utgitt av Landbruksdepartementet og sist revider i 2016).  

 
 

5.0 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 
 

5.1 Landbruksformål L1 – L3 (fase 2 – 3) 
 

5.1.1 Områdene L1 – L3 skal tilrettelegges for tradisjonell landbruksdrift når masseuttaket 
er avsluttet. Det skal påføres et matjordlag med min. 30 cm dybde. 
 

5.1.2 Dyrkingsjord som er fjernet og deponert før uttaket skal tilbakeføres og benyttes i 
området både til tildekking av løsmasseskråninger og til å tilrettelegge for nydyrking.  
 

5.2 Friluftsformål F1 
 

5.2.1 Friluftsområdene nyttes i tråd med formålet. 
 
 

6.0 HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

6.1 Hensynssone H140 - frisikt 
 

6.1.1 Innenfor hensynssone H140 skal terrenget planeres i nivå eller lavere enn tilstøtende 
veiers planum. 
 

6.2 Bestemmelsesområder #1 - #2 
 

6.2.1 Bestemmelsesområde #1 omfatter del av område M3 nærmest eksisterende land-
bruksarealer. Ved uttak skal terrenget innenfor bestemmelsesområdet opprettholdes 
til uttaket i område M2 og i den øvrige delen av område M3 i hovedsak er avsluttet. 
Før uttak av masser innenfor bestemmelsesområde #1 settes i gang, skal det være 
vurdert i kommuneplan-sammenheng om masseuttaket skal utvides mot nord og øst. 
Uttak av masser innenfor bestemmelsesområdet skal gjennomføres fra nordsiden slik 
at terrengskjermen/åsryggen avtar gradvis.  
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6.2.2 Bestemmelsesområde #2 omfatter den strekning av fylkesvei 31 som skal flyttes til ny 
trasé. Nåværende vei med tilhørende underbygning skal opprettholdes til ny vei er 
godkjent og åpnet for trafikk. Etter omlegging av veien kan veistrekningen innenfor 
bestemmelsesområdet fjernes og uttaket gjennomføres sammenhengende i 
områdene M2 og M3.  
 
 

7.0 REKKEFØLGEKRAV 
 

7.1 Rekkefølge for gjennomføring av faser 1 - 3 
 

7.1.1 I fase 1 skal massene i område M1 tas ut og området ferdigstilles til landbruksformål. 
Masser i område M2 kan tas ut til formålsgrensen i vest basert på de tillatte uttaks-
dybder. 
 

7.1.2 I fase 2 anlegges ny fylkesvei vest for områdene M2 og M3. Område M1/L1 skal være 
ferdig tilrettelagt for landbruksdrift før ny fylkesvei kan åpnes for trafikk. Før M3 kan 
påbegynnes skal ny fylkesvei være åpnet for trafikk. 
 

7.1.3 I fase 3 skal områdene M2 og M3 tilrettelegges for landbruksdrift. 
 
 

******************* 








