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Søknad om 
driftskonsesjon

Bjørkemoen

Søker: NORDPOLL TROND
Bedrift: NOBI AS
Organisasjonsnr: 933896412
Søknads-ID: a1c6d02f-83a0-4d06-9169-58e61e82fa24
Dato for levert søknad: 19.06.2020
Levert av: NORDPOLL TROND

1. Grunnleggende opplysninger

Hva skal utvinnes? Byggeråstoff - løsmasser

Hvordan skal uttaket drives? Over jord (dagbrudd)

Området dere søker driftskonsesjon for

Navn på området: Bjørkemoen

Bunnkote: 94 moh

Toppkote: 108 moh

Utregnet høydeforskjell: 14 m

Uttak

Beregnet totalt planlagt uttaksvolum for denne 
søknaden fra søknadstidspunktet:

1 300 000 m³

Årlig planlagt uttaksvolum: 110 000 m³

Beregnet levetid for uttaket: 12 år
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2. Område

Status arealavklaring

Er det vedtatt en reguleringsplan: Ja

Vedtaksdato for reguleringsplanen: 14.06.2018

Navn på reguleringspan, og/eller id: planid 2015013

Er det varslet oppstart av nytt/utvidet 
reguleringsplanarbeid for området?:

Nei

Er det gitt dispensasjon eller andre tillatelser 
etter plan- og bygningsloven?:

Nei

Tegnet område

Geometri Geometri ligger vedlagt til slutt i søknaden.

Areal til omsøkt område: 371 484 m² (371,5 daa)

3. Grunneieravtaler

Avtaler med grunneiere, følgende er lastet opp:

Gårds- og bruksnummer Kommune (kommunenr.) Navn Avtaler

158/3 Voss (4621) Jostein Bjørke (Ikke 
signert av nåværende 
eiere)

Grunneigaravtale gnr 
158 bnr 3.pdf

158/20 Voss (4621) Bjørke Sandtak (Ikke 
signert av nåværende 
eiere)

Grunneigaravtale gnr 
158 bnr 20.pdf Tilegg 
til avtale.pdf
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4. Hensyn

Type hensyn Antall treff

Naturmangfold 0

Kulturminner 0

Hensyn til kulturminner i omsøkt område:

Hensyn til kulturminner er beskrevet i bedriftens driftsplan.

Hensyn til naturmangfold i omsøkt område:

Hensyn til natur er beskrevet i bedriftens driftplan.
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5.2 Bergfaglig kompetanse

Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn Tom Arve Bøthun

Den bergfaglige kompetansen er: Intern

Dokumentasjon

Tom Arve har teknisk fagskule og lang erfaring.docx

Beskrivelse av 
driftsorganisasjonen og samlet 
bergfaglig kompetanse

Tom Arve har teknisk fagskule og lang erfaring (15 år) med 
drift og uttak av natur ressurser.

5.3 Økonomi

Finansieringsplan og budsjett for de første tre årene lastes opp her. For nærmere opplysninger, se 
forskrift til mineralloven § 1-8 f).

Vedlegg:

Budsjett.docx

5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Vedlegg:

økonomisk sikkerhetsstillelse.docx

5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekster, markeds- og eksportmuligheter, 
eventuell effekt på innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Uttaksområdet sysselsetter idag 5 personer på heltid. Nobi Voss AS har over flere år generert 
gode resultater økonomisk og vært en av hjørnesteinsbedriftene på Voss og er derfor en stor 
lokal skattebidrager. Nedslagsfeltet for våre kunder er i hovedsak Vestland. De ansatte jobber 
med kontinuerlig forbedringsarbeid og vi har stort miljøfokus og er i 2019 blitt Iso14001 bedrift.

6. Behandlingsgebyr
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Vedlegg:

Kvittering konsesjonssøknad.pdf

7. Øvrige vedlegg

Vedlegg:

Nobi.docx

Beskriv hvorfor opplastet vedlegg er relevant for søknaden

Vedlegget forklarer litt om situasjonen vedr. fusjonen

Oppsummering av vedlegg til søknad

Alle vedlegg lastet opp

Vedleggsnavn Vedleggstype

Driftsplan skriftleg del samla.pdf Driftsplan

Horisontalkart uttaksplan vedlegg 4.pdf Uttakskart

Horisontalkart avslutninsplan vedlegg 6.pdf Avslutningsplan

Pofilar A-E vedlegg 5.pdf Vertikale profiler

Profilar F-J vedlegg 7.pdf Vertikale profiler

Kvittering konsesjonssøknad.pdf Gebyr

Grunneigaravtale gnr 158 bnr 3.pdf Grunneieravtale

Grunneigaravtale gnr 158 bnr 20.pdf Grunneieravtale

Tilegg til avtale.pdf Grunneieravtale

Tom Arve har teknisk fagskule og lang erfaring.
docx

Kompetanse bergansvarlig

Budsjett.docx Økonomi

økonomisk sikkerhetsstillelse.docx Økonomisk sikkerhetsstillelse

Nobi.docx Øvrige vedlegg
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Geometri

Format: WKT 
Koordinatsystem: UTM33

MULTIPOLYGON(((37314 6751898,37195 6751730,37195 6751690,37075 6751621,37067 
6751599,37010 6751612,36945 6751611,36870 6751538,36731 6751611,36575 6751580,36463 
6751566,36411 6751592,36288 6751620,36424.327209472656 
6751900.1669921875,36473.251037597656 6751983.4697265625,36510.274475097656 
6752020.4931640625,36549.942443847656 6752044.2939453125,36651.756896972656 
6751995.3701171875,36740.348693847656 6751986.1142578125,36799 6751990,36799 
6752051,36968 6752051,36967.778381347656 6752050.9052734375,36990.256896972656 
6752049.5830078125,37130.417053222656 6752090.5732421875,37314 6751898)))



Under behandling

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS; Directorate for mining with the comissioner of
mines at Svalbard

Bjørkemoen i Voss kommune
Konsesjonsområde

Tegnforklaring

Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 10.03.2021
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Info 
 
Driftsplanen består av to hovuddelar. Ein skrifleg og ein kart del. Karta ligg som vedlegg.  
Det er henvist til kart i den skriftlege delen. Reguleringsføresegner, etc er å finna her 
http://webhotel3.gisline.no/webplan_4621/. Søk Bjørkemoen for deretter å finna planid: 
Bjørkemoen masseuttak med planid: 12352015013. Det vart sett i gang arbeid med ynskje 
om utviding av uttaksone ved Raundalselva og Kvisli frå 100m til 50m i år 2015, som 
resulterte i ny reguleringsplan etter pålegg frå kommunen. Endeleg plan vedtatt 14.06.2018. 
Her kom det også med eit rekkefylgjekrav frå Voss Kommune, der uttak av sona mellom 
100m og 50m ikkje kunne starte før det er utferda ein utbyggingsavtale mellom NOBI og 
Voss Herad om utbetring av Bjørkevegen, som er hovudveg/tilkomst veg til NOBI Sandtak. 
Dette har blitt etterspurd hjå Voss Herad i fleire omgangar dei 2 siste åra, utan å ha ført 
fram. NOBI har eit sterkt ynskje om å starta uttak i deler av denne sona, for å få eit 
heilskapleg plan i uttaket også med tanke på plassering av avdekkningsmasse. Det er derfor 
ikkje tatt med uttak i dette området i vedlegg «uttaksplan», men NOBI har ynskje om at kart 
og uttaksplan blir tatt opp igjen så snart ein utbyggingsavtale er i boks. 

Innleiing 
 
Norsk Betongindustri (NOBI, tidlegare selskap Voss Cementvarefabrikk AS) har i ei årrekkje 
drifta sandtak på Bjørkemoen (vedlegg 1). NOBI driftar i tillegg betongblanderi og fabrikk 
med produksjon av hulldekke og element, samt butikk med handelsvarer relatert til same 
næring som er lokalisert på Palmafossen på Voss. I tillegg er det også produksjon av 
betongvarer på Herdla på Askøy, samt butikk i Blomsterdalen utanfor Bergen. Sandtaksdrifta 
er retta mot produksjon av tilslag til betong, asfalt og vegbygging. 

Avtalar og rettigheiter 
 
NOBI har konsesjon til å driva ut sand/grus ressursen på gnr. 158, bnr. 3 etter avtale med 
grunneigar Jostein Bjørke datert 04.12.1970 og andre tillegg til avtalen, den siste datert 
01.10.2012. NOBI har også konsesjon til å driva ut sand/grus ressursen på gnr. 158, bnr. 20 
etter avtale med grunneigar Bjørke Sandtak AS datert 18.12.2001 og tillegg til avtalen, den 
siste datert 20.06.2014. 
 
Sand og grusressursen er eit lausmassetak. Drift på mineralske råstoff er regulert av 
minerallova. 
Ansvarleg for drifta er avdelingsleiar i sandtaket, Tom Arve Bøthun. 
 
 
 

http://webhotel3.gisline.no/webplan_4621/
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Industriområdet 
 
Anlegget til NOBI på Bjørkemoen består primert av stasjonert knuse og sikte anlegg, samt 
noko mobilt produksjonsutsyr, med tilhøyrande lager område for ferdigvare. Det er anlagt 
veg for uttransport av massar til kundar, som hovudsakeleg foregår med lastebilar. 
I tilknyting til anlegget ligg det også verkstad og noko service installasjonar (vedlegg 2). 
 
Det er spreidd bustad bebyggelse i området utanom uttaksgrensene. Dei nærmaste husa 
som blir berørt av drift ligger mellom 400-600 meter borte. Det er noko furu skog og elveleie 
mellom anlegget og busetnaden, noko som gjer at det blir minimalt med støy og støv. 
Det vart utført støy og støvmålingar etter pålegg frå Hordaland Fylkeskommune i 2018-2019. 
Målingane viser at ingen tiltak er nødvendig i utgangspunktet, men me nyttar 
vannspredar/dyser for støvdemping, samt vatning og salting av tilkomstvegar ved behov. 
Driftstid er regulert i reguleringsplan med klokkeslett frå 07.00-18.00 kvardagar og 08.00-
15.00 laurdagar. Drifta i sandtaket er basert på eit skift med arbeidstid primert kvardagar 
07.00-15.00. 

Massetaket 

Gnr. 158 bnr.3 
 
NOBI har etter avtale med grunneigarar uttaksrett på to eigedommar. 
På gnr. 158, bnr. 3 er det pr. november 2020 ca. 127 dekar igjen som er potensiell grus/sand 
ressurs. Høgaste punktet ligger på ca. 110 moh. På grunn av områder med leirhaldig sand og 
til dels låg uttakshøgd, har me sett ei snitt høgd på 6 meter. I fylgje reguleringsplan kan 
massetaket drivast ned til 0,5m over høgaste grunnvasstand. Nivå er sett til 93,5moh etter 
erfaringar frå drifta tidlegare. Dette gir eit totalkvantum på ca. 1 350 000 tonn sand og grus. 
Med dagens uttak på denne eigedommen, som ligger på ca. 150 000 tonn/år, vil levetida for 
massetaket på gnr. 158 bnr. 3 vera rundt 9 år. 
 

Gnr. 158 bnr. 20 
 
På gnr. 158 bnr. 20 er det pr. november 2020 ca. 7,5 dekar igjen som er potensiell grus/sand 
ressurs. Høgaste punktet ligger på ca. 106moh (vedlegg 3). Lågaste uttakshøgd er sett til 
95moh. Dette området grensar til reguleringsplan for avfallsmottak, planid 12352014008. 
Området i plankart merka med gult, BKA2 er i kombinert formål renovasjonsanlegg, 
steinbrudd og masseuttak. 
 
Med ei gjennomsnitthøgd på 6 meter vil det vere ca. 80 000tonn igjen. Anslår levetida for 
masseuttaket til mellom 3-5 år. 
 
 
 



NOBI  Avd. Sandtak Tom Arve Bøthun 
 

5 
 

Massetakets variasjon og uforetsigbarheit 
 
I ein lausmasse forekomst som drifta foregår i, vil det vera knytta mange uforetsigbarheiter 
med tanke på kor mykje masse som blir henta ut ifrå den enkelte grunneigar som beskrive 
ovanfor. Det er mange faktorar som styrer uttaket i løp av eit år. Dette kan mellom anna 
vera etterspørsel i marknaden, og «harde» vinter månader. Ved uttak kan det også dukka 
opp sand/grus som ikkje er driveverdige pr. i dag. Dette har me spesielt erfart på gnr. 158 
bnr 3. Me kan då risikera at uttaket må skje på eit anna område enn først planlagt. 
 

Kartoppsett 
 
Vedlegg 4 visar dagens situasjon for heile området som uttaket gjelder for. Her viser 
eigdomsgrenser, regulert uttaksgrense mot naturvern og elv. Vidare visar vedlegg 5 kvar 
uttaket er planlagt i ein 1-3 års periode med anslått tonnasje og drivar retning. Det er laga 4 
tverrprofilar som er markert på kartet. 

Produksjonen 

Beskriving av lagdelinga i stuff 
 
Uttaksområdet blir klargjort ved at trær blir fælt og skogbotn blir avdekka og køyrt til anvist 
plass. Dette kan væra jordtipp som det er oppretta både i aust enden og vest enden. Målet 
er at mest muleg avdekkingsmasse blir lagra i ytterkantar av området. Det er også lagra noko 
avdekkingsmasse noko vest for oppstillingsplass/brakke. Planen er å driva uttak mot ei 
uttaksgrensa for så å etablera ein permanent lagring av avdekkings massar når ressursen 
mot grensa er tatt ut. Avdekkingsmassane blir lagra hjå same grunneigar som dei er avdekka 
hjå. 
 
Det er knytta sterkt fokus på å heile tida utnytta ressursen i sandtaket best mogeleg. Etter 
mange års prøving, har me enda opp med ein «mal» på dei ulike lagdelingane i stuffen, å kva 
det hovudsakeleg blir nytta til. 
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Skisse av lagdeling: 
 

 
 

 
 
«Kanellag»: Laget under røtene består i eit 30-40cm humushaldig sandlag, som har utsjånad 
som kanel. Derifrå ordet «kanellag». Laget har gode vekst forhald. Dette blir sikta og nytta til 
jordforbedring. 
 
Sand/grus med humusinnhald: I dette laget blir stein frå 8 mm og oppover tatt ut. Finstoff 
andelen blir nytta til jordforbedring og arrondering rundt sandtaket. Det er anlagt ein 
lagerplass med med 0/8mm av dette i søraust enden av uttaket for arrondering når uttaket 
er avslutta. 
 
Sand/grus med mykje steininnhald: Det øverste delen av dette laget lir nytta til produksjon 
av veggrus. Det kan også bli nytta til asfalttilslag. 
 
Sand/grus med mindre steininnhald: Det siste laget består av mindre stein å finare sand enn 
dei øvrige laga. Her blir hovudsakeleg støypesand sikta ut. Det kan også vere aktuelt å blanda 
dei to nederste laga for å finne rette siktekruva etter kva me produserar. Uttak på fleire 
plassar kan då vera nødvendig. 

Sikring 
 
Uttaket foregår som kjent fleire plassar på området. Det kan vera uttaksområder som har 
høgde på 10-15m, medan andre ligg på 3-5 meter. Uansett høgde blir alle skråningar og 
stuffar sikra med storstein, og eller at massar blir lagt opp som ein barriere ved for eksempel 
avdekking. Storsteinen blir lagt nokre meter ifrå sjølve kanten på grunn av fare for utrasing 
ved variasjon i klima og vær. Midletidige vegar som fører til usikra område, blir sperra på 
sikker avstand eller fjerna. Området til massetaket er forøvrig  stengt med bom og 
adgangskontroll utanom opningstid. 
 
Sikringa er ikkje vist i kart, då det er mange stuffar og lett kan bli uoversiktleg. 
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Kvar og ein som arbeidar med lasting i stuff skal passe på at sikrings-stein ligg godt innpå 
sikkert område ved utlasting, og flytta den ifrå stuff kanten på toppen og inn over til sikkert 
terreng etter kvart. 
 

Avslutningsplan 

Rydding/arrondering 
 
NOBI kan i fylgje plankartet og reguleringsplan driva uttak inntil 50 meter frå elvegrensa. 
 
Det kjem til å bli ei utfordring å finna kvalitetsstein/råstoff i området Voss i framtida, i den 
tid at området rundt Voss ber preg av mykje fjell av skifer. NOBI er på utkikk etter løysningar 
for å oppretthalda drift av betonglement og ferdigbetong, samt tilby pukk og grus til 
eksterne med eigenprodusert tilslag. NOBI held derfor mulegheita open for mottak av reine 
massar til foredling i framtida. Dette er også nemnt i reguleringsføresegner. Driftsplan blir i 
såfall oppdatert. 
Når drifta for sandtaket er avslutta og lagt ned, vil anlegg og bygningar bli demontert og 
fjerna. Avsluttingsplan er alternativ til formål. Grunneigar i samråd med kommune må sjå på 
event. omregulering når drifta i sandtaket er avslutta. 
 
På gnr 158 bnr 3 er det i dag anlagt ein jord/masse tipp i aust enden av området og i 
vestenden. Dette med tanke på tilbakeføring av området. Det er naturleg at tippen aust 
fortsett i vestleg retning. Ein får då eit område som kan nyttast til jordbruksformål. Det er 
innført ei tippavgift ved levering av reine massar tiltenkt arrondering. Som nemnt er det også 
anlagt ein tipp med 0/8mm humushaldig sand i søraust enden. Denne ligger også i ytterkant 
å kan nyttast til arrondering. Det er også opparbeid ein tipp med 0/2mm i same området. 
Ved produksjon av støypesand (natursand) blir 0/2mm blanda inn for å oppnå ynskjeleg 
siktekurve. Haugen med 0/2mm blir derfor behandla som ei ferdigvare pr. i dag. Ressursen 
hjå oss begynnar å bli knapp, å det er derfor viktig å finne best muleg løysningar for lengst 
muleg drift. 
Ved tilbakeføring/arrondering skal skråningar ikkje vera brattare enn 1:6. Kotehøgd ved 
tilbakeføring av nytt land, skal ikkje under 96,5moh i fylgje regulerigsføresegner . Eit forslag 
til avsluttingsplan er gitt i vedlegg 7 og vedlegg 8 tverrprofilar. 
 

Økonomisk sikkerheit 
 
Området på gnr 158 bnr 20 anser me som ferdigstilt då ressursen er tatt ut ned til kote 95 
moh. Dette på grunnlag av at avfallsdeponiet på nabotomta blir utvida i takt med vårt uttak. 
Me anser det som unødvendig med økonomisk garanti for opprydding på dette området. 
 
Som nemnt tidlegare kan det vera aktuelt med mottak av stein til foredling. Dette er ikkje 
tatt hensyn til no i avsluttningsplan. 
Det blir årleg satt av middlar for økonomisk sikkerheit, etter DIRMIN sine rettningslinjer. 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Oversiktskart Voss M 1:50 000 
Vedlegg 2: Oversiktskart (plankart) Bjørkemoen 
Vedlegg 3: Oversiktskart gnr 158 bnr 20 
Vedlegg 4: Horisontalkart, dagens situasjon M 1:4000 i A3 
Vedlegg 5: Uttaksplan M 1:4000 i A3 format 
Vedlegg 6: Tverrprofilar uttaksplan A, B, C, D 
Vedlegg 7: Horisontalkart, avslutningsplan 
Vedlegg 8: Tverrprofilar avslutningsplan F, G, H, I, J 



Oversiktskart M 1:50 000
Tiltakets lokalisering:
EUREF 89 SONE 32
Koordinatar ved knuseverk: 
N 6724603 Ø 364345

Vedlegg 1
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Profil A

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil A 
Rev. 2 30.10.20 
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Avstandsmåling
100,41 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
35,07 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
9,84 mm�

Kunde
Avstandsmåling
34,71 mm�

Kunde
Avstandsmåling
11,50 mm�

Kunde
Avstandsmåling
3,35 mm�

Kunde
Avstandsmåling
8,35 mm�

Kunde
Avstandsmåling
19,92 mm�

Kunde
Avstandsmåling
35,20 mm�

Kunde
Avstandsmåling
17,56 mm

Kunde
Avstandsmåling
28,74 mm�

Kunde
Avstandsmåling
11,35 mm

Kunde
Avstandsmåling
29,03 mm

Kunde
Avstandsmåling
31,94 mm

Kunde
Avstandsmåling
44,04 mm�

Kunde
Avstandsmåling
30,88 mm�

Kunde
Avstandsmåling
39,02 mm

Kunde
Avstandsmåling
36,14 mm

Kunde
Avstandsmåling
39,74 mm

Kunde
Avstandsmåling
28,96 mm

Kunde
Avstandsmåling
14,58 mm�

Kunde
Avstandsmåling
51,24 mm�

Kunde
Avstandsmåling
41,75 mm



Profil B

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil B 
Rev. 2 30.10.20 
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Profil D Veg Lager

Veg

Plan uttakGrense

X
 6

72
48

35

Grense

Kunde
Avstandsmåling
560,51 m �

Kunde
Avstandsmåling
556,98 m �

Kunde
Avstandsmåling
558,74 m �

Kunde
Avstandsmåling
558,74 m �

Kunde
Avstandsmåling
112,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
112,26 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
20,25 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,75 m �

Kunde
Avstandsmåling
4,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
13,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,04 m �

Kunde
Avstandsmåling
10,65 m �

Kunde
Avstandsmåling
10,60 m 

Kunde
Avstandsmåling
10,64 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,48 m 

Kunde
Avstandsmåling
10,09 m 

Kunde
Avstandsmåling
3,18 m �

Kunde
Avstandsmåling
4,93 m �

Kunde
Avstandsmåling
9,98 m �

Kunde
Avstandsmåling
37,40 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,81 m 

Kunde
Avstandsmåling
9,32 m 

Kunde
Avstandsmåling
25,14 m 

Kunde
Avstandsmåling
24,83 m 

Kunde
Avstandsmåling
25,29 m �

Kunde
Avstandsmåling
24,68 m 

Kunde
Avstandsmåling
32,71 m 

Kunde
Avstandsmåling
39,37 m 

Kunde
Avstandsmåling
17,87 m 

Kunde
Avstandsmåling
18,93 m �



Profil C

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil C 
Rev. 2 30.10.20

Høgde M 1:500

 Lengde M1:2500

90

95

100

105

110
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Grense  
vernesone
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 6
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42
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uttak
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Reg. uttaksgrense

Profil D Veg

X
  6

72
47
66

+550

Lager

Grense

Kunde
Avstandsmåling
553,43 m �

Kunde
Avstandsmåling
554,04 m �

Kunde
Avstandsmåling
555,79 m �

Kunde
Avstandsmåling
556,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
111,51 m �

Kunde
Avstandsmåling
111,08 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
41,74 mm�

Kunde
Avstandsmåling
18,16 mm�

Kunde
Avstandsmåling
30,28 mm�

Kunde
Avstandsmåling
10,02 mm�

Kunde
Avstandsmåling
40,18 mm�

Kunde
Avstandsmåling
6,26 mm�

Kunde
Avstandsmåling
4,65 mm�

Kunde
Avstandsmåling
18,13 mm�

Kunde
Avstandsmåling
38,39 mm�

Kunde
Avstandsmåling
39,02 mm�

Kunde
Avstandsmåling
38,85 mm�

Kunde
Avstandsmåling
42,48 mm�

Kunde
Avstandsmåling
37,74 mm�

Kunde
Avstandsmåling
6,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
4,46 m �

Kunde
Avstandsmåling
2,82 m 

Kunde
Avstandsmåling
24,99 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,12 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,72 m �

Kunde
Avstandsmåling
26,65 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,83 mm�



Profil D

Tom A. Bøthun
 NOBI, sandtak

Profil D 
Rev. 2 30.10.20 

Høgde M 1:500

Lengde M 1:3000
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100
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Profil AVeg Veg Plan uttak Y 
36

46
01

GrenseReg. uttaksgrense

+60

Profil B

Veg

Profil C

Veg 0/8mm
humus

Kunde
Avstandsmåling
626,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
627,11 m �

Kunde
Avstandsmåling
627,69 m �

Kunde
Avstandsmåling
627,69 m �

Kunde
Avstandsmåling
125,54 m �

Kunde
Avstandsmåling
125,42 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
3,79 m �

Kunde
Avstandsmåling
24,11 m �

Kunde
Avstandsmåling
20,90 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,99 m �

Kunde
Avstandsmåling
9,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,74 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,51 m �

Kunde
Avstandsmåling
12,37 m �

Kunde
Avstandsmåling
5,15 m �

Kunde
Avstandsmåling
19,68 m �

Kunde
Avstandsmåling
3,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
32,30 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,14 m 

Kunde
Avstandsmåling
11,75 m �

Kunde
Avstandsmåling
16,81 m �

Kunde
Avstandsmåling
24,83 m �

Kunde
Avstandsmåling
24,99 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,25 m �

Kunde
Avstandsmåling
30,44 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,60 m �

Kunde
Avstandsmåling
17,87 m �

Kunde
Avstandsmåling
19,53 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,93 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,18 m 

Kunde
Avstandsmåling
9,39 m 

Kunde
Avstandsmåling
5,43 m �

Kunde
Avstandsmåling
0,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
1,58 m 

Kunde
Avstandsmåling
23,93 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,98 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,08 m �

Kunde
Avstandsmåling
5,60 m �

Kunde
Avstandsmåling
3,33 m �

Kunde
Avstandsmåling
32,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
19,23 m �





Profil F

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil F 
Rev. 2 29.10.20 

Høgde M 1:500

Lengde M 1:2500

90

95

100

105

110

115

Grense

X
 6

72
41

74

+50 +100 +150 +200
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Reg. uttaksgrense Jord/skogbruk Profil I Industri/off. formål

Grense

X
 6

72
46

15

Kunde
Avstandsmåling
499,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
499,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
500,50 m 

Kunde
Avstandsmåling
500,50 m �

Kunde
Avstandsmåling
100,45 m �

Kunde
Avstandsmåling
100,41 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
30,66 mm�

Kunde
Avstandsmåling
13,96 mm

Kunde
Avstandsmåling
100,72 mm

Kunde
Avstandsmåling
16,43 mm

Kunde
Avstandsmåling
44,35 mm

Kunde
Avstandsmåling
9,81 mm

Kunde
Avstandsmåling
21,68 mm

Kunde
Avstandsmåling
33,73 mm�

Kunde
Avstandsmåling
33,26 mm

Kunde
Avstandsmåling
34,67 mm

Kunde
Avstandsmåling
40,81 mm�

Kunde
Avstandsmåling
50,24 mm



Profil G

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil G 
Rev. 2 29.10.20 

Høgde M 1:500

Lengde M 1:3000

90

95

100

105

110

115

Grense

X
 6

72
42

30

+60 +120 +180 +240

Avsl. plan

+300 +360 +420 +480 +540 +600 +660

Reg. uttaksgrense Profil D Industri/off. formål Off. formål/
avfallsdep.

Grense

X
 6

72
48

35

Grense

Jord/skogbruk Profil J

Kunde
Avstandsmåling
560,51 m �

Kunde
Avstandsmåling
556,98 m �

Kunde
Avstandsmåling
558,74 m �

Kunde
Avstandsmåling
558,74 m �

Kunde
Avstandsmåling
112,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
112,26 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
13,15 m �

Kunde
Avstandsmåling
39,30 m �

Kunde
Avstandsmåling
4,29 m �

Kunde
Avstandsmåling
10,60 m 

Kunde
Avstandsmåling
24,80 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,02 m �

Kunde
Avstandsmåling
46,54 m �

Kunde
Avstandsmåling
30,86 m �

Kunde
Avstandsmåling
26,15 m �

Kunde
Avstandsmåling
24,83 m �

Kunde
Avstandsmåling
27,33 m �

Kunde
Avstandsmåling
26,80 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,57 m �

Kunde
Avstandsmåling
20,57 m �

Kunde
Avstandsmåling
21,50 m �

Kunde
Avstandsmåling
21,24 mm

Kunde
Avstandsmåling
31,77 mm�



Profil H

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil H 
Rev. 2 29.10.20

Høgde M 1:500

Lengde M 1:2500
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Reg. uttaksgrense Profil IJord/skogbruk

X
  6

72
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66
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Industri/
Off. formål

Grense Off. formål/
avfallsdep

Profil J

Kunde
Avstandsmåling
553,43 m �

Kunde
Avstandsmåling
554,04 m �

Kunde
Avstandsmåling
555,79 m �

Kunde
Avstandsmåling
556,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
111,51 m �

Kunde
Avstandsmåling
111,08 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
16,56 mm�

Kunde
Avstandsmåling
81,94 mm�

Kunde
Avstandsmåling
41,82 mm�

Kunde
Avstandsmåling
6,26 mm�

Kunde
Avstandsmåling
14,15 mm�

Kunde
Avstandsmåling
76,22 mm�

Kunde
Avstandsmåling
42,16 mm�

Kunde
Avstandsmåling
38,21 mm�

Kunde
Avstandsmåling
36,14 mm�

Kunde
Avstandsmåling
36,96 mm�

Kunde
Avstandsmåling
3,61 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,44 m �

Kunde
Avstandsmåling
26,65 m �

Kunde
Avstandsmåling
26,95 m �

Kunde
Avstandsmåling
21,05 m �

Kunde
Avstandsmåling
20,29 m 



Profil I

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil I 
Rev. 2 29.10.20 

Høgde M 1:500

Lengde M 1:3000
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Veg Profil F Y 
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GrenseReg. uttaksgrense

+60

Profil G Profil H

+720

Kunde
Avstandsmåling
626,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
627,11 m �

Kunde
Avstandsmåling
627,69 m �

Kunde
Avstandsmåling
627,69 m �

Kunde
Avstandsmåling
125,54 m �

Kunde
Avstandsmåling
125,42 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,97 m �

Kunde
Avstandsmåling
11,65 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,14 m 

Kunde
Avstandsmåling
24,99 m �

Kunde
Avstandsmåling
25,25 m �

Kunde
Avstandsmåling
30,74 m �

Kunde
Avstandsmåling
151,56 m �

Kunde
Avstandsmåling
1,98 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,08 m �

Kunde
Avstandsmåling
5,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
29,68 m �



Profil J

Tom A. Bøthun 
NOBI, sandtak

Profil J 
Rev. 2 29.10.20 

Høgde M 1:500

Lengde M 1:2500

85
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Y 
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Grense Profil G Profil H

Uttaksslutt

Y 
36

45
21VegMotor sport Veg

Kunde
Avstandsmåling
499,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
499,92 m �

Kunde
Avstandsmåling
500,50 m 

Kunde
Avstandsmåling
500,50 m �

Kunde
Avstandsmåling
100,45 m �

Kunde
Avstandsmåling
100,41 m �

Kunde
Avstandsmåling
15,74 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,41 m 

Kunde
Avstandsmåling
15,62 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,29 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,06 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
33,94 m 

Kunde
Avstandsmåling
34,17 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,54 m 

Kunde
Avstandsmåling
2,42 m 

Kunde
Avstandsmåling
7,36 m �

Kunde
Avstandsmåling
8,77 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,62 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,22 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,31 m �

Kunde
Avstandsmåling
6,93 m 

Kunde
Avstandsmåling
6,35 m 

Kunde
Avstandsmåling
8,47 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
7,70 m �

Kunde
Avstandsmåling
11,72 mm�

Kunde
Avstandsmåling
21,06 mm�

Kunde
Avstandsmåling
16,85 mm�

Kunde
Avstandsmåling
3,35 mm�

Kunde
Avstandsmåling
3,28 mm�

Kunde
Avstandsmåling
130,64 mm�

Kunde
Avstandsmåling
57,27 mm�

Kunde
Avstandsmåling
42,62 mm�

Kunde
Avstandsmåling
41,10 mm�

Kunde
Avstandsmåling
53,27 mm�

Kunde
Avstandsmåling
41,52 mm�

Kunde
Avstandsmåling
13,46 mm�

Kunde
Avstandsmåling
30,17 mm

Kunde
Avstandsmåling
10,55 m 

Kunde
Avstandsmåling
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Utarbeidd av:  Rambøll 

Forslag datert: 12.12.2017 - revidert: 11.04.2018. Sist revisjon av føresegner 14.06.18 i samsvar med vedtak i 

KST  

 

 

Vedtatt i Voss kommunestyre 14.06.2018, sak 23/18                        Sign:…………………..                          

 

Arkivsak i Voss kommune: 15/03143 

Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Bjørkemoen masseuttak PlanID: 2015013 

 

Saksbehandlar i Voss kommune:                                                        Sign:............................... 

 

Saksbehandling: 
• Oppstartsmøte 29.10.15  

• Kunngjøring av planarbeid 23.11.16  

• Vedtak i FPL om utlegging av plan til offentleg ettersyn 21.12.17, sak 70/17  

• Utlegging til offentleg ettersyn frå 06.01.18 til 19.02.18 

• 2.gongs handsaming i FPL den 31.05.18, sak 30/18  

• Vedtak i KST om godkjent plan den 14.06.18, sak 23/18  

• Kunngjering av godkjent plan – Hordaland avisa den 23.06.18 

 
 

 

 
  

INTENSJON MED PLANEN 
 

Intensjonen med planarbeidet er å leggje til rette for utviding og framleis drift i eksisterande masseuttak på 

gnr. 158, bnr. 3 som NOBI Voss driv på Bjørkemoen.  

 

For utfyllande opplysningar visast det til planomtalen datert 11.04.2018 

 

 

§ 1 Området er regulert til følgjande arealføremål: 

Bygg- og anlegg, jf. § 12-5, nr. 1: 
- Steinbrudd/masseuttak (BSM) 

- Kombinerte bygge- og anleggsføremål (BKB) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. § 12-5, nr. 2: 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S) 

- Veg (SV) 

- Anna veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

- Anna veggrunn – grøntareal (SVG) 
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Grønstruktur, jf. § 12-5, nr. 3: 
- Grønstruktur (G) 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål, jf. § 12-5, nr. 5: 
- LNFR areal for naudsynte tiltak for landbruk (L) 

- Naturvern (LN) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone, jf. § 12-5, nr. 6: 
- Naturområde i sjø og vassdrag (VNV) 

 

Omsynssone 
1. - Frisiktsone (H140) 

2. - Høgspenningsanlegg (H370) 

3. - Flaumfare (H320) 

 

§ 2 Fellesføresegn 

2.1   Utfyllande dokumentasjon ved søknad om byggjeløyve 
Situasjonsplan som mellom anna viser utforming av tiltak over og under bakkenivå, tilkomst og 

internvegar skal leggjast ved søknad om tiltak og vere godkjent før tiltak kan godkjennast og 

gjennomførast. 

2.2 Driftsplan 
 Gjeldande driftsplan skal vere retningsgivande for drift og tilbakeføring av område for masseuttak. 

 

2.3  Universell utforming 
2.3.1  Minimum 5 % av nye parkeringsplassar skal dimensjonerast og reserverast for 

rørslehemma, med plassering nærmast gangveg/inngangsparti. 

 

2.3.2  Utrykkingskøyretøy skal ha tilfredsstillande tilkomst til alle bygg. 

 

2.4  Byggegrenser 
 Byggegrenser er vist på plankart. Bygg skal plasserast innanfor byggegrensene. Der 

byggegrense ikkje er vist gjeld formålsgrensene som byggegrense. Parkeringsplassar, 

murar, og mindre byggverk som bodar, uthus eller garasjar er tillatt oppført utanfor 

regulert byggegrense inntil 1 meter frå formålsgrense. 

Vedlikehald og oppgradering av eksisterande tiltak innanfor føremålet er tillatt.  

 

2.5  Parkering 
 Industri- eller lagerareal skal ha parkeringsdekning tilsvarande 1 parkeringsplass pr. 100 m2 

bruksareal (BRA). 

 

2.6  Fornminne 
 Dersom det vert funne automatisk freda kulturminne innanfor det regulerte området i samband med 

arbeid i terreng, skal arbeidet straks stansast i den grad arbeidet får følgjer for kulturminna eller deira 

sikringssone på 5 meter, jf. Kulturminnelovas § 8. Melding skal straks sendast kulturvernmynda i 

Hordaland Fylkeskommune. 
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§ 3 Rekkjefølgjekrav 

3.1  Tiltak innanfor planområdet 
Før det kan takast ut massar i felt BSM som ligg nærmare enn 50 meter frå sona for naturvern LN skal 

det ligge føre signert utbyggingsavtale mellom NOBI og Voss kommune angåande utbetring av 

Bjørkevegen/Bjørkemoen. 

 

 

§ 4  Eigarform 

4.1  Offentlege arealføremål 

Følgjande areal skal være offentlege: 

 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Bjørkemoen), o_S  

- Anna veggrunn tekniske anlegg, o_SVT 

 - Anna veggrunn grøntareal, o_SVG  

 - Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV 

 

4.2  Felles arealføremål 

4.2.1 Følgjande areal skal være felles for BKB1 og gnr. 158, bnr. 2: 

 - f_SV1  

 

4.2.2 Følgjande areal skal være felles for eigedomane knytt til BKB2: 

 - f_SV3 

 - f_SV4  

 - f_SV5 

 

 

 § 5  Bygningar og anlegg 
 

5.1  Steinbrudd og masseuttak - BSM 
5.1.1  Området skal nyttast til massetak/pukkverk og massedeponi for lagring og tilverknad av produkt med 

grunnlag i steinmaterialane.  

 

5.1.2 I området skal det takast ut masser i samsvar med reguleringsplan og driftsplan. Drifta skal følgje ein 

driftskonsesjon godkjend av Direktoratet for mineralforvaltning. Massar skal ikkje tas ut lågare enn 0,5 

meter over normal grunnvasstand.  

 

5.1.3  Yttergrense for uttak skal følgje føremålsgrensa. Dersom føremålsgrensa skrider over eksisterande 

skråning mot Raundalselvi skal yttergrensa for masseuttak avgrensast til topp skråning, og ikkje 

føremålsgrensa.  

 

5.1.4 I uttaksområda, innanfor byggegrensa, er det tillatt å etablere midlertidige bygningar, vegar og andre 

anlegg som er naudsynte for drifta av uttaket. Det er også tillatt med mindre utsal direkte knytt til 

produksjon på staden. Maks utnyttingsgrad er %-BYA=5. Maks byggehøgde er 9 meter. 

 

5.1.5 Drift i knuseverk og anna støyande aktivitet skal berre skje måndag-fredag mellom 07.00-18.00. 

Utlevering av produkta og evt. innkøyring av deponimasser kan også skje på laurdagar mellom 08.00 – 

15.00. Det skal ikkje vere drift i uttaket på søndagar og heilagdagar.  
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Utover dei vanlege driftstidene kan det unntaksvis opnast for støyande aktivitet i kortare periodar.  

Før ei slik ekstraordinær hending skal naboar og eventuelt andre rørte varslast i tråd med retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging, via SMS eller på annan tenleg måte.  

Varslinga skal innehalde:  

- kva som skal gjerast og kvifor dette er naudsynt  

- stipulert tidsrom for det forventa arbeidet, både i tal dagar og når det gjeld tid på døgnet arbeidet vil 

føregå  

- kontaktinformasjon til aktuelle ansvarlege for gjennomføring av arbeidet . 

 

5.1.6 Følgjande avvik er tillatt utanom normal driftstid;  

 Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentast 7 dagar i uka hele døgnet.  

 

5.1.7 Uttaket skal drivast i høve til forureiningsforskrifta kap. 30. Støy frå uttaket skal handterast i høve til 

forureiningsforskriftas §§ 30-7 og 30-9. Støv frå uttaket skal handterast i høve til forureiningsforskriftas 

§§ 30-5 og 30-9.  

 

5.1.8  Knuseverk skal ha naudsynt vatningsanlegg eller andre metodar for å dempe støvmengda under 

produksjon. Støv frå uttaket skal dempast ved vatning. Opne lagre av råvarar og produkta skal plasserast 

slik at dei vert minst mogleg utsett for vind som kan gje støvflukt. Området skal i tørre periodar vatnast for 

å unngå støvflukt.  

 

5.1.9 Det er tillatt med produksjon og foredling av tilkøyrte masser. Mottak av reine massar (ikkje forureina 

grunnmasse, stein, tegl – og murstein, rein betong med armering, mindre mengder røter) for oppfylling og 

istandsetting av ferdige uttatte områda er tillatt. Massane skal vere innanfor tilstandsklasse 1 «meget god» 

eller 2 «god» i h.h.t. SFT’s rettleiar TA 2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklassar for forureina grunn». 

Mottak for mellombels lagring av asfalt er tillatt.  

 

5.1.10  Ved avslutta uttak skal området førast tilbake til LNF-føremål og skal vere ferdig opparbeidd innan 10 år 

etter avslutta drift. Området skal ryddast for maskinar, utstyr, skrapmassar og liknande. Bygningar i 

området tilknytt drifta av uttaket skal fjernast dersom dei ikkje skal anvendast i etterbruken av området.  

 

5.1.11 Ved tilbakeføring skal nytt bakkenivå ikkje ligge under kote +96,5 eller lågare enn vasslina ved 200-års 

flaum +40 % klimapåslag. 

 

 

5.2  Motorsportanlegg/Steinbrudd og masseuttak – BKB1 

5.2.1 Maks utnyttingsgrad er %-BYA=50%. 

5.2.2 Maks byggehøgde er 9 m. Piper og tekniske installasjonar på tak kan overstige denne høgda. 

 

5.2.3 Innanfor føremålet er drift av motorsportanlegg og øvingsbane tillatt.  

 
5.2.2 For uttak av masser innanfor føremålet skal føresegn § 5.1.2 – 5.1.10 leggjast til grunn for BKB1. 

 

 

5.3   Industri/lager/ – BKB2 

5.3.1 Maks utnyttingsgrad er %-BYA=50%. 

5.3.2 Maks byggehøgde er 15 m. Piper og tekniske installasjonar på tak kan overstige denne høgda. 
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5.3.3 I området kan det førast opp bygningar knytt til verkstad, industri- og lagerverksemd med tilhøyrande 

administrasjon. Det er også tillatt med mindre utsal direkte knytt til produksjon på staden. 

 

5.3.4 Det er tillatt å opparbeide interne vegar innanfor føremålet.  
 

 

5.4  Industri/lager/masseuttak – BKB3 

5.4.1 Maks utnyttingsgrad er %-BYA=50%. 

5.4.2 Maks byggehøgde er 15 m. Piper og tekniske installasjonar på tak kan overstige denne høgda. 

 

5.4.3 I området kan det førast opp bygningar knytt til verkstad, industri- og lagerverksemd med tilhøyrande 

administrasjon. Det er også tillatt med mindre utsal direkte knytt til produksjon på staden. 

 

5.4.4 Det er tillatt å opparbeide interne vegar innanfor føremålet.  

 

5.4.5 For uttak av masser innanfor føremålet skal føresegn § 5.1.2 – 5.1.10 leggjast til grunn for BKB3. 

 

 

 

§ 6  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(pbl § 12-5 nr. 2) 

6.1  Veg  
 

6.1.1 o_S omfatter med anna den kommunale vegen Bjørkemoen. Innanfor føremålet kan vegen rustast opp 

med utvida bredde, justert kurvatur, rekkverk, sideareal til veg og så vidare. Mindre tilpassingar av 

føremålsgrensa er tillatt i samband med detaljprosjektering. 

6.1.2  SV2 skal vere tilkomstveg til massetaket. Mindre avvik i trasé, kurvatur og radier til innkøyrsel er 

tillatt i samråd med rette vegmyndigheit.  

 

6.1.3 f_SV3 er ny innkøyrsel til BKB2. Ved etablering av f_SV3 skal eksisterande søndre innkøyrsel til 

gnr. 158, bnr. 23 stengast. Mindre justeringar i trasé, kurvatur og radier av denne kan gjennomførast i 

samråd med rette vegmyndigheit. 

 

6.1.4 Mindre avvik i trasé, kurvatur og radier til innkøyrsel f_SV4 er tillatt i samråd med rette 

vegmyndigheit. 

 

 

§ 7   Landbruks-, natur-, og friluftsområde samt reindrift 
(pbl § 12-5 nr. 5) 

7.1  Naturvern, LN  

I området skal det takast særskilt omsyn til at terreng og vegetasjon vernast, og det kan ikkje setjast i 

verk tiltak eller anlegg som endrar landskapskarakteren eller er til hinder for friluftsaktivitetar knytt til 

vassdraget. Plukkhogst og ordinær skjøtsel der det vert lagt vekt på å behalda og utvikla 

kantvegetasjon langs vassdraga er tillatt. Flatehogst er ikkje tillatt. 
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§ 8 Omsynssoner 
(pbl § 12-6) 

8.1  Sikringssone – frisikt H140  
(pbl § 11-8 a) 

I frisiktsonene skal det til ein kvar tid vere fri sikt 0,5 m over bakkenivå. 

 

8.2  Faresone – flaumfare H320  
(pbl § 11-8 a)  

 

Fareområdet er berekna ut frå 1000 års flaum + 40 % klimapåslag. Innanfor fareområdet for flaum skal  

det ikkje setjast i verk nye tiltak. Eksisterande tiltak må vere dimensjonert og konstruert slik at skader 

ikkje oppstår. Elektriske installasjonar må løftast over flomsonen eller verte sikra med vasstett 

konstruksjon.  

 

8.3  Faresone – Høgspenningsanlegg H370  
 

Innanfor fareområdet for høgspenningsanlegg skal det ikkje oppførast bygningar berekna på varig  

opphald. 
 

 


	Bjørkemoen høring 100321.pdf
	Bjørkemoen ortofoto høring 100321.pdf
	Foreløpig høringsvedlegg (første).pdf
	~ 20_02602-1 (SOKNAD)-soknad-Bjørkemoen 707624_1_1.PDF
	Søknad om driftskonsesjon
	Bjørkemoen
	1. Grunnleggende opplysninger
	Området dere søker driftskonsesjon for
	Uttak

	2. Område
	Status arealavklaring
	Tegnet område

	3. Grunneieravtaler
	4. Hensyn
	5. Drift
	5.2 Bergfaglig kompetanse
	Bergteknisk ansvarlig for uttaket:

	5.3 Økonomi
	5.4 Økonomisk sikkerhetsstillelse
	5.5 Verdiskaping og næringsutvikling

	6. Behandlingsgebyr
	7. Øvrige vedlegg
	Oppsummering av vedlegg til søknad
	Geometri



	Revidert driftsplan med kartvedlegg.pdf
	~ 20_02602-7 Driftsplan, skriftleg del 2020 747193_1_1.PDF
	Info
	Innleiing
	Avtalar og rettigheiter
	Industriområdet
	Massetaket
	Gnr. 158 bnr.3
	Gnr. 158 bnr. 20
	Massetakets variasjon og uforetsigbarheit
	Kartoppsett

	Produksjonen
	Beskriving av lagdelinga i stuff

	Sikring
	Avslutningsplan
	Rydding/arrondering
	Økonomisk sikkerheit

	Vedlegg

	~ 20_02602-7 Oversiktskart vedlegg 1 747194_1_1.PDF
	~ 20_02602-7 Horisontalkart, uttaksplan, vedlegg 5 747197_1_1.PDF
	~ 20_02602-7 Tverrprofilar F-J avsluttning vedlegg 8 747201_1_1.PDF
	~ 20_02602-7 Tverrprofilar A-D uttaksplan, vedlegg 6 747198_1_1.PDF




