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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

 
Grusuttaket ligger på Hornset i Rendalen kommune.  
Tiltakshavere er Anne Berit Lutnæs og Torgeir Før.  
Tiltaket ligger på eiendom 19/79, som eies av tiltakshaverne. 
 
 
 

Uttaksområde 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt av kommuneplan for Rendalen kommune. Uttaksområdet ligger 
sørøst for Hårenna naturreservat. 
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Oversiktskart som viser uttaksområdets beliggenhet. 

 
2 REGULERINGSPLAN 

 
Reguleringsplanen for Bortstu Hornset grustak ble godkjent i kommunen 
den 27.11.2008, sak 90/08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt av vedtatt reguleringsplan. 
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3 DRIFTSPLAN 
 
3.1  Uttaksfase nr 1 
Uttaksfase nr 1 fremgår av kart 1 side 6. 
Uttaket starter opp nord for Nysætervegen og med drivretning mot vest. 
Uttaksfasen er på ca 13 daa og utgjør ca 8000 m3.  
Det skal først tas ut masser slik at et flatere produksjonsområde mot vest 
etableres. Avtatt topp-/humusdekke (avdekningsmasser) skal mellomlagres 
i ranker mot nordøst, sør og vest.  
Videre uttak av masser mot vest og nord. Det legges opp til terrassert 
uttak langs terrengkotene.  
Produksjons- og lagerområde legges nord for eskerryggen. 
Lagring av masser legges opp slik at disse fungerer som skjerming mot øst 
og atkomsten til grustaket. Eksisterende vegetasjon fungerer som visuell 
skjerm for uttaksområdet. 
Atkomst til grustaket skjer fra Nysetervegen, øst for eskerryggen. 
 
3.2  Uttaksfase nr 2 
Uttaksfase nr 2 fremgår av kart 2 side 7. 
Uttaket fortsetter langs terrengkotene mot nord.  
Uttaksområdet er på ca 30 daa og utgjør ca 240 000 m3. Uttaket foregår 
med smale uttak langs terreng, frem til uttaksgrense i nord. Eksisterende 
vegetasjon, øst for uttaksretningen, skal beholdes som skjermingsbelte 
inntil grusen i dette området skal tas ut. 
Avtatt topp-/humusdekke (avdekningsmasser) skal mellomlagres i områder 
som er ferdig uttatt mot sør og vest. 
Ferdig uttatt skråning mot vest, gis en helning på ca 1:3. Skråningen 
revegeteres fortløpende med de mellomlagra avdekningsmassene, så langt 
det er praktisk mulig i forhold til driften av grustaket.  
Produksjons- og lagerområde som i fase 1. 

 
3.3  Uttaksfase nr 3 
Uttaksfase nr 3 fremgår av kart 3 side 8. 
Uttaket fortsetter med samme prinsipp som for fase 2, langs etter 
terrengkotene mot nord.  
Uttaksområdet er på ca 15 daa og utgjør ca 170 000 m3.  
Avtatt topp-/humusdekke (avdekningsmasser) skal mellomlagres i områder 
som er ferdig uttatt mot vest.  
Ferdig uttatt skråning mot vest, gis en helning på ca 1:3. Skråningen 
revegeteres fortløpende med de mellomlagra avdekningsmassene, så langt 
det er praktisk mulig i forhold til driften av grustaket.  
Eksisterende vegetasjon mot øst beholdes som skjerming mot 
uttaksområdet.  
Produksjons- og lagerområde som for fase 2. 
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3.4  Uttaksfase nr 4 
Uttaksfase nr 4 fremgår av kart 4 side 9. 
Uttaket fortsetter med samme prinsipp som for fase 3, langs terrengkotene 
mot nord.  
Uttaksområdet er på ca 10 daa og utgjør ca 160 000 m3.  
Avtatt topp-/humusdekke (avdekningsmasser) skal mellomlagres i områder 
som er ferdig uttatt mot vest.  
Ferdig uttatt skråning mot vest, gis en helning på ca 1:3. Skråningen 
revegeteres fortløpende med de mellomlagra avdekningsmassene, så langt 
det er praktisk mulig i forhold til driften av grustaket. 
Eksisterende vegetasjon mot øst og Rv30 beholdes som skjerming mot 
uttaksområdet. Ved det siste uttaket mot øst, er det viktig at den 
eksisterende vegetasjonen blir beholdt som skjerm mellom Rv30 og 
uttaksområdet. 
Avslutning av uttaket vil omfatte produksjons- og lager- området i sør. Når 
de siste grusressursene er tatt ut skal området arronderes og revegeteres 
med de mellomlagra avdekningsmassene.   
 
3.5  Ferdig uttak 
Ferdig uttak fremgår av kart 5 side 10. 
Ved ferdig uttak skal hele området være ferdig arrondert og revegetert. 
Produksjons- og lager- område skal avsluttes og istandsettes. Alle 
midlertidige innretninger og utstyr skal fjernes fra området. 
Etterbruken av området skal være skogbruk. 
 
3.6  Terrengprofiler 
Terrengprofiler fremgår av kart 6 side 11. 
 
Profilene er avmerket på kartene og er nummerert fra A1-A til F1-F. 
Profilene er lagt med en avstand på 50 m øst-vest, på tvers av 
uttaksretningen. 
Hver enkelt uttaksfase har sin egen farge. 
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