Tem sklema

x Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Seknad om driftskonsesjon’>/257
i henhold til mineralloven § 43

KB 0e3/i5

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50

Hjemmeside: http://www.dirmin.no

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineraiforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade

7441 Trondheim

LES VEILEDNINGEN FOR DU FYLLER UT SKIEMAET

1. Opplysninger om sgker

Fullstendig navn/firma [ Organisasjonsnummer
Rasmus Lgset 881895412
Postadresse Postnummer | Sted Land
[Ngrdalsvegen 15 6120 Folkestad Norge
Telefonnummer Mobiltelefon E-postadresse Hjemmeside
90731708 rasmusloeset@hotmail.com

2. Opplysninger om omradet

Navn p3 uttaksomradet/uttaket Uttaksomradets gards- og bruksnummer Kommune

Lgset masseuttak |Lgset 93/1 1519 Volda
Storrelse pa omspkt areal (daa) Anslag totalvolum uttak (m’) Forventet érl'ig uttak (m’)
6,8 daa > 70000 kbm 5000 kbm

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.  Hvilken mineralkategori tilhgrer forekomsten?

3.2.  Drives det pa forekomsten i dag?

Grunneiers mineraler

Statens mineraler [

1 (@)

nei (O

3.3.  Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av

rastoffet):

Gréberg av ok kvalitet.Vert nytta til muring, landbruksvegar,produksjon av pokk og grus.
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4, Forhaoldet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1.

4.2,

Angi hvilket arealformal omradet har i kommuneplanens arealdel Masseuttak

Finnes det en godkjent reguleringsplan for omradet det sgkes om konsesjon? Ja @ Nei O

Hvis ja, oppgi navn pa planen og vedtaksdato:
Loset Masseuttak

29,04,2010

Navn pa plan:

Vedtaksdato:

Huvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for omradet? Ja O Nei O

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsgkt omrade? Opplys om hviike

5. Vedlegg til spknaden

Med sgknaden skal alltid vedlegges:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Dokumentasjon pa utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller
dokumentasjon pa grunnbokshjemmel

- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

Kart der omsgkt omrade hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i malestokk
1:1000-/1:2000.

Gi en kort firmapresentasjon.

Redegjgrelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal vaere i samsvar med DMFs krav
til driftsplaner.
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5.6. Oversikt over gkonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:
- Godkjent arsregnskap for de siste to ar

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:
- Driftsbudsjett for det omsgkte uttaket for de 3 fgrste driftsar

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles gkonomisk sikkerhet for giennomfgring av sikrings- og
oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og stgrrelse pa sikkerheten.

5.8. Adresseliste over saerlig bergrte parter (naermeste naboer, eller brukere av omradet).

5.9. Dokumentasjon pa at behandlingsgebyret er betalt.
Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom sgknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn p3 uttaket/uttaksomridet og navn pa sgker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Rasmus Lgset org.881895412 er eit enkelmannsforetak med gravearbeid som hovedgesjeft.] samband med dette, vert massetaket drifta nar
behovet for stein,pokk eller grus melder seg, tif no har uttekne masser | hovudsak blitt brukt "egne "prosjekt. S& massetaket kjem vil under
smdskalaprodusent.

5.1:Vedlegg skjate pa 93/1

5.2:5j& Reguleringsplan vedlegg 2

5.3.5ja punkt 6

5.4.Har 253r i anlegg men ikkje bergfagleg utdanning,etter §3-3 i foreskrift til mineralloven er ikkje eit absolutt krav til dette nar uttaket er

under 15000kbm pr ar.

5.5.Vedlegg nr3

5.6.1 Massetaket har ikkje elge regneskap,

5.7 Med utaket til no (fra 2010 til2015) ca 5000kbm er er sikrings og tilstellings kostnadane minimale men,med auka uttak vil dette sjalvsakt

bli vurdert p4 nytt.
5.8. Rune Lgset 6120 Folkestad eigar 93/5. Statensvegvesen Region mitt Fylkeshuset 6404 Molde. Per Leivdal Korsvika 6 6006 Alesund

5.9 Vedlegg 4

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det ngdvendiqg for
behandling av sgknaden.

7. Underskrift

Lok /% 20/5 o ;oZ
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MU L LJL H RADG.ING. m BYGGETEKNIKK m KOMMUNALTEKNIKK m BYGGELEDELSE m OPPMALING m TAKSERING

1 RAMMEVILKAR

Pa vegne av tiltakshavar og grunneigar Rasmus Laset, fremjar ein med dette revidert framlegg til driftsplan
for Laset massetak pa gbnr. 93/1 i Volda kommune. Driftsplan for massetaket vart sist godkjent 02.09.2010,
og er no revidert og omarbeidd i samsvar med tilbakemelding fra DMF av 20.03.2019 og DMF sin driftsplan-
rettleiar av 11.08.2016.

1.1 UTTAKSSTAD OG TOPOGRAFISKE FORHOLD

1.1.1 Namn p3 uttaket:
Loset masseuttak

1.1.2 Kommunenamn og lokalisering:
Massetaket ligg pa gbr.93/1 sgr for Stigedalsvegen (Fv. 651) pa Laset, Bjgrkedalen i Volda
kommune. Kayreavstand fra Nordfjordeid er ca 16,6km og fra Folkestad ca 19km.
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Figur 1: Lokalisering

1.1.3 Grunneigarar:
Rasmus Laset er heimelshavar til gbnr.93/1, og for tilgrensande eigedomar i aust og vest er
eigarforholda slik:

Gbnr. 93/2: Hilde B. Johansen Laset og Rasmus Lgset, Nardalsvegen 15, 6120 Folkestad
Gbnr. 93/5: Rune Laset, Stigedalsvegen 1856, 6120 Folkestad
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Figur 2: Teigar

1.1.4 Arealavklaring:
Gjeldande reguleringsplan for omradet er «Lgset massetak - planID 2010007» som vart eigen-
godkjent av Volda kommunestyre 29.04.2010. Reguleringsformal: Steinbrudd og masseuttak.

TEIKNFORKLARING
PBL § 75 REGULERNGSFORMAL

BYGOUEOMAADE (PeL § 35, 1 LEDDNR. 1)
| -
OFFENTUEGE TRAFIHKOMRADE (PBL § 25, 1. ledd rv. 3

e

S v
LBUESTMECL
SPEBALOMRADE (PIL § 25, 1. eckd re. &)
| o s e s Pl
I o= | Fumisrenie
— | o= e
1 Raguen tommgrorse
Swresvet
E== e -
e — 4 EGAGOMEIaTES o s crphevast
FELLESOMAAGE (PO § 38 1. bedd . T)
: oS @y whsistor e DeOyIHRSe
o
Haryrarviag: Eurelts

Enyidianse: fm

Karm stk 1:1000 L
Papirkvalitet arkivkopiar: R 08,1009

70 Ulirs Whise LP

| REGULERINGSPLAN FOR: Masselak og industri pa gbr.93/1 og 93/2 i Bjerkedalen - Volda
R SRR :

SAKSHANDSAMING :

(PBL 1985)

Det fiste utval i planssler sak $6/09 - 39.06,2009

Offentleg etiersyn: 21.01.2009 - 6.03,2010

D faste uival i plansuker: wak 4010~ 112.04.2010

Kommunessyret: Figesgodijening sk 47/10 - 20.04.2010

Arkiv sak nr: 20082101, Planid.: 15192010004

I R |
PLANEN UTARBEIDD AV: Per Muvik AS, P08, 8101 Voids | T

REGULERINGSPLAN I |
Reguleringsplan "Del av gor. 93/ 1 og 935 - Bjorkedalen- Masseuttak Laset™ sbik det ght fram av detie \ FOR: Rasmus Laset ., Bjerkec, 6120 Fokesiad oy 1403 .uwa\z T

plankartet med tillayrande faresegner datert 21052000 er sigengodijent ae Vohla Rommunestyre den " Par Qva Laset, Bjerhadsl, 120 Folemtad |

19.04. 1010, som sak 47010, | sawesvar med reglane i plan og bygringsiova (1955} § 3.3 wr 11.* -

. BBTE600 . ;:JZM_"_I ’:'i-_’”“ mﬁ_L.\JI.LJLH - | |
‘;fa LDA KOMMUNE
Par Hiime ‘Samariings- og uvikingestaban

planteggar e fm

Figur 3: Gjeldande reguleringsplan
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ululH - - . . .

Krav i reguleringsplan som paverkar drifta:
Gjeldande reguleringsfaresegner er i si heilheit vedlagt, og saerleg §5 paverkar drifta:

§5: Spesialomrade (pbl§25-6)

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Steinbrotet/massetaket er vist pa kart. Drifta skal folgje ein etappeinndelt driftsplan godkjent av
Bergvesenet. Driftsplanen skal til eikvar tid vere godkjend av Bergvesenet og skal vanlegvis
ajourforast kvart 5. ar eller etter naerare avitale med Bergvesenet.

Driftstida er regulert slik at knusing, boring og pigging utanfor normalarbeids-dagen (8-16) ikkje
er tillate.

Steinknusaren skal ikkje plasserast over kote c+60.

Det skal opparbeidast skredvoll innanfor avsett omrade. Vollen si utforming skal vere ihht
vedlagte skisse. Vollen skal oppforast for oppforing av bygning.

Innanfor frisiktsona skal terreng, vegetasjon, plassering av innretningar og gjenstandar,
herunder parkering, ikkje stikke hagare enn 0,5m over planet som vert danna mellom
tilstoytande vegar. Frisiktkravet for felles avkoyrsle (kryss) mot E39: Stoppsikt for H2 = 100m
gir L1=1,2x100m=120m. L2=6m.

Avskjeringsgroft sor og vest for masseuttaket skal leie eksternt overflatevatn til elv utan at det
kjem i kontakt med produksjonsomradet. Regnvatn internt pa omradet og avrenning fra
avvatning (stovdemping) skal drenerast ut via stikkrenne i nordaustre enden av feltet der det
skal etablerast eit fordroyningsbasseng for avslamming. Bassenget skal utformast slik at det
kan reinskast med maskin ved behov

Eventuelle lgyve etter anna lovverk:
Ikkje relevant.

Namn pa driftsselskap og omtale av organisasjonen:

Drivar av massetaket er enkeltmannsforetaket «Rasmus Lgset». Lgset har drive med anleggs-
arbeid (gravemaskin, transport, boring m.m) i 25-30 ar og har fagbrev som anleggsmaskinfgrar
(1998). Sprenging i massetaket vert utfart av innleigd sprengningsbas. Jfr. vedlagte firma-
presentasjon.

Tiltakshavar/gr.eigar: Rasmus Lgset

Ngrdalsvegen 15

6120 Folkestad

e-post: rasmusloeset@hotmail.com
tlf.: 90731708

Konsulent driftsplan: ~ Per Mulvik AS

Holmen 7
6100 Volda

e-post: jan@mulvik.no
tif.: 70074994

1.2 OMTALE AV MINERALF@REKOMSTEN

1.2.1

Type mineralfgrekomst:
| falgje NGU sin kartbase over berggrunn (N250, 1:250000), bestar aktuelt omrade av Diorittisk il
granittisk gneis, migmatitt.

Side 5av 12

R:\2019\3299 Revidert driftsplan massetak - Rasmus Leset\6 PROSJEKTMATERIALE\609 Beskrivelse\Driftsplan\3299 Utkast til driftsplan_2019_09_28.docx



(17
ADG.ING. ALTEKNIKK m BYGGELEDELSE m OPPMALING
MU L LJL H RADG.ING. m BYGGETEKNIKK m KOMMUN " =

m TAKSERING

=)
=

009 3

AN

\ Th

N —

Gaooio, o DO
Kvartsdioritt, tonalitt
trondhjemitt
Olivinstein,
pyroksenitt

Eklogitt

Anortositt
Chamockitt til

anortositt, delvis
omdannet
Amfibolit og
glimmerskifer
Grannstein,
amfibolitt
Metasandstein,
glimmerskifer
Kvartsitt
Glimmergneis
glimmerskifer,
metasandstein,
amfibolitt

Fylitt, ghmmerskifer
Kalkglimmerskifer
kalksilikatgneis
Kalkspatmarmor
Dolomittmarmor
Diorittisk til granittisk
gneis, migmatitt
Qyegneis, granitt,
foliert granitt
Amfibolitt
homblendegneis,
glimmergneis,
stedvis migmatittisk

Figur 4: Utsnitt fra NGU sin kartbase

1.2.2 Mineral-/bergartskvalitet, kvalitetsvariasjonar og antatt volum.

Det er ikkje teke prover av berggrunnen, men kvaliteten vert rekna som jamt god. | sgknad om

driftskonsesjon pkt. 3.3 opplyser Laset falgjande: «Graberg av OK kvalitet. Vert nytta ti
landbruksvegar samt produksjon av pukk og grus.»

Lausmassar i omradet (toppdekke/mold/torv) blir avdekt etappevis og sa langt praktisk
lagra internt i ranke pé utsprengt fjellhylle for utlegging etter avslutning av kvar etappe.

Ved utarbeiding av reguleringsplan og driftsplan i 2010, vart det estimert ein forekomst

| muring,

mogleg

pa ca.

70000m3 fast fjell, medan det til no er teke ut berre ca 10000m3 i samband med opparbeiding av

anleggsveg og arbeidsomrade vist som Etappe 0 (rosa farge) pa uttakskarta.

Etter innspel fra Dirmir, er pallhagd, pallvinkel, hyllebreidde og veggvinkel no endra i samsvar med
ny rettleiar. Volumberekningar av ny modell og oppdaterte kart (2017) syner at resterande fore-

komst no utgjer ca. 50000 m3 fast fjell.

Ngkkeltal fra driftsplan 2010:

e Berekna ressurs: 70000m3

e Forventa arleg uttak: 5000m3 (reelt ca 2000m3/ar)
e Forventa driftstid: 14 ar (2010 — 2024)
Ngkkeltal fra driftsplan 2019:

e Berekna ressurs: 50000m3

e Forventa arleg uttak: 5000m3

e Forventa driftstid: 10 ar (2019 — 2029)

1.2.3 Utfgrte undersgkingar (ev. NGU sin database).

Nedanfor er utsnitt far NGU sin kartbase der det aktuelle omradet er avmerkt som pukk
pukkverk i sporadisk drift.

ressurs med
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drift
Massetak nedlagt
#* Massetak utplanert
® Provepunkt
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I uttaksareal
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drift
Pukkverk nedlagt
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D Sikker avgrensning
|__l Usikker avgrensning
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& Steitipputtak i sporadisk
drift

Trolldalen

Steintipputtak nedlagt

# Annen arealbruk
steintipputtak

ik

Figur 5: Utsnittt fra NGU ressurskart.

1.2.4 Planlagte salgsprodukt og utnyttelsesgrad av ressursen.
Ressursen vert nytta til uttak av steinblokker til muring, samt knusing til pukk og grus — jfr. sgknad om
driftskonsesjon pkt. 3.3. Hag utnyttingsgrad.

2 UTTAKSPLAN

2.1 Omtale av planlagd uttak

2.1.1 Geologiske tilhgve av betydning for drifta

Dei geologiske tilhgva er vurdert av Breiteig Fjordsenter — jfr. vedlagte rapport. Massetaket ligg i aktsemd-
sona for skred, men har iht. geologen akseptabel risiko bade m.o.t snagskred, steinsprang, jord- og
flaumskred.

2.1.2 Planlagd uttaksmetode
Uttak av masse skjer ved boring og sprenging.

2.1.3 Planlagd uttaksretning og eventuelle uttaksetappar
Uttaksretning er vist med pil pa uttakskarta, og vil forega etter fglgjande manster:

2.1.3.1 Etappel:

e FEtablering av anleggsveg langs vestre formalsgrense fra nordvestre mot sgrvestre hjgrne. Vidare
avdekker ein topplaget mot aust, og legg dette i ranke pa utsprengt hylle for seinare utlegging og
beplantning nar etappen vert avslutta.

e Uttak av stein startar i sgrvestre hjgrne parallelt med sgrlege formalsgrense og i retning aust . Dette
utgjer etappel. Begrensning i borehggd (4m) gjer at ein ma gjenta prosedyren 3 ganger for &
oppna pallhggde 11m som vist pa plan og snitt. Breidda pa uttaksomradet skal vere minst 9m og
pallhggde maks 11m.

e Nar ein har teke ut massane til endeleg niva (jfr. snitt) vert anleggsvegen senka behovsretta i
sgrvestre punkt, slik at det vert klart for tilsvarande operasjon pa neste niva (heretter kalla etappe2)
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2.1.3.2 EtappeZ2:
e Avdekking av toppdekke fra vest mot aust. Avdekte massar lagrast i ranke pa utsprengt hylle for
seinare tildekking og beplantning av utsprengt fjell.
e Uttak av stein tilsvarande som for etappe 1.
e Nar ein har teke ut massar til sgrvestre hjgrne vert anleggsvegen senka behovsretta slik at det vert
klart for tilsvarande operasjon pd neste niva (heretter kalla etappe3)

2.1.3.3 Etappe3:
e Tilsvarande prosedyre som for etappe 1 og 2.

2.1.3.4 Etappe4:
e Evnt. attstdande avdekking lagrast internt som vist i uttakskartet.
e Uttak av stein vil skje fra nordaustre hjgrne og inn. Med utgangspunkt i at etappe3 gar ned til c+67,
vil ein ogsa her operere med uttak i tre niva pga begrensningar i boredjupna (4m). Lavaste niva ved
fjellfot er sett til c+56. Driftsretning vert tilpassa underveg utfra fjellet si beskaffenheit. Gropa sikrast
med gjerde langs veg.

2.1.4 Maksimal uttaksdjupne
Lavaste niva for uttak er satt til c+54 (lengst nordaust innanfor etappe 4).

2.1.5 Skraningshggde og skrianingsvinkel ved lausmasseuttak
Ikkje relevant — kun fast fjell.

2.1.6 Pallhggde, hyllebreidde og total veggvinkel ved uttak av fast fjell.
Som vist i figur 7, er Lagset massetak planlagt med pallhggde 11m og hyllebreidde 9m. Dette gjev
ein pallvinkel ca 89° og ein veggvinkel pa ca 51°.

Sikringsgjerde/
Avgraving av mur/voll
toppkant 90
’ et
P
/ i
80
7
Hyllebredde
Pallheyde 7-12m
12-15m
70
£
£ \ Veggvinkel 50 - 52° / / £ \\ Frapes]
A\ \ o e - 2R e
o sREReRas \ ;\
Pallvinkel 70 - 90° B : S |
0 50
Figur 6: Driftsplanveiledar figur 1 — deme pa vegg Figur 7: Planlagt vegg i Leset massetak

2.1.7 Omtale av produktlager, deponi og faste installasjonar inkl. plassering av desse.
Plassering av lager, deponi, steinknusar m.m er vist p& uttakskartet for kvar enkelt etappe. Dette
som erstatning for arealdisponeringskartet som fglgde driftsplanen av 2010. S& langt praktisk
mogleg vert vist plassering styrande, men intern omrokkering vil kunne skje behovsretta. Stein-
knusaren skal imidlertid ikkje ligge hagare enn pa kote ¢+60.

2.1.8 Totalt uttaksvolum.
Attstdande ressurs er berekna til ca. 50000m3. Fra far er det teke ut ca 10000m3.
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2.19

2.1.10

2.1.11

Arleg uttaksvolum.
Forventa arleg uttaksvolum er satt til 5000m3. | perioden 2010 — 2019, var det reelle uttaket berre
ca. 2000m3/ar, men ein forventar auka ettersparsel dei neste ara.

Driftstid for uttaket.
Driftstida vil iht. 2.1.8 og 2.1.9 bli 10 ar fra i dag, dvs. perioden 2019 — 2029.

Plan for bruk og disponering av vrakmassar.

Det vert tilbakefart og planert gramasser ihht vedlagte planar. Avslutninga av etappe 4 er tenkt
giennomfart ved at det kan dumpast gramasse i det utsprengte bassenget. Det er stor mangel pa
deponiplassar i distriktet — og dette kan dermed vere eit godt tilbod — gjerne i kombinasjon med
borttransport av sprengt fjell. Sa langt rad vert dette gjort etappevis, men tilpassa praktisk drift av
steinbrotet. Tilsist vert omradet tilsddd og beplanta med bartre.

2.2 Omtale av planlagd opprydding og sikring under drift

2.2.1

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

Merking og tilgjengeavgrensing

Steinbrotet ligg ikkje i noko typisk turterreng — men skal til eikvar tid vere ngdvendig skilta med
adgang forbudt/anleggsomrade ved avkayringa fra fylkesvegen der det ogsa blir satt opp bom.
Elles vil ogsa det permanente sikringsgjerdet rundt massetaket bli skilta med adgang forbod.

Sikring av uttaket i driftsperioden (skilt, bom, sikringsvollar, gjerde)

Steinbrotet skal til eikvar tid vere ngdvendig sikra. Dette vurderast fortlepande under driftsperioden.
Det blir satt opp permanent sikringsgjerde type galvanisert flettverk i minst 2 meters hogde langs
ytterkant av steinbrotet slik vist pa planar og snitt. | tillegg vert det satt opp mellombels sikrings-
gjerde langs anleggsvegen i samband med uttak av etappe 4. Dette gjerdet kan fjernast nar gropa
er fyllt opp.

Kayrevegen inn i omradet stengast med bom utanfor driftstida for & hindre uvedkomande koyrety i
ata seg inn, og det blir satt opp skilt med adgang forbudt for uvedkomande.

Plan for rensk av brotveggar
Brotveggane skal reinskast fortlapande med grabb ev. hammar for & unnga utilsikta nedfall av stein.

Krav i reguleringsplan for opprydding og sikring
| reguleringsfaresegnene §7 d) ,er det krav om at omradet til ei kvar tid skal vere ryddig og ikkje
nyttast som oppbevaringsplass for utrangert utstyr etc.

Fortlgpande istandsetjing og sikring av ferdig utteke areal

Avdekte massar lagrast i ranke pa utsprengt hylle for etappevis utlegging og beplantning pa hylla
og oppetter bergveggen nar etappen er avslutta. Stabil skraning i inntil 1:2 fram mot kanten, sikrar
avrenning og hindrar utrasing.

Nar farste etappe er teke ut, vert det fyllt opp mellom hylle og vegg slik det framgéar av vedlegg og
tilsvarande gjeld for etappe 2, 3. Ved uttak av fjerde og siste etappe, sikrast omradet med gjerde
langs vegen og gropa fyllast med gramasse/skrotmasse og til sist eit toppdekke beplanta med gran.
Det permanente sikringsgjerdet langs ytterkant av massetaket, ivaretek tryggleiken i omradet.

Alle sikringstiltak tydeleg framstilt pa vedlagte kart

P& snitt og planar er det vist permanent sikringsgjerde sar, aust og vest for massetaket. Ved etappe
4 vert det i tillegg etablert mellombels sikringsgjerde langs veg som skal sta fram til bassenget er
oppfylt og massetaket avvikla. Det vil da ikkje lenger vere behov for sikring. Det mellombelse
sikringsgjerdet er vist pa snitt A og uttakskart for etappe 4.

Permanent sikringsgjerde langs ytterkant av massetaket er vist pa alle planar og snitt.
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2.3 Omtale av omsyn til natur og omgjevnadar

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.3

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Skjerming mot stgy, stgv og innsyn

Stoy
For & sikre at omgjevnadene ikkje vert pafgrt starre belastningar m.o.t stay enn det regelverket
tillet, vart firmaet Kilde Akustikk AS innleigd for stayvurderingar. Rapporten fra dette arbeidet er
vedlagt og konkluderer med at krava i T-1442 er innfridde utan behov for ekstra stoyskjerming.
Vi viser ogsa til at driftstida for knusing, boring og pigging er regulert slik at arbeid utanfor normal-
arbeidsdagen (8-16) ikkje er tillate.
Vidare er det ein foresetnad at steinknusaren ikkje vert plassert over kote c+60. Steinknusaren er i
dag plassert pa kote c+60.

Stov
Nar det gjeld stavplager vurderer vi dette til & vere eit minimalt problem. Det er god avstand til
neeraste hus (ca 200m) med ugunstigste vindretning fra ser. | tilfelle stavplager blir tema, vil
tiltakshavar etablere vatning for & binde stgvet.
Erfaringane etter over 10 &rs drift viser at stav ikkje er eit problem.

Innsyn
Ikkje relevant - stor avstand (ca 200m) til naeraste hus.

Avgrensing av trafikkbelastning i nseromradet
Massetaket har avkayrsle direkte fra Fv. 651, og medfarer sdleis ingen trafikale ulemper for naer-
omradet. Avkayrsla er no oppgradert iht. reguleringsplan og i samarbeid med Statens Vegvesen.

Ivaretaking av naturmangfald
Tilhgvet til naturmangfald er avklart i reguleringsprosessen.

Avgrensing av avrenning til vassdrag

Avskjeringsgroft sar og vest for masseuttaket skal leie eksternt overflatevatn til elv utan at det kjem
i kontakt med produksjonsomradet.

Regnvatn internt pa omradet og avrenning fra avvatning (stevdemping) drenerast ut via stikkrenne i
nordaustre ende av feltet der det ogsa er etablert eit fordrayningsbasseng for avslamming.
Bassenget er utforma slik at det kan reinskast med maskin ved behov.

Bevaring av kulturminne
Ikkje relevant.

Ivaretaking av naturlege terrengformer
Terrenget internt i massetaket vert naturleg nok ikkje tilbakefgrt til opprinneleg form. Jfr. vedlegg
som viser korleis omradet vert stelt i stand ved avslutning.

Ivaretaking av eventuelle krav i reguleringsplan

Reguleringsfaresegner (vedlagt) skildrar i §5 ulike krav til tiltaket — jfr. ogsé punkt 1.1.5 i denne

driftsplanen. Krava blir slik ivaretatt:

a) Steinbrotet/massetaket er vist pa kart. Drifta skal fglgje ein etappeinndelt driftsplan godkjent
av Bergvesenet. Driftsplanen skal til eikvar tid vere godkjend av Bergvesenet og skal
vanlegvis ajourfgrast kvart 5. ar eller etter nzerare avtale med Bergvesenet.

Kommentar: Grunna sporadisk drift av massertaket/steinbrotet, vil ein fremje onske om at
revisjonsintervallet aukar fra 5 til 10 ar.

b) Driftstida er regulert slik at knusing, boring og pigging utanfor normalarbeids-dagen (8-16)
ikkje er tillate.
Kommentar: Vert handheva i samsvar med interne rutiner for drifta.
C) Steinknusaren skal ikkje plasserast over kote c+60.
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Kommentar: steinknusaren er plassert pa kote c+60 og blir stdande der fram til etappe 4 da
den eventuelt vert senka yttarlegare.

d) Det skal opparbeidast skredvoll innanfor avsett omrade. Vollen si utforming skal vere ihht
vedlagte skisse. Vollen skal oppforast for oppfering av bygning.

Kommentar: blir forst opparbeidd ved eventuell oppfering av bygning.

e) Innanfor frisiktsona skal terreng, vegetasjon, plassering av innretningar og gjenstandar,
herunder parkering, ikkje stikke hggare enn 0,5m over planet som vert danna mellom
tilsteytande vegar. Frisiktkravet for felles avkayrsle (kryss) mot E39: Stoppsikt for H2 =
100m gir L1=1,2x100m=120m. L2=6m.

Kommentar: Avkoyrsla er opparbeidd og krav til frisikt ivaretatt.

f) Avskjeringsgroft sar og vest for masseuttaket skal leie eksternt overflatevatn til elv utan at
det kjem i kontakt med produksjonsomradet. Regnvatn internt p4 omradet og avrenning fra
avvatning (stevdemping) skal drenerast ut via stikkrenne i nordaustre enden av feltet der
det skal etablerast eit fordrgyningsbasseng for avslamming. Bassenget skal utformast slik
at det kan reinskast med maskin ved behov.

Kommentar: For uttak av etappe 1, blir det etablert avskjeringsgreft som vist pa plan.
Avslammingsbassenget i nordaustre ende av feltet er etablert og fungerer godt. .

3 AVSLUTNINGSPLAN

3.1 Plan for opprydding og sikring etter avslutta drift

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Planlagd etterbruk

Det ligg ikkje fare andre planar for etterbruk, enn at omradet skal beplantast med bartre. Som
omtalt tidlegare avsluttar ein s& langt praktisk mogleg kvar etappe med tilbakefylling og beplantning
far ein gar vidare med neste etappe.

Fjerning av konstruksjonar, infrastruktur og skrot
Etter avslutt drift, skal omradet ryddast i samsvar med reguleringsfaresegna §7 d).

Arrondering og tilpassing til planlagd etterbruk eller til naturlege terrengformer.
Jfr. punkt. 3.1.1, og snitt A. Omradet vert ikkje tilbakefart til opprinneleg terrengform, men tilbakefyllt
med jordskraningar inntil 1:2 oppetter fjellskjaeringane.

Tilsaing beplantning
Etappevis beplantning med gran — jfr. 3.1.1.

Etablering av kunstige innsjgar
Ikkje relevant.

Endeleg skraningshggde og -vinkel for lausmasseuttak
Ikkje relevant. Fast fjell.

Endeleg pallhggde, pallbreidde og veggvinkel for uttak av fast fjell.
Pallhggde: 11m, pallbreidde/hyllebreidde: 9m, veggvinkel: 51 grader og pallvinkel: 89 grader.

Plan for sluttreinsk av brotveggar
Brotveggar vert reinska fortlgpande maskinelt med grabb eventuelt med hammar.

Merking og sikring av brotveggar
Det vert sett opp permanent sikringsgjerde (flettverksgjerde i 2m hggde) i yttergrensa ser, aust og
vest for massetaket, og pa gjerdet monterast skilt med adgang forbudt — anlegsomrade.

Tiltak mot erosjon og frostsprengning fra overflatevatn
Avskjeringsgrefta ovanfor massetaket farer overflatevatnet bort fr& omradet, og reduserer dermed
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faren for erosjon og frostsprengning. Yttarlegare tiltak vert ikkje iverksett.

3.1.11 Tiltak for handtering av avrennning.
Jfr. punkt. 2.3.4. Avskjeringsgroft sor og vest for masseuttaket skal leie eksternt overflatevatn til elv
utan at det kjem i kontakt med produksjonsomradet.
Regnvatn internt p4 omradet og avrenning fra avvatning (stevdemping) vert drenert ut via
stikkrenne i nordaustre ende av feltet der det ogsa er etablert eit fordrgyningsbasseng for
avslamming. Bassenget er utforma slik at det kan reinskast med maskin ved behov.

3.1.12 Oversiktsliste over kart og snitt.
Framgar av innhaldsliste fremst i driftsplanen.
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1. Innledning

Pa oppdrag fra Rasmus Lgset, er det gjennomfart vurdering av skredfare for
dagbruddet/masseuttaket ved gbnr 93/1 - Bjgrkedal i Volda kommune. Vurderingen omfatter
areal for masseuttak/dagbrudd — med krav for sikkerhetsklasse S1, 8 7-31 TEK 17.

Aktsomhetskart sngskred viser modellert sngskredfare for arealet.
Aktsomhetskart (SkredAtlas) for steinsprang viser arealet i modellert fareomrade.
Jord- og flomskred (Aktsomhetskart SkredAtlas) viser arealet delvis i modellert fareomrade.

Aktsomhetskartene er automatisk generert ut fra en grov terrengmodell - uten a ta
hensyn til vegetasjon og uten verifisering i felt.

Utlgpsarealene kan i de aller fleste tilfeller vesentlig reduseres etter neermere
undersgkelser pa kart og i terreng.

Rapporten verifiserer potensiell fare for sngskred, steinsprang, jord- og flomskred, samt
vurdering av stabilitet for massene i omradet. Det er gjennomfgrt kartanalyse og
terrenganalyse av eksisterende grunnkart og satellittdata. I tillegg er det gjennomfart
feltvurdering, med verifisering av bratthet, geomorfologi.

| arbeidet inngar dialog med lokal kjentmann.

§ 4
Trollvass:
1285

Rugsund

954 SSS 2
B ) e  —ia,. R Gt o0l e IR | L NG

7
(i
Lenrgulen S~

Ka[F\CEFkEMn__v7 \\"‘\(“:/TL{::C'._,::\\;‘1\‘-%&‘)@ )
Figur 1 Kartutsnitt med lokalisering av Bjgrkedal i Volda kommune (Kartverket)
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Par Cva Lanel, Bjarkacal, 6120 Falkestad
LI
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Figur 3 Planskisse 11 Dagbr'udd%/masseuttak gbnr.9

3/1 - Bjerkedal i Volda kommune
(Mulvik). Arealet merket for industri er ikke vurdert.
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Figur 4 Lokasjon — ortofoo (Krtverket)> -

2. Krav/imetodikk

Vurdering og konklusjon i denne rapporten responderer kravene som stilles i NVE sine
Retningslinjer nr. 2/2011, som omhandler forhold rundt Flaum- og skredfare i
arealplanar.

Krav til tryggleik for byggverk og tilhgyrande uteareal mot naturpakjenningar er gitt i
byggeteknisk forskrift (TEK17). Tryggleikskrava er neermare beskrivne og tolka i
rettleiinga til forskrifta pa heimesidene til Statens bygningstekniske etat (www.be.no).
Nar ein planlegg areal med sikte pa utbygging, ma det takast omsyn til tryggleikskrava,
farst og fremst ved & unnga utbygging i omrade som ikkje har god nok tryggleik mot
naturfarar. Dersom kommunen likevel vel a planlegge utbygging i fareutsatte omrade,
ma kommunen vurdere korleis ein kan oppna god nok tryggleik for busetnaden, og gi
faresegner som tek vare pa tryggleiken, f.eks. krav om risikoreduserande tiltak.
Eventuelle sikringstiltak ma dimensjonerast slik at tryggleikskrava i byggteknisk forskrift

blir oppfylt.

3. Analyse: Kart og satellittdata

Det er utfart terrenganalyse basert pa grunnkart (figur 5), ortofoto (figur 6, 7), skyggekart
(figur 8, 9) helningskart (figur 10,11) og historisk flyfoto (figur 12). Planarealet ligger pa
Loset i Bjgrkedalen — mellom 80 — 110 m.o.h. Terrenget for selve planarealet har helning pa
rundt 30°.

Ingen skredbaner er definert i kartbildet inn mot planarealet.
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Figur 5 Grunnkart (Kartverket)
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Figur 7 Ortofoto med koter Kartverket, Hgydedata)
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Figur 8 Skyggekart (Kartverket).
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Figur 10 Helningskart (NVE/Kartverket) viser helning over rasvinkel i lia opp fra
dagbruddet/masseuttaket — med noen flatere partier innimellom.

Side 8 av 23



(=7

4. Historisk kildemateriale/ kunnskap fra lokalbefolkningen

Ingen spor etter aktive skredbaner/fonnefar av nyere dato vises pa historiske foto. Det er ikke
registrert historiske skred i det vurderte arealet.

Lokalbefolkningen kjenner ikke til sngskredaktivitet eller steinsprang mot det vurderte
arealet.

Figur

12 Historisk foto tidlig 1960-tallet.
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5. Meteorologiske data

Lokaliteten har et markert vestlandsk kystklima og er sterkt dominert av mildveer gjennom
vinteren. Dominerende vindretning er fra S-SV. Prognoser for fremtidig klimaprofil for
omradet indikerer mer nedbgr og hayere temperatur.

Vindrose, frekvensfordeling av vind

Vindretning delt inn i sektorar pa 30° 50680 ORSTA-VOLDA LUFTHAMN

Frekvensfordeling av vindfart i prosent %

Vindfart (m/s )
" 202
15.3-20.2 35
10.3-15.2
5.3-10.2
0.3-5.2

a5*

ooom

stille (%) v

®

105*

225 135%°
O Ar: 2007 - 2016 195 165°

AAS Jjan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, des S
mesorstogax  Tidspunkt: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21, 22, 23 (NMT)

nstitutt

Figur 13 Vindrose.

6. Vegetasjon

g e R | Ll

Figur 14 Vegetasjon slik den fremstar i dag.
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Figur 15 Det meste av omradet er i dag bevokst med tett Ivkog.l vestlige del av S|dn r
0gsa, som bildet til hayre viser, en del kraftig barskog.

7. Steinsprang

Det mest aktuelle lasneomradet for steinsprang ligger i omradet ved Gaddenakken, fra ca. 300
m.o.h og vel 100 meter opp i den steile fjellveggen. Det ble observert fa tegn til aktiv erosjon i
omradet. Fargenyanser i fjellet indikerer et fatall mindre utlgp av nyere dato (siste 100 ar).
Utlgp vil stoppe i gvre del av siden.

Historiske blokker kan observeres ned gjennom hele siden, helt til planarealet — godt integrert
I vegetasjon. Ingen observasjoner av nyere utlgp under kote 250.

Omradet gst for Gaddenakken eksponerer planarealet lite for steinsprang. Ingen synlig erosjon

i fjellet. De topografiske forholdene sannsynliggjer ikke utlgp mot planarealet fra dette
omradet.
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Helsetnakken

Figur 16 Aktsbmhetskart steinsprang

— —

# © Norsk Polarinstitutt / © No
Figur 17 Aktsomhetskart steinsprang pa ortofoto. @vre lgsneomrade definerer en steil
fjellvegg pa nedsiden av Gaddenakken. @vrige lasneomrader i modellen ligger i tykk og til
dels kraftig skog - med lav risiko og potensielle korte utlap.
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Figur 19 Neerbilde av lgsneomrade — bestaende av kvartsitt. Fjellet fremstar som stabilt. Kun
et par mindre senere tids lgsnepunkter kan observeres - sees mot venstre midt i bildet.

Omradet er hyllepreget og utspring mister energi og stopper opp ved foten av den bratte siden.

£ )l
3 e
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Flgur 20 Typisk for omradet opp for planarealet Varlerende topografl tynn humus med
gammel og gjengrodd ur, med noen starre blokker godt synlig. Omradet har noen flatere
partier hvor utlgp har stoppet.

Til hgyre en rotvelte i nedre lgsneomrade, hvor fjellet er fullstendig overvokst av mose, lyng
og treer. Rotvelter kan ta med seg mindre blokker, som vil ha korte utlap.

clusen f{l I Olivinstein,
£ \ pyroksenitt
i NS SR I Eklogitt
¥ \ -

anortositt, delvis

omdannet

Amfibolit og
/ glimmerskifer
| | ™ Grannstein,
N amfibolitt
Metasandstein,
glimmerskifer
Kvartsitt
Glimmergneis,
glimmerskifer,
metasandstein,
amfibolitt
Fylitt, glimmerskifer
Kalkglimmerskifer,
kalksilikatgneis
Kalkspatmarmor
Dolomittmarmor
Diorittisk til granittisk
gneis, migmatitt
@yegneis, granitt,
foliert granitt
Amfibolitt,
homblendegneis,
glimmergneis,
stedvis migmatittisk

— / un‘JelleWal ‘k

> _ (UK

Flgur 21 Bergrunnskart (NGU) V|ser planarealet i et massivt gnelsomrade med en kvartsitt are
som dominerer i den mest utsatt delen av lgsneomradet. Kvartsitt er omdannet

kvartssandstein og bestar vesentlig av mineralet kvarts - en seerdeles hard- og meget

erosjonsbestandig bergart.
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8. Jord- og flomskred
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Figur 22 SkredAtlas aktsomhetskart for Jord- bg flomskred viser arealet for masseuttak ligger
utsatt til for mindre skred fra rett pa oppsiden. Det er ikke registrert noen starre elver eller
bekker i omradet, s modellen indikerer en sannsynlig jordskredfare.

—

© Norsk Polarinstitutt / © Norwg

Figur 23 Faresone jord- og flomskred pa ortofoto.
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Kvarteergeologiske kart beskriver lasmassedekke med informasjon om type og
mektighet av lgsmasser og overflateformer (blant annet eldre skredlgp og
skredavsetninger). Type lgsmasser gir indikasjon om stabiliteten. Stor lasmassetykkelse
indikerer mulighet for store skred med lengre utlagp.

2

: oo : .' = i Tynn morene
! e Ve ~ = / Tykk
W Atsm:':r:gn:morme
D 2 g W Randmorene
[ Tykk havavsetning
. | [ Forvitringsmateriale
Tynt humus-torvdekke
M Morenemateriale
ingen sannsynlig fare for lasmasseskred mot den vestlige delen av arealet for masseuttak. Det

A" [
[l Marin strandavsetning,
i Skredmateriale
|
u Moreneleire
ligger en godt definert skredmasse i vestlige margin av planarealet for masseuttak. Ingen

= 4 Lgsmasser
;M) Bresje-finnsjeavsetning
%\ ' Tynn hav-/strandavsetning
z |
A Elveavsetning
~ Vindavsetning
| Psteinbreavsetning
~ | WMTorv og myr
= Bart flell, stedvis tynt dekke
Lesmasseinnslag
“‘N \ \ (A Ab :»»,n» mmﬂ 7
Figur 24 Lasmassekart / kvartergeologiske kart 1:250 000 (NGU) og verifisering i felt viser
aktivitet i senere tid, ref. historisk bilde figur 12. Men skyggekart figur 9 viser historisk
aktivitet, selv om den ikke er godt definert av koter.

Side 16 av 23



Figuf 25 Vsige margin av areal for masseuttak med gstlige rgin av det omtalte
skredmaterialet.
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Figur 27 Bekkelgp i siden ovenfor planarealene.
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9. Sngskred

Forutsetninger for sngskred er tilstrekkelig sng og bratt nok terreng. Sngskred utlgses
vanligvis i terreng brattere enn 30° med en rekkevidde som gir siktevinkel 250- 350 fra
utlgp til ende pa skredbanen. Tgrre skred gar vanligvis noe lenger enn vate skred. Men
de vate skredene er langt mer gdeleggende.

Utfra beliggenhet, topografiske trekk, vegetasjon i lgsneomradet, klima og historikk vurderes
den reelle sngskredfaren mot planarealene som marginal.

\ Al / ‘;"" 7 il
”‘ HEAR L) i Al é . AN D o e NN
Figur 28 Fareomrade for sngskred- og steinsprang (NGI-89).
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Fiur 29 Ortofoto med definert fareomrade for snﬂsrd og steinsprang (NGI-89).

© Norsk Polarinstitutt / © Norw
Figur 30 Ortofoto med definert lgsne- og utlepsomrade for sngskred (SkredAtlas)
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Figur 31 Omradet sett fra veien, med gvre lgsneomrade definert i en steil fjellside hvor sng vil
rase ned fortlgpende og legge seg ved foten av fjellet. Lesneomradet fra fjellfoten til og ned
siden til planarealene, er dominert av tett og til dels kraftig levskog med innslag av barskog.

Figur 32 Omradet sett fra nord, med skaret i fjellet som skjaerer av og leder skredmateriale
mot nord langs Gaddenakken og ned Fonnaelva - en kjent fonn.

10. Oppsummering

Skredfare er vurdert ved gbnr 93/1 - Bjerkedal i Volda kommune, med kartanalyse,
flyfotoanalyse og feltvurdering.

Reell fare for sngskred, steinsprang og jord- og flomskred mot planarealet vurderes som
marginal. Dette skyldes hvordan modellene slar ut relatert sidens beskaffenhet, hayde over
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havet, orientering, vegetasjon, klima og historikk. Vurderingen omfatter krav for
sikkerhetsklasse S1 gitti § 7-3 til TEK 17.

Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareomrade

\ Sikkerhetsklasse for skred H KonsekvensH Sterste nominelle arlige sannsynlighet \

s1 liten |lL/200 |
52 Imiddels  |[1/2000 |
1S3 lstor 11/5000 |

TEK 17, veileder: Tilfredsstillende sikkerhet mot skred er angitt som en stgrste nominell arlig
sannsynlighet for skred. Sannsynligheten i tabellen angir den arlige sannsynligheten for
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medfgre fare for liv og helse
og/eller starre materielle skader. Dette innebarer at en for de fleste skredtyper kan redusere
utlepsomradet i forhold til det maksimale utlgp til skred med den aktuelle sannsynligheten.

Sngskred

Lgsneomradet som eksponerer planarealet for snagskred ligger opp mot knappe 400 meter til

gvre lgsneomrade. @vre 100 meterne er en steil fjellside, og resterende del av siden ned mot
planarealene, er dominert av tett skog. Det vil ikke lgsne skred fra dette omradet- gitt dagens
vegetasjon.

Skred fra lgsneomradet over 400 m.o.h vil ut fra topografien ledes ned Fonnaelva.

Det er ingen rashistorikk for omradet - hverken kjent blant innbyggerne eller registrert i
Skrednett sin database. Men muntlig tradisjon forteller at sngskred ved en anledning har lgpt
over gjelet i Fonnaelva. Dette knyttes til de sjeldnere skredene, som ikke faller inn under
sikkerhetsklasse S1.

Nominelle sannsynlighet for at et sngskred skal pavirke dagbruddet/masseuttaket ved gbnr
93/1 - Bjgrkedal i Volda kommune vurderes som mindre enn 1072 pr. ar.

Steinsprang

Modellering viser fare for steinsprang fra gvre lasneomrade fra den steile gstsiden av
Gaddenakken og fra omrader mellom fjellfoten og planarealene -som i dag er bevokst med
skog og inneholder ingen aktive erosjonsomrader. Topografiske trekk — utflatinger i terrenget
i landskapet - vil fange opp evt. steinsprang.

Det ligger historiske blokker helt ned mot og delvis inn i planarealene.

Det er ikke observert nyere blokker i terrenget mellom planarealene og fjellfoten.
Det er observert kun et par mindre punkt for utlgp i fjellsiden ved Gaddenakken, hvor utlgp
har funnet sted de senere arene, og som er akkumulert opp under fjellfoten.

Nominelle sannsynlighet for at steinsprang skal pavirke dagbruddet/masseuttaket ved gbnr
93/1 - Bjarkedal i Volda kommune vurderes som mindre enn 107 pr. &r.
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Massestabilitet
Fare for jord- og flomskred i omradet er knyttet til jordskred, da det ikke er noen betydelige
vannfgrende bekker i omradet knyttet til den modellerte faren.

| vestlig margin av planareal for masseuttak ligger en historisk skredvifte. Ingen indikasjon pa
historisk foto eller observasjoner i felt som sannsynliggjer skred i denne viften.

Nominelle sannsynlighet for at jord- flomskred skal pavirke dagbruddet/masseuttaket ved
gbnr 93/1 - Bjgrkedal i Volda kommune vurderes som mindre enn 1072 pr. &r.

11. Konklusjon

Vurderingen omfatter skredfare for dagbruddet/masseuttaket ved gbnr 93/1 - Bjerkedal i
Volda kommune.

Konklusjonen bygger pa vurdering av aktsomhetskart sngskred, aktsomhetskart steinsprang,
aktsomhetskart for jord- og flomskred, lasmassekart, bratthetskart/ topografisk kart, flybilder,
egne bilder, geofaglig besiktigelse av omradet, og til sist lokal historisk informasjon.

Ut fra en geofaglig vurdering har arealet en akseptabel risiko. Nominelle sannsynlighet for
sngskred og/eller steinsprang (farenivaet) mot byggverk og tilhgrende uteareal, samt en
hendelse knyttet til jord- og flomskred, vurderes til a tilfredsstille klasse S1i TEK 17 § 7-3.

Breiteig Fjordsenter 22.05.2019

e i J
-
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(Arné Sandnes ; Sidemannskontroll 29.05.2019

Rum\l%%%g.)

Geolog/cand. Scient
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VOLDA KOMMUNE
Samordnings- og utviklingsstaben

Arkivsak nr. Lopenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato
2008/2101 4579/2010 LI2 SAM/PH 26.05.2010

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK /INDUSTRI GBR 93/1 OG 93/5 - LOSET.
REGULERINGSFORESEGNER

Dato for revisjon av planen: 06.11.09 og 25.05.2010

Dato for godkjenning i kommunestyret: 29.04.2010

Retta etter vedtak i K-sak 47/10, 1 mete den 29.04.2010.

..... o A 3¢ =l VOLDA KOMMUNE
Volda 25.05.2010 Per ¥ Samordnings- 00 utviklingsstaben
planleggaty’

§1: Planavgrensing:
Det regulerte omradet er vist pa plankartet med reguleringsgrense. Plan med foresegner
gjeld innanfor denne grensa.

§2: Reguleringsforemal:
Areala er regulert til folgjande foremaél:
a) Byggjeomréde (pb1§25-1): Industri
b) Offentleg trafikkomréde (pb1§25-3): keyreveg og annan veggrunn (SVV).
¢) Spesialomrade (pb1§25-6): steinbrot/massetak, skredvoll, frisiktsone.
d) Fellesomrade (pb1§25-7): felles avkeyrsle

§3: Byggjeomride (pb1§25-3)
a) Innanfor avsett omrade og byggjegrenser er det hove til oppfering av industribygg med
tilheyrande trafikkareal for kommersiell drift.
b) Maksimal tillatt utnyttingsgrad er 50% BYA

§4: Offentleg trafikkomrade (pb1§25-3)
a) Det skal ikkje utforast inngrep i det offentlege trafikkomradet utover nedvendige
mindre tilpassingar ved t.d asfaltering inntil vegbana.
b) Det er hove til opparbeiding av kjettingplass innanfor avsett omrade — utvida
trafikkareal.

§5: Spesialomrade (pb1§25-6)

a) Steinbrotet/massetaket er vist pa kart. Drifta skal felgje ein etappeinndelt driftsplan
godkjent av Bergvesenet. Driftsplanen skal til ei kvar tid vere godkjend av Bergvesenet
og skal vanlegvis ajourforast kvart 5. dr eller etter narare avtale med Bergvesenet.

b) Driftstida er regulert slik at knusing, boring og pigging utanfor normalarbeidsdagen
(8-16) ikkje er tillate.

c) Steinknusaren skal ikkje plasserast over kote c+60.

d) Det skal opparbeidast skredvoll innanfor avsett omrade. Vollen si utforming skal vere
ihht vedlagte skisse. Vollen skal oppferast for oppfering av bygning.



VOLDA KOMMUNE
Samordnings- og utviklingsstaben

e) Innanfor frisiktsona skal terreng, vegetasjon, plassering av innretningar og gjenstandar,
herunder parkering, ikkje stikke hegare enn 0,5m over planet som vert danna mellom
tilstoytande vegar.

Frisiktkravet for felles avkeyrsle (kryss) mot E39: Stoppsikt for H2 = 100m gir
L1=1,2x100m=120m. L2=6m.

f) Avskjeringsgroft ser og vest for masse-uttaket skal leie eksternt overﬂatevatn til elv utan
at det kjem i kontakt med produksjonsomradet.

Regnvatn internt pd omradet og avrenning frd avvatning(stevdemping) skal drenerast ut
via stikkrenne i nordaustre enden av feltet, der det skal etablerast eit fordreyningsbasseng
for avslamming. Bassenget skal utformast slik at det kan reinskast med maskin ved
behov.

§6: Fellesomrade (pb1§25-7)a)
Privat felles avkeyrsle fra steinbrotet/massetaket/industriomradet med frisiktsone er
avmerkt pé kart. Avkeyrsla skal dimensjonerast ihht tekniske krav for geometrisk
utforming og frisikt i heve vegnormalen (handbok 017) for H2- veg.
b) Eksisterande jordbruksavkeyrsle like vest for vegvesengarasjen skal sanerast. I
tillegg til eigarar og brukarar av massetak/verkstadomradet, har ogsé personar med
bruksrett til den gamle avkeyrsla rett til & disponere den nye avkeyrsla tilsvarande.

§7: Fellesforesegner

a) Bygningsmynde i Volda kommune kan gjere mindre unntak fra reguleringsplanen og
foresegnene innanfor rammer som til ei kvar tid er fastlagde i gjeldande plan og
bygningslov, vedtekter og foresegner.

b) Etter at desse reguleringsbestemmelsane er sette i verk, er det ikkje tillate med private
statuttar eller fellesbestemmelsar for omrédet som er i strid med desse
reguleringsbestemmelsane.

c) Reguleringsferesegnene kjem i tillegg til det som vert bestemt i plan- og bygningslova med
forskrifter, samt vedtekter til plan- og bygningslova vedtekne av kommunestyret i Volda
kommune.

d) Omradet skal til ei kvar tid vere ryddig og ikkje nyttast som oppbevaringsplass for
utrangert utstyr etc.

§8: Rekkefolgjekrav:

a) Etablering av ny avkeyrsle ma skje for omrédet vert teke i bruk. Uttak av stein/grus fra
brotet for opparbeiding av avkeyrsla tillatast.

b) Etablering av skredvoll m4 skje for oppfering av industribygg pé 11.
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REGULERINGSPLAN

Reguleringsplan ”Del av gnr. 93/1 og 93/5 —Bjerkedalen- Masseuttak Loset” slik det gaf fram av dette
plankartet med tilhoyrande foresegner datert 21.05.2010 er eigengodkjent av Volda kommunestyre den
29.04. 2010, som sak 47/10, i samsvar med reglane i plan og bygningslova (1985) § 27.2 nr 11.”

VOLDA, 21.05,2010

Jor administyasjonss;
<§.—"2; LDA KOMMUNE
Per Heltne Samordnings- og utviklingsstaben

planleggar efm.

:‘J TEIKNFORKLARING -
' | PBL § 25 REGULERINGSFORMAL

BYGGJEOMRADE (PBL § 25, 1.LEDD NR. 1)

OFFENTLEGE TRAFIKKOMRADE (PBL § 25, 1. ledd nr. 3)

SPESIALOMRADE (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)

LINJESYMBOL

_ Steinbrot/massetak Formbisgrense
_' Frisikisone _  __ __ __ oByggjegrense
Regulert tomtegrense
— o
Regulert senterlinje veg

ol — —— Eigedomsgrense som skal opphevast

: Omriss av eksisterande bebyggelse

FELLESOMRADE (PBL § 25, 1. ledd nr. 7)

Felles avkoyrsle

- Kartgrunnlag: Euref89

Ekvidistanse: 1m

G

Kartm&estokk 1:1000

Papirkvalitet arkivkopiar:
870 Ultra White LP

Revisjon: 09.10.09

REG;ULERINGSPLAN FOR: Massetak og industri pa gbr.93/1 og 93/2 i Bjerkedalen - Volda
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Det faste utval i plansaker:

SAKSHANDSAMING :

(PBL 1985) |
Det faste utval i plansaker: sak 56/09 — 29.06.2009

Offentleg ettersyn: 21.01.2009 — 6.03.2010

sak 40/10 — 112.04.2010

Kommunestyret: Eigengodkjenning sak 47/10 —29.04.2010

Arkiv sak nr: 2008/2101, Planid.: 15192010004
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PLANEN UTARBEIDD AV: Per Mulvik AS, Pb.86, 6101 Volda
FOR: Rasmus Laset jr., Bjerkedal, 6120 Folkestad og
Per Ove Lasel, Bjarkedal, 6120 Folkestad
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